か EPSON 

し P- 7900 /LP- 9100 

ユ—ザ—ズガイド 

プリンタドライバの機能説おやプリンタの操作方法、各種トラブルの辭巧方法につレで記載しでレます。 


NPD0054-00 



EPSON ESC/Page はセイコーエプソン株ホ会社の登録商標です。 

IBM PCs IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

Apple の名称、 Macintosh'Power Macintosh、AppleTalk'Ethe 订 alk'Mac OS'TrueType は Apple Computer, 
Inc. の商標または登録商標です。 

Microsofts Windows、WindowsNT は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびそのイ也の国にお 
ける登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

その他の製品名はをなの商標または登録商標です。 


-ごを意- 

① 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

② 本書の内容に ついては、 将来予告なしにをちすることがあります。 

③ 本書の内容に ついては、 万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お 
気づきの点がありましたらご連絡ください。 

④ 運用した結まの影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了 7 でください。 

⑤ 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソ 
ンおよびエプソン指をのをなかの第王ま■により修理-を更されたこと等に起因して生じた障害等につ 
きましては、責任を負いかねますのでご了承くださし、。 

⑥ エプソン純正品および、エプソン品質認を品なかのオプシヨンまたは消耗品を装着し、それが原因で 
トラブルが発生した場合には、保罰期間内であっても責任を負いかねますのでご了をください。この 

場合、修巧などは有償で行います。 


◎セイコーエプソン みま会社2003 



ちくじ 

本書中のマーク、画面、表記について . 9 

使用可能な用紙と給紙方法 

用紙についで . 12 

EP 刷できる用紙の種類 . 12 

EP 刷できない巧紙 . 13 

印刷できる領域 . 14 

巧紙の保管 . 14 

給紙装置と巧紙の它ットちを . 15 

セットできる用紙サイブと容量 . 15 

給紙装置の優先順位 . 16 

巧紙サイズの自動檢巧 . 16 

MP カセット/用紙カセットへの用紙のセット . 17 

手差しトレイへの巧紙のセット . 25 

排紙ちをについで . 28 

両面印]刷ユニット（オプション）について . 29 

両面印刷ュニット巧用時の制限事項 . 29 

特殊紙への印刷 . 30 

八ガキへの印刷 . 30 

封筒への EP 刷 . 33 

厚紙への印刷 . 〇5 

ラベル紙への目口刷 . 36 

OHP シートへの EP 刷 . 37 

長； X 紙への印刷 . 〇8 

不をお紙への EP 刷 . 39 

用紙タイプ選が機能 . 41 

Windows プリンタドライ/\の機能と関連情報 

プ□パテイの開きち . 43 

プリンタドライバで設をできる項目 . 46 

[畐本設定]ダイア□グ . 47 

[詳細設を]ダイア□グ . 50 

任意の用紙サイズを登録するには . 52 

[レイアウト]ダイア□グ . 54 

化大/縮ルして印刷するには . 55 

1ぺージに複数ぺージのデータを印刷するには . 57 

両面印刷/製本印刷をするじは . 59 

[ぺージ装飾]ダイア□グ . 63 

スタンプマークを EP 刷するには . 66 

オリジナルスタンプマークの登録ちま . 69 


もくじ一 3 







































[環境設定]ダイア□グ . 73 

[実装オプション設定]ダイア□グ . 76 

[拡張設を]ダイア□グ . 77 

TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えるには . 80 

[動作環境設定]ダイア□グ . 82 

[ユーティリティ]ダイア□グ . 84 

EPSON プ U ンタウィンドウ！3とは . 85 

に夕の設定 . 88 

プリンタの状態をおかめるには . 91 

[プリンタ詳細]ウィンドウ . 92 

[ジョブ情報]ウィンドウ . 93 

対処がを要な場合は . 94 

共有プリンタを監視できない場合は . 95 

監視プリンタの設を . 95 

EPSON プリンタウィンドウロのみのインス I '―ル手順 . 96 

Windows でプリンタを巧有するには . 98 

プリントサーバの設定 . 99 

クライアントの設定 . 109 

プリンタ接続先の変更 . 121 

Windows 95/98 /Me の場合 . 121 

Windows NT 4.0/2000 /XP の場合 . 124 

パラレルインターフ I イス接続時の印]刷高を化 （Windows NT 4.0/2000/ XP )...... 127 

DMA おさとは . 127 

DMA おちを設をする前に . 127 

Windows NT 4.0 の設を殖認 . 128 

Windows 2000 /XP の場合 . 130 

E 口刷の中止ちを . 134 

プリンタソフトウェアの削除ちを . 136 

プリンタソフトウェアを削除するには . 136 

代替/追化ドライバを削除するには . 146 

Macintosh プリンタドライパの機能と関連情報 

設定ダイア□グの開きち . 150 

[田紙設定]ダイア□グ . 152 

画面の表示フォントをプリンタフォントに置きあえるには . 153 

任意の用紙サイブを登録するには . 156 

[プリント]ダイア□グ . 158 

[詳細設定]ダイア□グ . 163 

[拡張設を]ダイア□グ . 166 

[レイアウト]ダイア□グ . 168 

化大/縮ルして印刷するには . 170 

スタンプマークを EP 刷するには . 172 

オリジナルスタンプマークの登録ち法 . 174 


もくじ一 4 












































1 ぺージに複数ぺージのデータを巧刷ずるには . 177 

両面印!刷をするには . 179 

[プリンタじットアップ]ダイア□グ . 181 

Macintosh でプリンタを巧有するには . 184 

プリンタを共有するには . 184 

共有プリンタを使用するには . 188 

EPSON プリンタウィンドウ！3とは . 191 

[モニタの設定]ダイア□グ . 192 

プリンタの状態を磕かめるじは . 193 

[プリンタ詳細]ウィンドウ . 194 

[ジョブ情報]ウィンドウ . 195 

対処が必要な場合は . 197 

バックグラウンドプリントを巧う . 198 

巧刷状況を表示する . 199 

印刷の中止ち法 . 200 

プリンタソフトウェアの削除方法 . 202 

操作パネルからの設定 

操作パネルによる設定 . 205 

操作手順の概要 . 206 

設定項目の説明 . 210 

IP アドレスを操作ノ'(ネルから設定するには . 235 

印刷待機時の消費電方を効率よく節約するには . 238 

プリンタのが態や設定値を印刷するには . 239 

16進ダンプ印刷するには . 240 

リ它ットの仕方 . 241 

リセット . 241 

リセ、ソトオール . 241 

液晶ディスプレイの表示メッ它ージについで . 242 

ステータスメッセージ . 242 

ワーニングメッセージ . 243 

エラーメッセージ . 245 

添付まれているフォントについて 

EPSON パー〕ードフォントの使い方 （ Windows ). 252 

ま胃事 . 253 

システム条件 . 254 

バーコードフォントのインス I ル . 254 

バーコードの作成 . 257 

各バーコードの概要 . 259 

TrueType フォントのインス!ル方法 . 267 

Windows でのインストール . 267 


もくじ一 5 









































Macintosh でのインストール 


269 


オプションと消耗品について 

スプションと消耗品の紹介 . 272 

パラレルインターフェイスケーブル . 272 

US 目インターフェイスケーブル . 273 

ET 力ートリッジ . 273 

インターフェイスカード . 274 

手差しトレイ . 274 

ユニバーサルカセットユニット . 275 

用紙カセット . 275 

両面巧刷ユニット . 276 

増設メモリ . 276 

PostScritpS モンュール . 277 

フォームオーバーレイ ROM モジュール . 277 

フォームオーバーレイユーティリティソフト . 278 

リファレンスマニュアル . 278 

使用済み ET 力ートリッジの回収についで . 279 

資源の有効利用と地球環境保全のために . 279 

トナーカートリッジの回収については、カートリッジの捆包箱と添がの説明書を 

ご確調ください . 279 

通信販売のご案内 . 280 

ごま文方法 . 280 

お届け方法 . 280 

お支化い方法 . 280 

送料 . 280 

消耗品カタ□グの送付 . 280 

増設メモリ / ROM モジュールの取り付け . 281 

インターフェイスカードの取り巧け . 286 

ユニバーサルカむットユニットの取り付け . 289 

両面印刷ユニットの取り付け . 293 

手差しトレイの取り付け . 297 

用紙力它ットの取り巧け . 300 

スプション装着時の設定 （ Windows ) . 301 

プリンタのメンテナンス 

ET カートリッジの交換 . 305 

ET カートリッジじついて . 305 

ET 力ートリッジの交換手順 . 307 

給紙□—ラのクリーニンヴ . 310 

プリンタの清掃 . 315 

プリンタの輸送と移動 . 316 


もくじ一 6 








































輸送の方法 . 316 

輸送時のま意 . 316 

移動の方法 . 316 

困ったときは 

E 口刷実行時のトラブル . 318 

プリンタの電源が入らない . 318 

印刷できない . 318 

プリンタがエラー状態になっている . 322 

「LPT1 に書き込みができませんでした」エラーが発生する . 323 

Macintosh のセレクタでプリンタを選択していない . 323 

Macintosh のセレクタにプリンタドライバまたはプリンタが表示されない . 324 

エラーが発生する . 324 

給排紙されない . 324 

紙詰まリエラーが解除されない . 326 

巧紙を二重送りしてしまう . 326 

巧紙が力ールする . 327 

「通信エラーが発生しました」と表示される . 327 

用紙か’詰まったときは . 329 

紙詰まりの原因 . 330 

カミツマリ MPA、C1A、C2A、C3 A (給紙宫の . 331 

カミツマリ A (内部) . 334 

カミツマリ A B (排紙部） . 338 

カミソマリ DM (両面印刷ユニット） . 343 

E 口刷品質に関するトラブル . 345 

きれいに Ep 刷できない . 345 

印刷の濃ミ炎が思うように印刷できない . 346 

目口刷が薄いまたはかすれる . 346 

黒点が印刷される . 347 

周期的にミちれがある . 348 

指でこするとにじむ . 348 

黒い部分に白点がある . 348 

巧紙全体が黒く印刷されてしまう . 349 

黒綜が印刷される . 349 

何ち印刷されない . 349 

白おけがおこる . 350 

裏面がミちれる . 350 

画面表示と印刷結果び異なる . 351 

画面と異なるフォント/文字/グラフィックスで EP 刷される . 351 

ページの左ちで切れて印刷される . 352 

画面と異なる位置に印刷される . 352 

呈綜が切れたり文字の位置がずれる . 353 

設定と異なる EP 刷をする . 353 


も<じ 一 7 












































捐円のような模様が印刷される . 354 

八ーフトーンの印刷が画面と異なる . 354 

か字データまたはフォーマツトデータが EP 刷できない . 354 

をお紙に思い适リの位置に EP 刷できない . 354 

USB 接続時のトラブル . 355 

インストールできない （Windows). 355 

Ep 刷できない （Windows). 355 

使用するプリンタをが EP 刷先のポートに表示されない . 357 

USB 八ブに接続ずると正常に動作しない . 358 

その1 也のトラブル . 359 

EP 刷に時园がかかる . 359 

害…付け/部単位 EP 刷を同時に斤うと，部単位で届紙を分け5れない . 3閱 

プ□グラムリスト/八ードコピーがとれない . 360 

巧晶ディスプレイの表示が見にくい . 360 

どラしでち稱巧しないときは . 361 


付録 

サー ビス- サボー トのご案内 . 363 

インターネットサービス . 363 

「 MyEPSON 」. 363 

エプソンインフォメーションセンター . 363 

シ 3 - ルー ム . 364 

パソ つ ン スクール . 364 

最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法 . 364 

保守 サービスの ご案内 . 366 

プリンタの仕様 . 368 

索引 . 374 


も<じ 一 8 




























本書中の 7 —ク、画面、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これ6のマークが 
付いている記述はをずお読みください。それぞれのマークには次のような意巧があります。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を 
"" 負う可能性が想をされる内容を示しています。 

A ミ主音この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
が想をされる内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示し 
ています。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷した 
り、プリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作し 
なくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上でみ 
ずお守りいただきたい内容を示しています。 

ネ甫足説明や巧っておいていただきたいことを記載しています。 


用語の説 S 月を記載していることを示しています。 


関連した内容の参照ページを示しています。 

掲載画面について 

. 本書の画面は実際の画面とるか異なる場合があります。 また' 0 S の違いや使用環境 
じよっても異なる画面となる場合がありまずので、ごを意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指をがない限り Windows 98の画面を使用 
しています。 

数値の表記について 

本書では，寸法や重量などの数値をル数点 W 下で四捨五人しています。正おな数値に 
ついてはじ(下のページを参照してください。 

な 本書368ぺージ「プリンタの仕様」 


を意 

ポイント 

用語 W 
な 
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Windows の表記について 

Microsoft ^ Windows ® 95 Operating System 日本語版 

Microsoft ^ Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft ^ Windows ® Millennium Edition Operating System 已本語版 

Microsoft ^ Windows NT ® Operating System Version 4.0 日本語版 

Microsoft ^ Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ^ Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 

Microso が Windows ⑥ XP Professional Operating System 日本語版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95 、 Windows 98、 

Windows Me、Windows NT 4 .日 、 Windows 2000 、 Windows XP と表記していまず。 

またこれらを総称する場合は 「 Windows 」 、複数の Windows を併記ずる場合は 

「Windows 9目/98」のように Windows の表記を省略ずることがありまず。 
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使用可能な用紙と給紙方法 

ここでは，印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方まや特殊紙へ印刷する際 
の諸を意などについて説明しています。 

参用紙について . 12 

参給紙装置と用紙のセット方ま . 15 

参が紙方法について . 28 

参両面印刷ユニット（オプション）について . 29 

参特巧紙への印刷 . 30 

参用紙タイプ選択機能 . 41 
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用紙について 


印刷できる用紙の種類 

本機は、ここで紹介する用紙に巧刷ずることができまず。これ]:外の用紙は使用しな 
いで<ださい。特殊紙への印刷の際は、用紙別にごを意いただ<事項が異なりまずの 
で]:又下のページを参照してください。 

と矿本書30ページ「特殊紙への印刷」 


普通お 

普通紙 
巧生紙 

複写機などで使巧する一般のコピー用紙や上質紙または巧生紙です。 

紙厚は6日〜目 Og / m 2 の範囲巧のものをお使い<ださい。 


レターヘッドお 
ヴレプリント祇） 

基線や会社の□ゴなどが巧刷された紙です。モノク□レーザープリンタ、ま 
たはカラーレーザープリンタやインクジェットプリンタで一度巧刷した用 
紙をプレプリントおとして使巧することはできません。 


ボンド紙 

印刷適性、耐久性に優れた、かたく絲まった厚目の用紙です。紙厚が91〜 
216 g / m 2^4 のものを使用する場合は、巧刷前に用紙種類を[厚祇]または 
[特厚祇]に設定してください。 


色つきお 

色上質紙など巧お全体が染め6れている巧おでず。カラーレーザープリンタ 
やインクジェットプリンクで印刷された用紙や表面にコーティングされて 
いる巧紙は巧用しないでください。 

特殊お 

官製八ガキお 

官製八ガキが使巧巧能です。官製を復八ガキ/官製の面連刷八ガキの場合は、 
巧り跡のないものをお使いください。 


封筒 

使用できる定形サイズの封筒は洋お〇号/4号、長お3号、ちお2号です。 
これ]:外のサイズの封筒に印刷するときは、プリンタドライパのユーザー定 
義（カスタム巧紙）サイズで設定してください。紙厚が8日 g / m 2 のものをお 
勧めします。 


ラベル紙 

モノク□レーザープリンタ巧またはモノク□コピー磯用のラベル祇で、台紙 
全体がラベルで覆われているものをお使い<ださい。 


OHP シート 

モノク□レーザープリンタ用またはモノク□コピー磯用の日 HP シートをお 
使い < ださい。 


不定お紙 

用紙幅がの〜30日 mm 、 用紙長が100〜日 08 mm 、 紙厚が目〇〜 216 g / m 2 の範囲 
巧のものをお使いください。ただし、オプションの手差しトレイに不定お紙をセッ 
卜する場合、用紙幅は100〜 297 mm で、用紙長は148〜900 mm です。 


厚紙（特厚紙）*4 

お厚が91〜21目 g / m 2 の載囲巧の用紙（ケント紙を含む）をお使いください。 
プリン女ドライバでは、91〜1の g / m 2 を[厚紙]、1己8〜 216 g / m 2 を悦厚 
紙]として指定します。オプションの両面印刷ユニットを使用して厚紙に自動両 
面印刷を行う場合は、最大お厚が1日 7 g / m 2 以下の用紙をお使いください。 


長尺紙^ 

巧おサイズは最大 297 mm (巧紙幅 ）X 900 mm (用紙長），祇厚は60〜 
S 16 g / nf の範囲内のものをお使いください。 


再生祇は、一般の室温環境下（湿度1日〜2日度、湿度40〜目0%の環境）外でご使用になると、印刷品 
質がほ下したり、祇詰まりなどの不具合が発生することがありますのでごを意ください。また、巧生紙の使 
巧において給お不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、巧紙を裏返して使用ずることにより症状が改善され 
ることがあリます。 

が耐熱温度21日度 U 下でインクなどが蛮質-蛮色する用祇は使巧しないでください。 
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* 3 絵入りの八ガキなどを給おすると、絵柄裏移り防止巧の粉が給祇□ーラにが着して給紙できなくなる場合が 
ありまずので.ごを意ください。 

屈 本書310ページ「給紙□-ラのクリーニング」 

厚紙の用紙厚は 90 g / m 2 を超えて 216 g / m 2 J ： rF のものを指しますが、本書では「91〜 216 g / m 2 」 という 
記載をしています。 

ぉ長尺紙は、オプションの手差しトレイか61枚ずつ給紙してください。 


ポイント 


• 紙の種類によっては特に印刷面の指をがない場合でも、印刷する面によって 
排紙後の用祇のが態に差が出ることがあります。 

. 用紙が力ールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙を 
セツトしてくださし、。 

. 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷のが態をご確 
認ください。 


印刷できない用紙 

プリンタ（給おローラ、感化体、定着器）の故障の原因となる用紙 

. インクジェットプリンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光が紙、光がフィルム、 
官製八ガキなど） 

. アイ□ンプリント紙 

. モノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インク 
ジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で印刷した後の用紙 
. モノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インク 
ジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で一を印刷した後の裏紙 
. カラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
.モノクロレーザープリンタ用またはモノク□コピー機用じ(かのラベル紙 
. カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、巧紙 
.糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面化工されたカラー用紙 
. バインダ用の穴が開いている用紙 

給お不良、お詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる用紙巧 9 g / m 2 iU 下の用紙）、厚すぎる用紙 （217 g / m 2 iU 上の用紙） 

• 濡れている（湿っている）用紙 

• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スペスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大き<異なる用紙 
• おり跡、カール、がれのある用紙 
• おがが不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 

耐熱温度210度 UTF で変質、変色する用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙 
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用紙の保管 


用紙は下の点にを意して保管してください。 

• 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気のかない場所に保管して < ださい。 

• 用紙を濡6さないで < ださい。 

• 用紙を立てたり、おめじしないで、水平な状態で保管してください。 
• ほこりがつかないよう、包装紙などに包んで保管してください。 
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給紙装置と用紙のセツト方法 

セツトできる用紙サイズと容量 


給祇装置 

使用できる 
用紙 

容量 

用紙サイズ 

() 内は、プリンタドライバでの表記です。 


MP カセット 

普通紙 

200枚が 

A 3、 A 4、 A 日、日4、目日 、 Letter ( LT )、 Half - 



厚紙 

17.己 mm が 

Letter ( HLT ) .Executive ( EXE ) 丄 egal ( LGL ) 、 
Government Legal ( GLG ) 、 Government 
Letter ( GLT)、Ledger 旧）、 F 4、 不定形紙* 4 



ラベル紙 

7日枚 

A 4 、Letter CLT ) 

標 


OHP シート 

100枚 




封筒ぉ 

10枚雌 

洋お〇号、洋お 4 号、長お 3 号、角お 2 号 

淮 


官製八ガキ 

60枚ゎ 

100 X 148 mm 



官製往復八ガ丰 


148 X 200 mm 



官製の面連刷 
八ガキ 


200 X 296 mm 


巧紙カセット 

普通お 

巧0枚ゎ 

A 3、 A 4、 A 己、巨4、巨己 、 Letter ( LT )、 


(巧紙カセット 1*8) 



Legal ( LGL ) 


手差しトレイ^ ( LPA 3 TT 1) 

普通紙,特殊紙410 

1枚 

A 3、 A 4、 A 己、巨4、巨己 、 Letter ( LT )、 
Executive ( EXE ) , Legal (し G し）、 
Government Legal ( GLG ) > Government 
Letter ( GLT)、Ledger ( B ) 、 F 4、 

才 




官製往復/官製の面連刷八ガキ、 

プ 




封筒（長お3号、角お2号)、不定おお*4 

シ 


長尺紙 

1枚 

最大 297 mm 佣お幅 ）X 900 mm 拥祇鼠 

ン 

巧紙カセット *11( LPA 3 YC 1) 

普通紙 

巧0枚む 

A 3、 A 4、 A 己、己4、巨己 、 Letter ( LT )、 


2日日枚ユニバーサルカセット 
ユニット （ LPA 3 UC 1) 



Legal ( LGL ) 


日日日枚ユニバーサルカセット 
ユニット ( LPA 3 UC 2) 

普通お 

日日0枚む 



* 1 MP カセットや巧紙カセット（標準およびオプション）にセットできる用紙の高さは、用紙ガイドの最大枚 


数（失巧表示）までです。矢印表示を超えてセットした場合は、給お不良などの原因となります。 

が紙厚 64 g / m 2 の場合です。 

が厚紙 （91 〜 216 g / m 2 ) のセットできる高さを示します。セットできる枚数は、紙厚によって異なります。 
^巧紙長が432〜己 08 mm の不定お紙は、 MP カセットのカバーを外してセットしてください。または、オプ 
ションの手差しトレイにセットしてください（最大巧紙幅 297 mm )。 

が定おサイズと>(外の封筒を使巧する場合は、使用する封筒のサイズをプリンタドライバのユーザー定義（カス 
タム用紙）サイズで設定して使用してください。 

W 開封直禮の未使用状態で封筒にふく 6みがない場合です。 

の 190 g / がの場合です。 

W プリンタドライバでは、標準の用紙カセットを「用紙カセット1」と表示します。また2段まで増設できる 
オプションの巧紙カセットは、上か6「巧紙カセット2」、「用祇カセット3」と表示します。 

心標準の MP カセットと取り替えて使巧します（同時使用はできません）。なお、取り替えた場合は、プリン 
夕の電源をオフ-オンするお要があります。 

曰官製ノ\ガ丰、封筒（洋お0/4号）を除きます。 

* 1 1標準の用紙カセットまたはオプションの250枚ユニバーサルカセットユニ、 ソ トの巧紙カセットと同じです。 
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給紙装置の優先順位 

プリンタドライバ/操作パネルの設定で[給紙装置]/ [キユウシグチ]を[自動]彻 
期設定）にすると、プリンタはドライバで設をされた用紙サイズおよび用紙タイプが 
一致する用紙がセツトされている給紙装置を次の順唐でお索し、給紙しまず。 

ぶ Windows :本書47ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

ぶ Macintosh :本書158ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

とを本書221ページ「キュウシグチ」 



に設定した場合、給紙装置の優先順位は iU 下のようになりまず。 

* 初期設をは[スル]に設定ちれています。 

な本書222ぺージ 「 MP ユウセン」 



用紙サイズの自動巧知 

MP カセツトおよび用紙カセツトは、下記の用紙サイズをプリンタ本体で自動的にお巧 
して印刷します。 

. MP カセツトで自動お®される用紙サイズ： A 3, A 4、 B 4, B 5, Letter ， Legal 、 官製八ガキ 
• 用紙カセツトで自動お巧される用紙サイズ： A 3> A 4, A 5、 B 4> B 5, Letter，Legal 
MP カセツトでは、上記 W 外の用紙サイズへの印刷も可能ですが、その場合は使用する 
用紙サイズを操作パネルの[キュウシソウチメニュ ー] の [ MP ヨウシサイズ]で指を 
してか6印刷してください。 

ぶ本書21日ぺージ 「 MP ヨウシサイブ」 


ポイント 


正しい設をがされていないと用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結 
果が得られなし、場合があります。 
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MP カセット/用紙カセットへの用紙のセット 

ここでは，標準装備の MP カセット/用紙カセットへの用紙のセット方法を説巧しま 
す。 MP カセット/用紙カセットは、セットする用紙のサイズに合わせて下図のように 
締方向の延長ち法を違択します。 



* MP カセットの各延長状態で使用可能な巧紙サイズの範囲を示します（用紙カセットの場合は、定形サイズ 
の用紙のみ使巧巧能です）。 

下表のよう I こ延長状態により使用できる用紙サイズが異なります。 


縦ち向の延長 
(伸縮部の マー : 0 

MP カセット 

用紙カセット 
(標準/オプション） 

延長なし 

-クな) 

A 己、 A 4、 己日 、 Letter ( LT ) 、 Half-Letter ( HLT ) 、 Executive 
( EXE) 、 Government Letter ( GLT ) 、封筒（洋お 0/4 号）、官 
製 A ガキ、官製往復八ガキ、官製四面連刷八ガキ、不定お紙（巧 
紙長さ100〜 221 mm ) 

A 5、 A 4、 巨日 、 Letter CLT ) 

1段延長 

卜） 

不定お紙偶紙長さ180〜30加 m ) 

ホ使用 

之段延長 

\ LG 14 ノ 

巨4 、 Legal ( LGL)、Government Legal ( GLG )、 F 4、 封筒（長 
お 3 号、角お2号）、不定おお拥祇長さ247〜 369 mm ) 

巨4 、 Legal CLGL ) 

3段延長 

A 3 、 Ledger (巨）、不定おお佣祇長さ314〜日日 8 mm ) 

A 3 



. 標準の MP カセットは上段の給紙位置に、標準の用紙カセットは下段の給祇位 
置にしかセットできません。上下位置を換えて無理にセットしないでくださし、。 
• ハガキゃ封筒などの特殊紙をセットする場合は、 L ソ下のぺージを也、ずお読み〈ださし、。 
と穿本書30ぺージ「特殊紙への印刷」 
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ポイント 


• 標準の用紙カセ‘ソトやオプションの250枚ユニバーサルカセットユニット/ 
己50枚ユニバーサルカセットユニットのカセットを総称して、用祇カセット 
と呼びます。 

• MP カセットと用紙カセットへの用紙のセット方法は、基本的に同じです。た 
だし、セットできる用紙のサイズ、枚数、種類は異なります。 

ぶ本書15ぺージ「セットできる用祇サイズと容量」 

• 不をお紙を使用することのない用紙カセットは、撇方向の1段延長は使用し 
ません。 


ここでは、 MP カセツトを例に用紙のセツト方法を説明しまず。 


力 t ットをプリンタから引き出します。 

カセツトを手前に引き化し、かし上に持ち上げて完全に引き抜きます。 



力 t ットのカバーを取りがします。 
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0 t ットする用紙サイズにさわせで、力它ットのサイズを調整し、用紙ガイド（縦/横） 
をすらします。 

カセットは、セットする用紙サイズにより縱方向に延長する場合と延長しない場合が 
あります。 

3-1 力它ットを延長しなレ場合 

用紙ボイド（縦）のボイドクリップを指でつ 巧紙ガイド（横）のガイドクリップを 

まんでセットする巧紙サイズに合わせまず 指でつまんで外側にずらします 


ボイドの兰角形 
の先端を使用す 
る用紙サイズに 
合わせる 


3-2 力 t ットを延長する場合 

①用紙カセットの左ちの伸縮 □、ソ クレバーをアン □、ソ ク （ a ) 位置にしまず。 

伸縮ロックレバー 
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②用紙サイズに応じて用紙カセットを縱方向に引き化しまず。 

引き出す場合は、下図のように左手の親指をカセットの内側にかけて持ち、ち手で 
伸縮部を弓 I っ張りまず。また、伸縮部は下図のように^マークと固を部分の^マー 
クを、用紙サイブに合わせて引き化します。 
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@ 用紙ガイド（縱/横）をずらします。 

用祇ボイド（横）のガイドクリップ 
を指でつまんで外側にずらします 



(?) 

ポイント 


• 本機は、 力た、ソ トの延長が態と用紙ガイド（縦）の位置によって JiTF のを形 
サイズを自動的に検知します。 

.MP カセット：官製ハガキ、 A 4、 A 3、 B 5、 B 4、 Letter、Legal 
. 用紙カセット（標準およびオプション）： A 5、 A 4、 A 3、 B 5、 B 4、 Letter、Legal 
を形サイズの用紙を使用する場合は、必ずカセットを指定のが態に延ばし、 
用紙ガイド（縦）を指を位置にセットしてくださし、。 

. MP カセットに自動検知されない用紙をセットする場合は、用紙サイズを操作パ 
ネルの [ MP ヨウシサイズ]で指をしてから印刷してください。 

ぶ本書216ぺージ 「 MP ヨウシサイズ」 

• 本機は上記の巧紙サイズを自動的に検知しますが、用紙サイズを固をして使 
用する場合は、操作パネルの[キユウシソウチメニユ ー] で設をしてくださ 

い。 

ぶ本書216ぺージ「キユウシソウチメニユー」 

• 巧紙長 432 mm を超える用紙(最大長 508 mm ) を MP カセ‘ソトにセットする場 
含は、用紙ガイド（縦）をカセットの手前側 （ A 3 の位置）にセットしてく 
ださい（遠中にセットしないでくださし、）。 
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Q 印刷する面を上にして用紙を它ットし、用紙ガイド（横）を巧紙の側面に合わせます。 


横長にセットする定形紙 


縦長にセットするをお紙 


A 5、 A 4、 巨5 、 Letter ( LT ) 、 Half-Letter ( HLT ) 、 
Executive ( EXE) 、 Government Letter ( GLT ) 、官製 
八ガキ、官製往復八ガキ、官製四面連刷八ガキ、封筒 
鮮お0/4号） 


己4' A 3 、 Legal ( LGL)、Government Legal ( GLG )、 
Ledger 旧） . F 4、 封筒（角お 2 号、長形3号） 


用紙をセットして 
① 



用紙をセットして 


巧紙ガイドを 
合わせます 



用紙ボイドを 
合わせます 


(?) 


ポイント 


用紙の四隅をそろえて、印刷する面を上に向けてセ'ソトします。用祇（普通 
祇 64 g / m 2 の場合）は、じ TF の最大枚数までセットできます。 

• 標準 MP カセット：最大200枚 
• 標準用紙カセット：最大250枚 
. オプション用紙カセット： 

最大250枚に50枚ユニバーサルカセットユニット） 

最大550枚（日50枚ユ ニバー サルカセット ユニット） 

最大枚数を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合がありま 
す。 

MP カセットで用紙サイズを自動横知できるのは、 A 3、 A 4、 巳4、 B 5、 Letter 、 
Legal 、 官製ハガキのみです。それ外のサイズの用紙をセ’ソトする場合は、 
用紙サイズを操作パネルの [ MP ヨウシサイズ]で設をしてから印刷します。 
正しし、設をがされていないと用紙関連のエラーが発をしたり、意図した印刷 
結果が得られない場含があります。 

本書216ぺージ 「 MP ヨウシサイズ」 

ハガキや A 4、 A 5、 B 5 の用祇は、カセットの用紙ガイドを調整することで縦 
長にセットすることもできますが、その場合は不を形紙として巧われます。 
ま:形祇のセ'ソト方向については、'必ず上記のセット方法に従ってください。 
不定形紙への印刷は、プリンタドライバの[ユーザーを義サイズ] ( Windows ) / 
[カスタム巧紙] ( Macintosh ) で也、ず用祇サイズを設をし、設をした用紙幅と用 
紙長に合わせて MP カセットにセットしてくださし、。 

と穿本書39ページ「不をお紙への印刷」 

用紙タイプ選巧機能を使用する場合は、セ’ソトした用祇じ合わせてプリンタ 
の操作パネルで [ MP タイプ]または[カセット1〜3タイプ]を設をして 
くださし、。 

本書41ページ「用祇タイプ選が機能」 
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0 巧紙サイズ表示シートを力 t ツト前面に t ツトします。 

本機やオプシヨンのユニバーサルカセツトユニ、 ソ トには、庙紙サイズを表示ずるシー 
卜があらかじめセツトされていまず。セツトした用紙サイズがわかるようにシートを 
折って、カセツト前面の所定の位置にセツトしてご利用ください。 



0力它ットにカパーを取り巧けます。 


カセットの前面パネルの裏側 
にぴったり合わせてからかぶ 
せます。 




使巧可能な用紙と給紙方法 一23 






已4な上のサイズの用紙に印刷する場合は、排紙延長トレイを引き出します。 



(?) 

ポイント 


セットした用紙のタイプを操作パネルで設をすると、使用する用紙サイズと用 
紙タイプを判別して自動給紙できます。 

^本書41ぺージ「用紙タイプ遇が機能」 
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手差しトレイへの用紙のセット 

オプションの手差しトレイ（型番： LPA 3 TT 1) を標準の MP カセットと巧あして取り 
付けた場合は，下の手順で用紙をセットしてください。手差しトレイの取り付け方 
法については，と J 下のぺージを参照してください。 

ぶ本書297ぺージ「手差しトレイの取り付け」 

手差しトレイと MP カセットを交換した場合は、化ず電源を一旦オフにし、再 
度オンにしてください。 

手差しトレイを装着した場合、操作パネル上は 「 MP 」、 プリンタドライバ上 
は 「 MP カセット/手差しトレイ（オプション）」として扱われます。 

使用できる用紙種類：普通紙、特巧紙‘ 1 

巧巧できる用紙サイズ： A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5 、Letter ( LT)、Executive ( EXE )、 
Legal ( LGL)、Government Legal { GLG)s Government Letter ( GLT)、Ledger ( B )、 
F 4、 封筒（長お 3 号、角お2号)、不ま:お紙* 2 (長尺紙でを含む） 

*1 官製ハガキ、圭ホ筒（洋形0/4号）を除く 
*2 100〜 297 mm (用紙幅） X 148〜 508 mm (用祇長） 

*3 最大2日 7 mm (用紙幅 ）X 900 mm (用紙長） 

本書15ぺージ「セットできる用紙サイズと容量」 

用紙長が 508 mm を超える場合は、300 dpi でのみ印刷可能です。 

ハガキや封筒などの特殊祇をセットする場合は、じ TF のページを也、ずお読み 
くださし、。 

と穿本書30ぺージ「特殊紙への印刷」 

〇巧紙ガイドを外側にすらします。 


の 

ポイント 
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0 印刷する面を上にして巧紙を1枚它ットし、田紙ガイドをさわせます。 

印刷する用紙を差し込み□におく当たるまで人れます。 


横長にじツトする巧紙： 

A4、A5、B5、Letter (LT) 、 Executive (EXE)、 
Government Letter (GLT)、 官製往復ハボキ、 
官製四面連刷ハボキ、不を形紙" 


リ不を形紙は、プリンタドライバでの用紙サイ 
ズを義に合わせて横長または縦長にセットし 
てくだ さし、。 

とす本書39ページ「不定形紙への印刷」 

巧 封筒は種類によってフラップ部の開閉が態が 
異なります。 

とす本書33ページ「封筒への印刷」 


縦長に t ットする巧紙： 

A3、 B4、Legal (LGL) 、 Government Legal (Gl_G) 、 
Ledger 做、 F4、 封筒（ちお 2 号、長お3号）*2、 
不をお紙（長尺紙を含む）‘ 1 





• 手差しトレイからは、用紙を1收ずつ給紙してくださし、。複数枚を同時にセッ 
卜することはできません。 

• 給紙は必ず直前に印刷した用紙が完全に排紙されてから行ってくださし、。印 
刷中に給紙すると直前の印刷用祇の延長として給紙される場合があります。 

• 長さ 432 mm (17 イ 、ノチ) を超える長尺祇を給祇する場合は、用紙に手を添え 
て給祇するようにしてください。 


0 t ツトした用紙のサイズに応じで、が紙延長トレイを引き出します。 

B 4 じ(上のサイズの用紙に印刷する場合は、排紙延長トレイを引き化します。 
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じットした用紙のサイズを操作パネルで設定します。 

手差しトレイにセットした用紙のサイズは、操作パネルの設定モードに人り、[キュウ 
シソウチメニュー]の [ MP ヨウシサイズ]で設定しまず。 

ぶ本書216ぺージ 「 MP ヨウシサイズ」 



印刷中は操作パネルのスイッチを操作しないでください。プリンタが誤動作す 
る場合があります。 


ポイント 


手差しトレイを装着した場合、 [ MP ヨウシサイズ]に[ジドウ]、[ハガキ]、 
[ HLT ]、 [ヨウ0]、[ヨウ 4] は表示されません（手差しトレイは用紙サイズ 
を自動検知しません）。表示されない設をが選巧されていた場合は、 [ A 4] と 
なります。 

不を形紙、長尺紙をセ‘ソトした場合は、操作パネルでの設定は也、要ありませ 
ん。プリンタドライバでユーザーを義（カスタム用紙）サイズとして用祇の 
大きさを設をします。 
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が紙方法について 

印刷された巧紙は、印刷面を下（フ I イスダウン）じしてプリンタ上部の排紙部じ排 
紙されます。普适紙（用紙厚 64 g / m 2 の場合）の場合で250枚まで排紙できます。 



B 4 じ(上のサイズの用紙に印刷する場合は、排紙延長トレイを引き化します。 
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巧面印刷ユニット（オプション）について 

オプションの両面印刷ユニットの取りがけち法については、 iU 下のページを参照して 
ください。 

と矿本書293ページ「両面巧刷ユニットの取り付け」 

オプションの両面印刷ユニットは、と又下の用紙の両面に自動巧刷できます。 


用紙種類 

普通お佣祇厚60〜 90 g / m 2) 、厚紙佣お厚91〜 157 g / m 2) 

用紙サイズ 

A 3、 A 4、 A 己、己4、巨己丄 etter （ LT )、 Half-Letter ( HLT) 、 Executive ( EXE)、Legal ( LGL )、 
Government Legal CGL 6), Ledger (己） 


両面印刷ユニットを使って自動両面印刷を行う場合は、プリンタドライバの[レイア 
ウト]ダイア□グを開いて、[両面印刷]をチェックします。 

公 Windows: 本書己4ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

な Macintosh :本書168ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 


Windows 



'チェック 

します 


Macintosh 



両面印刷ユニット使用時の制限事頂 

• 用紙の表面に印刷するデータと用紙の裏面に印刷するデータの，届紙サイズの設を 
が異なる場合、両面 EP 刷はできません。この場合，両方とも届紙の表面に印刷して 
出力します。 

• 指定 t (かのサイブの用おおよび特殊紙には自動両面印刷できません。 


@ 

ポイント 


両面印刷 ユニッ トで厚祇を使用する場合、最大紙厚が 157 g / m 2 l ^： i 下の厚紙をお 
使いください。 
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特巧紙への印刷 

ここでは、八ガキや封筒など、特殊紙への巧刷方法について説明します。 

. 特殊祇は化ず標準の MP カセットまたはオプションの手差しトレイ*から給紙し 
てくださし、。標準の用紙カセットやオプションのユニバーサルカセットユニット 
からは給紙できません。 

* ただし、ハガキおよび圭ホ筒 （洋形 0/4号）は手差しトレイから給紙できません。 
. オプションの両面印刷ユニットを装着して両面印刷を行う場合、特殊紙への 
両面印刷はできません。 



八ガキへの印刷 

官製八ガキ、官製往復八ガキ、官製四面連刷八ガキに巧刷できます。印刷ずる前に、同 
じサイズの用紙で試し印刷をして巧刷位置や印刷方向などの磕認をしてください。 

凹下のハガキは使用しないでください。プリンタの故障や印刷不良などの原因 
になります。 

. インクジェットプリンタ用ハガキ 

. 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ 
. 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷したハガキ 
. カラーレーザープリンタやカラー複写機で印刷した後のハガキ 
• 私製ハガキ、絵ハガキ 

. 清押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
• 中央に巧り跡のある往復ハガキ 

. 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用ください） 

. 絵入りハガキを給祇すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着し給 
紙できなくなる場合があります。万一給祇できなくなった場合は、じ TF の 
ぺージを参照して給紙口ーラをクリーニングしてください。 

本書310ぺージ「給紙口ーラのクリーニング」 
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操たパネルでの設定： 

• 官製ハボキ：[キュウシソウチメニュ ー] の [MP 
ヨウシサイズ]を[ジドウ]に設を 

官製四巧連刷ハボキで宛を • 官製往復ハガキ、官製四面連刷ハボキ：[キュウシ 



• 印刷面を上にしてセット 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設を値 

官製 A ガキ *1 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[八ガキ1日日 X 1 48 mm ] 

給お装置 

[ MP カセット/手差しトレイ（オプション)] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

プリント 

給お装置 

[ MP カセット/手差しトレイ（オプション)] 

官製往復 
八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[往復八ボ丰 148 X 2 日日 mm ] 

給お装置 

[ MP カセット/手差しトレイ（オプション)] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[往復八ボ丰] 

プリント 

給紙装置 

[ MP カセット/手差しトレイ（オプション)] 

官製四面 
連刷八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[4 連ハガキ200 X 296 mm ] 

給紙装置 

[ MP カセット/手差しトレイ（オプション)] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[4 連八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[ MP カセット/手差しトレイ（オプション)] 


官製八ガキの印刷は、 MP カセットをお使いください。手差しトレイには、用紙長さが 148 mm U 下の用紙 
はセットできません。 
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ポイント 


• [ハガキ]、[往復ハガキ]、 [4 連ハガキ]を選択した場合、プリンタドライバの 
[用紙種類]の設をに関係なく、プリンタ内部では厚祇として印刷を行います。 

. 奧までしっかりセットしても給祇されなかった場合は、先端を数ミリ上に反 
らせてセットしてくださし、。 

• 裏面（または表面）に印刷したハガキの反が面に印刷する場合は、ハガキの 
反りを直してからプリンタにセットしてくださし、。 


ハガキの r バリ J 除まについて 

八ガキによっては，裏面に「バリ」（裁断時のかえり）が大きいために，給紙できない 
場合があります。印刷する前に八ガキ裏面を確認し「バリ」がある場合にはと J 下の方 
法に従って除去して < ださい。 

八ガキを水平な所に置いて、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印ち向 
に1〜2回こすり、「バリ」を除まします。 




「バリ」除去の際に発生したが巧をよく化ってから給紙してください。ハガキに 
紙巧が付着したまま給紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。 
万一用紙を給紙しなくなった場合は、 I 合紙口ーラをクリーニングしてくださし、。 
が本書310ぺージ「給紙口ーラのクリーニング」 
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封筒への印刷 

洋お〇号、洋お4号、長お3号、角お2号の封筒に印刷できまず。封筒の品質は、製 
造メーカーによって異なりまず。封筒の紙種、保管および巧刷環境、印刷方法によっ 
ては、しわが目立つ場合がありまずので、紙送り圧切替レバーを操作するなどして事 
前に試し印刷をずることをお勧めしまず。また、大量の封筒を購入ずる前にも、必ず 
試し印刷をして巧刷の状態を確認してください。 

と矿本書34ページ「紙送り圧切替レバーについて」 



攻下の封筒は使用しないでください。プリンタの故障や印刷不良などの原因に 
なります。 

. 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷した封筒 
. 封の部分に糊付け加工が施されているま才筒 
• 湛押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
. リボン、フックなどが付いている封筒 
. 宛名用窓付きの封筒や二重封筒 


操作パネルでの設定： 

C 1 羊- ュ-朽クウすた； "一 y 而 - pp ) ヨウシサイズ] 



• オプションの手差しトレイから1枚ずつ給紙可能 
(ま巧き0号、洋形4号の封筒は、オプションの手差しトレイから絡紙できません。 MP カセット 
から給紙してください。） 

•印刷面を上にしてセット 

洋形0/ 4号：フラップ部を閉じ、フラップ部が用紙先端になるように横長にセット 
(カセットの縦で向の延長はなし） 

長形3号：フラップ部を開いて、フラップ部が巧紙後端になるようじ縦長にセット 
けセツ トの縦で向の延長を2段目にする） 

角形2号：フラップ部を開いて、フラップ部が用紙後端になるように縦長にセット 
けセツ トの縦で向の延長を2段目にする） 
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紙送り圧の替レバーについで 

巧刷した封筒にしわがよる場合、プリンタの巨カバーを開けて、を着器両側にある緑色 
の紙送り圧切替レバーをに箇所どちらも）上側に起こして<ださい（圧力が弱くなりま 
ず）。レバーは、カチ、ソと音がして垂直なが態になるまで回転しまず。しわが軽減される 
場合があります。なお、封筒 iU 外の巧紙を給紙する場合は、必ずレバーを2つとも元の 
位置（下側）へ止まるまで倒して<ださい（標準の紙送り圧に戻ります)。 



プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[洋お0号120 X 235 mm ] [洋お4号105 X 235 mm ] 
[長お3号12日 X 235 mm ] [角お2号24日 X 332 mm ] 



給お装置 

[ MP カセット/手差しトレイ（オプション）] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[洋お0号][洋お4号][長お3号][ちお2号] 


プリント 

給お装置 

[ MP カセット/手差しトレイ（オプション）] 


本機で使用可能な封筒のサイズは、洋お〇号/ 4 号、長形 3 号、角形 2 号です。ま： 
形サイズ政外のお筒を使用する場合はユーザーを義サイズまたはカスタム 
用紙サイズで、使用する封筒のサイズを登録してから印刷してくださし、。 

ま:肝さサイズの封筒を選巧した場合、プリンタドライバの[用紙種類]の設を 
に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。 

奧までしっかりセットしても給祇されなかった場合は、先端を数ミリ上に反 
らせてセットしてくださし、。 

印刷効果が思う向きにならない場合は、[逆方向から印刷] (Windows プリン 
タドライバの[レイアウト]ダイアログ）/ [180 度回転印刷] (Macintosh プ 
リンタドライバの[用紙設を]ダイアログ）をご利用くださし、。 
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厚紙への印刷 

紙厚91 ~216 g/m 2 の厚紙に印刷できます。厚紙の品質は、製造メーカーによって異 
なります。大量の厚紙を購入する前には、あず試し EP 刷をして EP 刷の状態を殖認して 
ください。 



操たパネルでの設定： 

£ 自動お知される用紙サイズ：[キュウシソウチメ 
ニュ ー] の [ MP ヨウシサイズ]を[ジドウ]に設定 
g 自動お知されない用紙サイズ：[キュウシソウチ 
メニュ ー] の [ MP ヨウシサイス’]で使用する 
用祇サイズを設を 


給紙方法： 

• MP カセットに 17.5 mm * (91 〜 216g/m2) までセット可能 
* セ’ソトできる高さを示します。セットできるネ女数は、 
紙厚によって異なります。 

• オプションの手差しトレイから1枚ずつ給紙可能 
•印刷面を上にしてセット 


プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

巧刷デークで設定した用紙のサイズを設定 

給紙装置 

[ MP カセット/手差しトレイ（オプション）] 

巧お種類 

幅紙]、[特厚綱 

Macintosh 

用紙設定 

巧紙サイス 

巧刷デー女で設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

給紙装置 

[ MP カセット/手差しトレイ（オプション）] 

巧お種類 

暗紙]、[特厚綱 


(?) 

ポイント 


紙厚91〜 216 g / がの厚紙を使用してくださし、。なお、紙厚が91〜 157 g / m 2 の 
場合は促瓶を、1己8〜 216 g / m 2 の場合は[特厚紙]を選巧してくださし、。 
オプシヨンの両面印刷ユニットを使用して厚紙に自動両面印刷を行う場合 
は、最大紙厚が 157 g / m 2 下の厚紙をお使いください。 
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ラベル紙への印刷 


A4 または Letter サイズのラベル紙を使用できまず。ラベル紙の品質は、製造 メーカー 
によって異なります。大量のラベル紙を購入する前には、必ず試し巧刷をして印刷の 
状態を磕認してください。 

攻下のラベル紙は使用しないでくださし、。故障の原因になります。 

. 簡単にはがれてしまうラベル紙 
. -部がはがれているラベル紙 
. 糊がはみ出しているラベル紙 
. インクジェットプリンタ用のラベル紙 
• 台紙全体がラベルで覆われていないラベル紙 

. モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー權用じ(外のラべル紙 




操作パネルでの設定： 

[キュウシソウチメニュ ー] の [ MP ヨウシサイズ] 
を[ジドウ]に設定 


給紙方法： 

• MP カセットに75枚までセット可能 
• オプションの手差しトレイから1枚ずつ給紙可能 
• ラベルが貝古ってある面を上にセット 


プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[ A 4 210 X 297 mm ] または [LT 8.5 X 11 in ] 

(印刷デー女で設をした用紙のサイズを設定） 

給紙装置 

[ MP カセット/手差しトレイ（オプション）] 

巧紙種類 

[ラベル] 

Macintosh 

用紙誤定 

巧紙サイズ 

[ A 4] または [ Letter ] 

(印刷デー女で設定した用紙のサイズを設定） 

プリント 

給紙装置 

[ MP カセット/手差しトレイ（オプション）] 

巧お種類 

[ラベル] 


(?) 


ポイント 


モノクロレーザープリンタ用またはモノクロ コピー 機用のラベル紙を使用してください。 
紙が厚い（目1〜 216 g / m 2 ) 場合は、プリンタドライバの[用紙種類]を帽瓶また 
は[特厚紙]に設をしてくださし、。設をについては、じ TF のぺージを参照してくださし、。 
と穿本書35ぺージ「厚紙への印刷」 
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OHP シートへの印刷 

A4 または Letter サイズの OHP シートを使用できます。 OHP シートの品質は、製造 
メーカーによって異なります。大量の OHP シートを購入する前[こは、みず試し印刷を 
して印刷の状態をお認してください。 

. OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱い 
ください。 OHP シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合が 
あります。 

. 印刷直後の OHP シートは熱くなりますのでご注意くださし、。 

• カラー複写機やカラーぺージプリンタ/インクジェットプリンタま用の OHP 
シートは使用しないでくださし、。故障の原因となります。 




プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[ A 4 210 X 297 mm ] または [LT 8.5 X 11 in ] 

(印刷デー女で設定した用紙のサイズを設定） 

給紙装置 

[ MP カセット/手差しトレイ（オプション）] 

巧お種類 

[OHP シート] 

Macintosh 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[ A 4] または [ Letter ] 

(印刷デー女で設定した用紙のサイズを設定） 

プリント 

給紙装置 

[ MP カセット/手差しトレイ（オプション）] 

巧紙種類 

[0 HP シート] 
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ポイント 


. モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用の OHP シートを使 
用してください。 

. OHP シートにが属している説明書などで裏表を確認してください。裏表があ 
る場合は、表面を上に向けてセットしてくださし、。 

. OHP シートは、種類によって用祇厚が異なります。給紙が正常に巧われない 
場合や、エラーが発生する場合は、セットする枚数を減らしてください。 


長尺紙への印刷 

用紙幅10日〜 297mm、 長さ148〜900 mm W 内の長尺紙に巧刷ずる場合は、標準の 
MP カセツトを取り外しオプションの手差しトレイと取り替えて給紙しまず。 



裁断角度が直角でなし、用紙は使用しないでくださし、。ま斗めに給紙されるなど給 
紙不良の原因になります。 



プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[ユーザー定義サイズ]で設定 

給お装置 

[ MP カセット/手差しトレイ（オプション）] 

Macintosh 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[カスクム用紙]で設定 

プリント 

給お装置 

[ MP カセット/手差しトレイ（オプション）] 
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ポイント 


. 印刷する面を上に向けて、 1 枚ずつ給紙してください。 

. 長さ 432 mm (17 インチ）を超える用紙は、手で支えて給紙してください。 

. 長さ日 08 mm を超える場合は、プリンタドライバ上の[印刷品質]は[はや 
し、] (300 dpi ) に固ま:されます。 

. 紙が厚い場合は、プリンタドライバの[用紙種類]を[厚祇]または[特厚 
紙]に設をしてください。設をについては、政下のぺージを参照してくださ 

い。 

と穿本書35ぺージ「厚紙への印刷」 

• 印刷内容によっては、メモリの不足で印刷できないことがあります。この場 
合は、メモリを増設してください。 

と穿本書281ぺージ「増設メモリ / ROM モジュールの取り付け」 

• 印刷する文書は、撇向きに印刷する時は下を白を1日 mm 攻上、横向きに印刷 
する時は右余白を 15 mm じ(上あけて作成してください。 

• アプリケーシヨンソフトで任意の用紙サイズを指をできない場合は、長尺紙 
への印刷はできません。 


不定お紙への印刷 

本機で使用できる不をお紙のサイズは下の通りです。 

• 用紙幅： 87* 〜 305* mm 巧*〜 12* インチ） 

• 用紙長：10 0* 〜 508 nnm (が〜2日インチ） 

* オプションの手差しトレイにセットする場合は、用祇幅100〜 297 mm (11/?インチ）， 
最短巧紙長 148 mm 巧.8インチ）となりまず。 



不定形紙に印刷する場合は、也、ずプリンタドライバのユーザを義サイズ（カスタ 
ム用紙）で用紙サイズを指をしてください。用紙サイズの異なるを形紙などを選 
巧して印刷し続けた場合、プリンタ内部のを着器が破損する場合があります。 


ポイント 


用祇長が431ぶ〜 508 mm の不定形紙は、 MP カセ‘ソトのカバーを外してセッ 
卜してくださし、。または、オプションの手差しトレイにセ‘ソトしてくださし、。 
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操作パネルでの設定： 

[キュウシソウチメニュ ー] の [ MP ヨウシサイズ] 
を設をする化要はありません 



プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[ユーザー定義サイズ]で設定 

給お装置 

[MP カセット/手差しトレイ（オプション）] 

Macintosh 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[カスクム用紙]で設定 

プリント 

給お装置 

[MP カセット/手差しトレイ（オプション）] 


(?) 


ポイント 


アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指をできなし、場合は、不を形 
紙への印刷はできません。 

紙が厚い場合は、プリンタドライバの[用祇種類]を[厚納または[特厚 
紙]に設ま:してくださし、。設赴こついては、政下のぺージを参照してくださし、。 
とす本書 35 ぺージ「厚祇への巧刷」 

用紙のセ‘ソト方向は、[ユーザーを養サイズ] (Windows) / [カスタム用紙] 
(Macintosh) で設定した通りにプリンタにセットしてくださし、。 

Windows :本書日 2 ぺージ「任意の用紙サイズを登録するには」 

ぶ Macintosh :本書 156 ぺージ「任意の用紙サイズを登録するには」 


<例>ユーザーを義サイズを 

「150 X 210 mm 」 に設定した場合 
150 



く例>ユーザーを義サイズを 

[21 Ox 150 mmJ に設をした場合 

210 
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用紙タイプ選択機能 

各給紙装置にセットした用紙のタイプを設定しておくことで> EP 刷実行時にプリンタ 
ドライバが各給お装置の用紙サイズとタイプを調べ、目的の用紙がセットされている 
給紙装置か6自動的に給おできるようになります。これにより同サイズの異なるタイ 
プ（種類）の用紙をセットしている場合などの誤給紙を防ぐことができまず。 

0各給紙装置に t ットした用紙のタイプを設定します。 

設定値；普通紙/レターへ、ソド/再生紙/色つき/ OHP シートVラベル* 

* 苗紙カセットの場合は. OHP シート，ラベルは還巧できません。 

操作パネルで設をモードに人り、[キュウシソウチメニュ ー] で [MP タイプ]と[力 
セット1~ 3タイプ]を設をします。 

とを本書20日ページ「操作手順の概要」 



Q 印而慎巧時にプリンタドライバで[給紙装置]を[自動選が]に設定し、[用紙種類] 
の中から、 EP 刷したい巧紙のタイプを還がします。 

印刷を実行するとプリンタドライバは、指をした用紙のセツトされている給紙装置か 
6自動的に給紙しまず。 

Windows [基本設定]ダイアログ Macintosh [プリント]ダイアログ 



選がします 選巧します 
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参フロパテイの開き方 . 

♦[昼本設定]ダイアログ . 

♦[レイアウト]ダイアログ . 

♦[ぺージ装飾]ダイアログ . 

♦[環境設定]ダイア□グ . 

♦[ユーテイリテイ]ダイアログ . 

• EPSON プリンタウインドウ！3とは 

• Windows でプリンタを巧ちするには 

参プリンタ}ま続巧の変更 . 

参パラレルインターフェイス}ま続時の印刷高透化 

(Windows NT 4.0/2000/ XP ) … 

参印刷の中止方法 . 

参プリンタソフトウェアの削除方ま 


Windows プリンタドライパの 
機能と関連情報 

プリンタドライバの詳細説明と， Windows でお使いの隐に関係する情報じついて説明 
しています。 


374334581 746 
445678892 2 3 3 
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プロパティの開き方 


印刷に関するを種の設定は、プリンタドライバのプ□パティを晶いて変更します。プ 
□パティの開き方は、大きく分けて2届りあります。この開きちによって、設をでき 
る項目が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。 


アプリケーシヨンソフトからの開き方 

通常の EP 刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプ□パティを開い 
て設定しまず。アプリケーションソフトか6プリンタドライバのプ□パティを開くち 
法は，ソフトウェアによって異なります。をソフトウェアの取扱説明書を参照してく 
ださい。じ(下 Windows 98じ添付の「ワードパッド」の場合を説日月しまず。 


0アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから [ EP 刷]をクリックして[印刷] 
ダイア□グを表示させます。 


①クリックして- 


②クリックします- 


一7ィルを須集のま示 M 巧入をまがなヘルブ处 
巧巧巧巧独... 

P 月く処. 

上まきな巧省〉 CtrKS 

るなを巧けてな巧迫、. 


ミ:!ごI当过过过 


掛言⑩… 

ワ-ドパクドの巧了が 


巧な のドキ1メントモげ 冉 I します。 


二 J 内 二 J b | 全 juL を I |書皇丄皇 I ミ 三 I 


•10. I .11. I .12 • I .13 


こでは巧則の丰川時 i がちします。 


0プリンタ名に EPSON LP - 7900 / LP - 9100が選巧されでいることを確認しで[プ 
□パティ ] (Windows XP の場さは[詳細設定])ボタンをクリックします。 


①確認して 



②クリックします 


广 ファイルへ出力(じ 


印刷巧图- 

(4 -すべて迫） 

-印刷がな- 

S 勵 ◎: |1 d 

广 ペ-ジ;錠を） 

ペ-ジからの 

が函が 

r~ 

ジまで西 

r 遇巧し feSB 知爸） 


广が単位で巧切。. 

1 0K 1 キでン t ル1 


@ 

ポイント 


Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリ 
ンタのプロパティを操作できる場合があります。 
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[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからの開き方 

[プリンタ ] (Windows XP の場合は[プリンタと FAX ]) フォルダでは、 コン ピ ユー 
夕にインストールされているプリ ンタの設を-管理と、ま斤しいプリンタの追力□が実行 
できます。 


の 

ポイント 


[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フオルダからプリンタドライバのプロパティ 
を開いた場合の設を値は、アプリケーシヨンソフトから開いた際の初期値にな 
ります。日常的に使う設を値はじ TF の手順であらかじめ設をしておいてくださ 

し、 0 


[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからプリンタドライバのプ□パティを開い 
て、プリンタドライバを設をする方法はいくつもあります。じ(下代表的な手順を説明 
します。 


0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックしまず。 
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0 LP - 7900 / LP -9100 のプリンタアイコンをちクリックしで、表示されたメニユーで[プ 
□パティ]をクリックします。 

WindowsNT4.0 の場合は [ ドキュメントの既定値]または[プ□パティ]を、 Windows 
2000 /XP の場合は[印刷設定]または[プ□パティ]をクリックでき、設定できる機 
能が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照して<ださい。 


Windows 95/98 /Me の場合 



巧く (の 


一巧イき止(が 
巧巧ほう刘ンタに!きちの 

E 円刷ドキュブントの肖り除邸 
其ちお)''. 


ショ-卜力》卜の巧ぶ运) 
刖除が 
る前のまミ(曲 



Windows 95/98 /Me の場合は、 
すべての印刷設をや樓能設を 
をプロパティで巧います。 


Windows NT 4.0 の場合 


巧くめ） 

— B 寺恃止(由） 

* 巧巧ほう巧ンかこ設定の 
卜''キュイントの巧ち他む..イ 
巧ち(ぶ... 


巧刷卜んメントの則除(ぶ 

'ン广协ホの巧巧留 
肖 I 聯(が 
る おのま ミ (凶） 


Windows 2000の場合 


巧ちほうブリン》に設定の 
Efl 刷!を定の… 



■時巧止迫） 

すべてのドキユづントの巧り;'肖し(が 
共有(か'. 

プリシタをオフラインでほ巧する(ぶ 

シ3-卜力》卜の巧巧を） 

肖り梯⑩ 

るおのおち汹〉 


印刷の基本的な設定 
(プ J ンタドライバの設叔 
を斤います。 


Windows のプリンタ使巧環境を設をします。 


Windows XP の場合 


プリンタにおす 
るタスクリスト 
から[印刷設を 
の選巧]または 
[プリンタのプロ 
パティの設定]を- 
クリックして実 
巧することもで 
きます。 


乃イルの竟集をま示な）も'黄に入り(がツール① 

: J こ -’ J ,を户なま，フォルさ’ d 

アドレス必 •;：* ブリンタヒ FAX 


E プリンタのインストール 
^ Efl 刷ジョブのま示 
►0 巧刷試をの进巧 
ぶ巧刷の一巧恃止 
占 このプリンタの共ち 
句）このプリンタのるおおち 
X このフリンタ魄 I 聯 
( ブリンタのブ□パティの i をち 


ヘルツ H .) 


巧く喧） 

巧刷訪ミ粒.-^- 

-時巧止域 
共ち(が… 

ブリシさをオフラインで巧巧する ( L !) 


印刷の基本的な設 
を（プリンタドラ 
イバの設定）を巧 
います。 



Windows のプリン 
夕使用環境を設を 
します。 


@ 

ポイント 


• プリンタを選巧して、[ファイル]メニューから操作することもできます。 

• Windws NT4.0/2000/XP で[プロパティ]の設をを巧うには、標準ユーザー 
(Power Users) ■^ソ上の権限が也澤です。 

• WindowsNT4.0 で[ドキュメントの既を値]を設をするには Power Users じ( 
上の権眼が、 Windows 2000 /XP で[印刷設定]を設をするには制眼ユーザー 
(Users) 攻上の権限が也、要です。 
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プリンタドライパで設定できる頂目 


プリンタドライバで設をできる項目の概要は W 下の通りです。詳細は参照先のページ 
をご覧ください。 


<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 

①② ③④⑥ 



①印刷の昼本設定 

用紙サイズ、給おち法，印刷方法など、印刷に関わる基本的な設をを巧います。 

とぞ本書47ページ r [基本設を]ダイア□グ」 

⑤レイアウトの設定 

拡大/縮ル印刷や割り付け印刷など> レイアウトに関する設をを巧います。 

な本書54ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

⑤ ぺージ装飾 

スタンプマークを重ねて印刷したり、日付やユーザー名を入れて印刷したり、さ6に 
オプションのフォームオーバーレイユーティリティを巧ってあ6かじめ作成した 
フォームを重ねて印刷します。 

とを本書63ページ r [ページ装飾]ダイア□グ」 

④プリンタの環境設定 

プリンタに装着したオプ ショ ンを認識させたり、プリンタの動作環境を設定したり ，ス 
テータスシー トを印刷します。 

とぞ本書73ページ r [環境設定]ダイア□グ」 

⑥ ユーティリティの起動 

プリンタの状態をモニタする EPSON プリンタウィンドウ！3を起動しまず。 

ぶ本書84ぺージ「[ユーティリティ]ダイア□グ」 
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[薑本設定]ダイアログ 

プリンタドライバの[基本設定]ダイア□グでは、印刷に関わる基本的な設をを行い 
ます。 

<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 


③ 

感 

⑨ 


①用紙サイズ 

アプリケーシヨンソフトで設定した印刷データの用紙サイズを違択します。目的の用 
紙サイズが表示されていない場合は、スク□ールバーの矢印 [▲] [▼] をクリックし 
て表示させてください。 

. アプリケーシヨンソフトで設をした用紙サイズとプリンタドライバの[用紙 
サイズ]は也、ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーシヨ 
ンソフトによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があ 
ります。 

. WindowsNT 4.0/2000/ XP の場合は、 OS が独自にサポートしている用紙サイ 
ズも合わせて表示します。 

ぶ本書15ぺージ「セットできる用紙サイズと容量」 

有動縮小 EP 刷： 

プリンタがサポートしていない大きい用紙サイズ （A3 を超えるサイズ）を選択した場 
合、[用紙設定磕認]ダイア□グが開きまず。このダイア□グの[化力用紙]で選択し 
た用紙サイズに合わせて、自動縮ルして印刷します。 



(?) 

ポイント 
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ユーザー定義サイズ： 

[用紙サイズ]リストにない用紙サイズを> [ユーザーを義サイズ]として設定できま 
す。設定できるサイズは下の通りです。 

用紙幅： 87.0〜304.8 mm (3.43 〜12.00インチ） 

用紙長：100.0〜900.0 mm (3.94 ~ 35.43 インチ） 

とぞ本書52ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


吊,巧サイス 

吊巧サイス•ち 



2- ザ-- ち S ザ わ ' 

1 サが ’1 




巧.巧巧の巧因： 

( 370 .. 

. 如 4 の 


巧巧長さの巧国： 

<1000. 

.. 柳の 


用巧巧地？： [2100 




用ホ長さ(じ： 




単は 


■ '1 

い 滞留; 1 

瞧做 1 巧(凶） 

广 0.01 イパの 


0K I ゎン切レ I 

1 

、，レフ•お） 1 


③印刷方向 

印刷する用紙の方向を、[縱] '[横]のいずれかをクリックして違択します。アプリ 
ケーシヨンソフトで設をした EP 刷の向きに合わせてください。 


⑤お紙装置 

給紙装置を違択します。 


項目 

説明 

自動選択 

印刷実行時じ、[用紙サイズ]と[用紙種類]の設定に合った用紙がセットされて 
いる給紙装置を探して給紙します。 

MP カセット/手差し 
トレイ（オプション） 

MP カセットまたはオプションの手差しトレイか6給紙する場合に選択しまず。 

巧紙カセット1 

標準の用祇カセット （1 段目）か6給祇する場合に選択します。 

用紙カセット2 

オプションの巧おカセットに段目）か6給おする場合に選択します。 

巧紙カセット3 

オプションの巧おカセット （3 段目）か6給おする場合に選択します。 


• 選巧した I 合紙装置に指をされた用紙サイズがセットされていない場合や正 
しくお巧されない場合は、エラーが発生します（用紙サイズチ I ック機能を 
効時）。なお、[用紙サイズのチ I ックをしない]を有効/無効に設をするに 
は、[拡張設を]ダイアログで行います。 

と穿本書77ぺージ r [拡張設を]ダイアログ」 

. [自動選が]を選巧して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用紙]で設をしたサイズの巧紙がセットされている給が装置を自動的 
に選巧して、そこから給がします。 

ぶ本書54ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 
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④用紙種類 

特殊紙 （ OHP シート、ラベル紙、厚紙）じ印刷ずる場合、または「用紙タイプ選択機 
能」を使用する場合に選択します。 

と矿本書41ページ「用紙タイプ選択機能」 


項目 

説明 

普通お、レターヘッド、 
再生お、色つき 

普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「巧紙タイプ選択機能」を使用するときに 
選択します。「給祇装置」は[自動選択]に設定されます。 

0 HP シート、ラベル、 
厚紙、特厚祇 

左記の特殊祇じ印刷する場合に選択します。[給紙装置]は [ MP カセット/手差し卜 
レイ（オプション)]じ設定されます。厚紙の場合は、使巧する紙厚じよって設定は ]: J 
下のように異なります。 

. 厚祇：紙厚91〜1 57 g / m 2 の場合 
• 特厚祇：紙厚1日8〜 216 g / がの場合 

指定しない 

普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「巧紙タイプ選択機能」を使用しないとき 
に選択します。 


操作 パネルの [キュウシソウチメニュ ー] で用紙のタイプを設をして いない 
場合は、「用紙タイプ選巧機能」は使用できません。 

本書216ぺージ「キュウシソウチメニュー」 

用紙サイズをハガキ、往復ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタ 
ドライバの[用紙種類]の設をに関係なく、プリンタ内部では厚祇として印 
刷を巧います。 

⑥印刷品質 

印刷品質（解像度）は、[はやい] (300 dpi ) または[きれい] (600 dpi ) のどちらせ 
に設をできます。印刷の解像度を1インチあたりのドット数 ( dpi ) で表し，解像度を 
上げれば細かいド、ソ ト できれいに EP 刷できます。 


項目 

説明 

はやい 

女字文書の高速巧刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適していまず。 

きれい 

写真のようじグラデーションのある画懷（無段階に色調が蛮化する画像）のモノ 
ク□巧刷に適しています。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、な 
下のいずれかの方法でが処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[はやい]に設まする。 

. プリンタのメモリを増設する。 

⑥[詳細設定]ボタン 

グラフィックの EP 刷方法 、 RIT (輪郭ネ甫正機能）、トナーセーブを設定ずるには、[詳細 
設定]ボタンをクリックして、[詳細設定]ダイア□グを開きまず。 

とを本書50ページ r [詳細設定]ダイア□グ」 


の 

ポイント 


ポイント 
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⑦印刷部数 

印刷する部数 (1-999) を設をします。 

⑨部巧位で印刷 

2部 ti 上印刷する場合に1ページ目か6最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。 EP 刷する部数は， 硬の [印刷部数]で指をします。 


@ 

ポイント 


アプリケーシヨンソフト側で部単位印刷の設をができる場合は、アプリケー 
シヨンソフトでの設ををオフほ B 単位印刷しない）にして、プリンタドライバ 
の[部単位で印刷]で設をしてください。 


⑨[パージョン情報]ボタン 

プリンタドライバのバージョン情報を示すダイア□グが開きます。 


[詳細設定]ダイアログ 

[基本設を]ダイア□グで[詳細設定]ボタンをクリックすると、[詳細設定]ダイア 
□グが晶きます。印刷を件の詳細な設をができます。 


①- 


M :- J 田 

陽■脾 '• H 


②-17 RTT の 

⑤- r トトセ-フ’の 


r OK I わンセん」 J 祝视由 I こする⑩ W 


-④ 


①グラフィック 

グラフ ィ 、ソクの EP 刷方法を設をします。 


項目 

説明 

なし 

グラフィックの印刷処理を巧いません。グレイスケールや中間色を表現せず、ミ農 
淡や色調のない画像になります。 

八ーフトーン 

グラフィックイメージの八ーフトーン処理を巧います。グラデーションなどの無 
段階に階調が蛮化する画懷を八ーフトーン化理してきれいに巧刷できまず。 

P 幻 

PGI^KPhoto and Graphics Improvement ) 処理を巧いまず。グラデーションなど 
の無段階に階調が蛮化する画像を PGI 処理してきれいに印!刷できます。 


*1 防1 :階調表現力を3倍に高め.微妙な陰影やグラデーションを脚月に印刷する EPSON 独自の機能。 
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ポイント 


. プリンタのメモリが少ないと、 [ PGI ] で印刷できない場合があります。 [ PGI ] 
処理で印刷するには、メモリを増設するか、[印刷品質]を[はやい] (300 dpi ) 
に設をしてください。 

• アプリケーシヨンソフトで独自のハーフトーン処理を斤っている場合、 
[ PGI ] を有効にすると意図した印刷結まが得られないことがあります。この 
場合は [ PGI ] じ(かの設をにして印刷してください。 


粗密： 

[八ーフ I 'ーン]または [ PGI ] 違択時の印刷粗密度を、スライドバーで2段階に調整 
できます。[密]側にスライドするとより細かく、[粗]側にスライドするとより粗く 
グラフ ィ、ソク を EP 刷します。 

巧暗： 

[八ーフ I ン]または [ PGI ] 違択時の印刷 B 月度をスライドバーで調整できます。[明] 
側にスライドするとより明るく、[暗]側にスライドするとより暗くグラフィックが印 
刷されます。 

(DRIT 

团 1*1 (Resolution Improvement Technology ) を有规こすると大きな文字がきれいに 
印刷できたり > 写真画像の舒線巧正や輪郭ネ甫正などに劾まがあります。 

*1 RIT :斜線サ巧緑などのギザギザをなめ6かに印刷する EPSON 独自の輪郭補正機能です。 


の 

ポイント 


RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階に階調が変化する画像）を印刷 
すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能 
を使用しないでください。 


③ トナー t — ブ 

印刷ミ農度を抑えることでトナーを節約しまず。試し巧刷をするときなど、印刷品質に 
こだわらない場合にご利用<ださい。 

④ [初期値にする]ボタン 

[詳細設を]ダイア□グの設定を初期値に戻します。 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあ6かじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザー定義サイ 
ブ]として独自に登録することができます。 

〇プリンタドライバの[畐本設定]ダイア□グを開き、[用紙サイズ]リストから[ユー 
ザー定義サイズ]を選がします。 


選がします 


Q 登録名を[用紙サイズ名]に入方し、登録したい[用紙幅]と[用紙長さ]を入力し 
でから[保を]ボタンをクリックします。 

. 数値の単位は、 [0.1 ミリ]または [0.01 インチ]のどちらかを選択しまず。 

. 設定できるサイズの範囲は t (下の通りでず。 

用紙幅： 87.0〜304.8 mm (3.43 〜12.0日インチ） 

用紙長：1日0.0〜900.0 mm (3.94 〜3日.43インチ） 

また、使用ずる給紙装置が MP カセットの場合とオプションの手差しトレイの場合 
では、設定できる不をお紙の用紙サイズが次のように異なります。 

. MP カセットの場合 

用紙幅： 87.0〜304.8 mm 
用紙長：100.0〜己08.0 mm 
• 手差しトレイの場合 

用紙幅：100.0〜297.0 mm 
用紙長：148.0〜900.0 mm 

①入力して 


②設定して 
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ポイント 


• 用紙サイズは20件まで登録することができます。 

. すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストか 
ら変更したい用紙サイズを選巧してイ呆存し直します。 

. すでに登録されている用祇サイズを削除する場合は、[用紙サイズ]リスト 
からサイズををクリックして選巧し、[削除]ボタンをクリックします。 

. プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録された用祇サイズは 
イ呆持されます。 


[ OK ] ボタンをクリックします。 


用巧タイス4 思けイスち 


2-す-立’由リイ了' 

|プイプ1 


用巧巧の巧囲： < の〇 ... 3048> 

用巧長さの巧困： <1000 ... 90CO) 

用巧巧が!？； |?iM ~~3 
巧巧長さ (k) : 12970 ^ 

単位- 


肖獅 ）1 I 巧01 ミリ (が f 扛暗。 


クリッソします - 0 K J みパル j ‘、ルっ•壯 I 

定義した用紙サイズが[届紙サイズ]リストか6達ができるようじなります。 


ポイント 


不をお紙への印刷は、いくつかご注意いただ〈点があります。じ(下のぺージを 
参照してから印刷を実行してください。 

とぞ本書39ぺージ「不をお紙への印刷」 
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[レイアウト]ダイアログ 


プリンタドライパの[レイアウト]ダイア□グでは、印刷ずるページのレイアウトに 
関わる設定を行います。 


<例> Windows 98 でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 


EPSON L 卜XXめのフ□パティ 


き本試定レイアウトIシお闲I巧巧設刮2-ティリティ1 


A3 297 X 420 mm 
い献 

A4 210 X 29? mm 



卸巧が 


宿が PC> 

キレイ 
J 、-：! トン 
肌 ON 
トナ-セ-が OFF 


EPSON 


口 が 巧 巧 をド啜 I 

化力用巧(が い4幻日 x297 mm ゴ 

厂ほまほ军の| | d ■' 

配置 巧左上をむせ <が广中 A さわせ (0 

P 害1|り仰: KL ) 到りな!ブ設ちの... 

P 巧で向かが n 届 i 吸 

F 雨耐 n 刷の _巧爾規を)'.._ 

とじる巧是 口左を）广上の广ちを 


] _キサン松レ」_通脉が」_〜け 


.① 

.② 

.感 

.運) 


①拡大/縮ル 

拡大または縮ルして EP 刷することができます。 

とを本書55ページ「化大/縮ルして印刷するには」 

⑤割り巧け 

2ページまたは4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けし 
て印刷します。割り付けるページ数と順唐を設をするには，惶 U り付け設を]ボタンを 
クリ 、ソク します。 

とを本書57ページ ri ページに複数ページのデータを印刷するには」 

⑤逆方向から印刷 

印刷データを180度回転して印刷します。 

④両面印刷 

オプションの両面印刷ュニットを装着している場合に達択でき，両面印刷を行います。 
製本印刷の設定わ巧えまず。 

とを本書59ページ「両面印刷/製本印刷をするには」 



両面印刷を行う場合、ホの点に注意してください。 

. 両面印刷の賀本樓能と割り付け機能を同時に設ますることはできません。 

. MP カセット/用紙カセットの用紙ガイドは、用紙サイズの目盛りに正しく合 
わせてください。また、オプションの手差しトレイにセットした用紙のサイ 
ズを正しく設をしてください。用紙サイズが正しく核巧されないと、両面印 
刷ができない場合があります。 
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® 両面印刷 ユニット を使って自動両面印刷できる用紙についてはじ(下のぺ- 

参照してください。 

ポイント 本書29ぺージ「両面印刷 ユニット （オプション）について」 


’ジを 


巧:大/縮ルして印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで[化大/縮ル]のチェックボックスをチェックすると、化 
大/縮ル機能が有劾になり> と J 下の項目が設定できます。[基本設を]ダイア□グで設 
定した巧紙サイズの原稿を，指定したサイズに化大または縮ルして印刷します。 


<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 


① 出力田紙 

[基本設を]ダイア□グで設をした用紙サイズを、ここで指をした用紙サイズに化大ま 
たは縮ルして印刷します。なお，縮小化大率は、画面の左側に表示されます。 

⑤ 任意倍率 

50 ~ 200%までの任意の倍率を1%単位で設定できます。この場合は、フイ、ソトペー 
シ ‘ EP 刷は行われません。 


③配置 

フイ、ソトページ EP 刷する場合、ページのどこに EP 刷するかを還択します。 


項目 

説明 

左上合わせ 

用紙の左上を基準にしてフイ、ソトページ印刷を行います。 

中央合わせ 

巧おの中央を基準にしてフイ、ソトページ印刷を行います。 


EPSON げ -XX 冷功)フ□バティ 


さ本設定レイアウト I V— /装巧I巧巧設ミI 2 -ティリティ] 


A3 297 X 420 mm 
い脚 

A4 210 X 297 mm 


语単 <PO 
キレイ 
かつトン 
肌 QN 
トトセ-つ OFF 


子 


化力用巧(か |A4 210 x297 mm 

厂巧ま宿车运） 1' ゴ-- 

配是 <5-左上さわせ も!） 广中央さわせ に)I 


厂割り怖： HU 

卸な!な！ 「巧ち巧から印刷® 


軍リり巧け設ミの¬ 


- Piffff 届 I 嗯 
とじる拉坦 


_キサン松レ」用(か」_〜口 _ 


①②③ 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報- 55 














フイツトページ印刷の手順 

フイ、ソトページ機能を使って届紙サイズ A 4 の印刷データを八ガキサイズに縮小印刷す 
る手順は iU 下の届りです。 

0プリンタに八ガキサイズの巧紙び它ットされでいることを確認します。 

Q [畐本設定]ダイア□グを開いで、[巧紙サイズ]び [ A 4] になっていることを確認し 
ます。 


①クリックして 


>夏本 i をミIレイ巧卜I A しンお抗I巧靖視12-ティリティ1 


A 


卸巧巧 


误宰 <PC) 

キレイ 
J 、-：! トン 
肌 ON 
トトセ-つ, OFF 


■ 用巧サイで姐 
巧刚で向 报(む 


指が泻置を）I自抗埋巧 
南巧柱規の居 ii ~ 


きれし、 


姻 I 


つ 




I さやい 

註.!1設定呀'」 


3 厂が巧にで巧剧り〉 

シみ芭巧な)…」 


_キサンだル」_®巧(が」_〜口 _ 


②確認します 


包 


[レイアウト]ダイア□グを開いて、各頂目を設定します。 


①クリックして 



庐 4 210x297 
I 50% 

卜かイ100 x1 が 




广ほま芭军のに d ズ 
が-ち (? 左上をわせ <が中 A をわせ(口 


_到リ行1巧をちの -._I 


卸巧巧 「巧で向かが fi 風(反 


宿載 PC) 

キレイ 
バづトン 
肌 ON 
トトセ-つ, OFF 


fsjffii 巧掛― 


がる位き C ち生）广上を）广右を 


_キサン松レ」_迪用(か」_ヘルブ_ 


•②チてックして 
-③[ハボキ10 Ox 148 mm ] 
を選巧して 

-® どちらかをクリック 
して 


Q [ OK ] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クしで印刷を実行します。 
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1 ぺージに複数ぺージのデータを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで惶 U り付け]のチェックボックスをチェックして惶 U リ付 
け設定]ボタンをクリックすると、惶 U り付け設を]ダイア□グが開いて t (下の項目が 
設定できまず。 


yiaBKMfej 

喜 IJ り巧け V - •ン•'拽 


① 

■ をが:巧微 j 


喜||り巧け帅巧 

②- 

なちかろちで向 【 L ) 


I l ] r ±^>6下で向の 

③- 

-r 巧を巧則 <£) 


IH^I 


、 4へ。-ゲみ(が 


I い广ちから左ホ向を） 


_キ^•ンセル J 


A ルつ•が」 


①割り付けぺージ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を違択します。 

③割り巧け順唐 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。に P 刷方向](縦' 
横）と惶 U り付けページ数]によって、達ができる割り付け順唐は異なります。 


⑤枠を印刷 

割り付けたページの周りに枠線を EP 刷するときにチェックマークを付けます。 
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割 u 巧け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は iU 下の届りです。 

〇 [レイアウト]ダイア□グを開いてから[割り付け設定]ダイア□グを開きます。 

① クリックして 

② チェックして 

③ クリックします 


Q [割り巧けぺージ数]の [4 ぺージ分]をクリックしてから、[割り付け設定]ダイア □ 
ヴの各頂§を設定します。 


EPSON げ-めののフ□パティ 


き本 i 史ミレイアウト十 


卸巧巧 


误載 PC > 

キレイ 
J 、-：! トン 
肌 ON 
トトセ-つ, OFF 


I 巧巧;6 定 I ■^パィバィ I 


-厂化ホ/相'卜り) 


化力用巧曲 | A 4 210!. 297 ft 


つ 


■配き 

さ劃り怖 


はま活牢0 d * 

C ち上さわせ <の广中み合わせ (0 


-害||り仰: KL ) 

广巧で向かが n 届!吸 


到り佈ブ設ミの... 


-厂雨あ卽刷の 
がる位き 


P 左の广上の 


_キサン松レ」_通ち(か」_〜け_ 


④クリックします 


glj り巧け I さ宝 


喜 IJ り巧け V - •ン视 



①チェックして 


喜||リ讨け I が巧 


1^] ち上か6かで向 g ) 

\ S ] r ち上から样方向が 

r 左上か6がち向ち） 

\ h \ ち上から游方向の） 


「巧を巧刷(己^^ 


■^►1 0 K I _ゎンセル I A ルっ‘ぉ） I 


•②選巧して 


③也、要ならチェック 
して 


Q [ OK ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイア□グを閱じ、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クしで ED 刷を実行します。 
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両面印刷/製本印刷をするには 

[レイアウト]ダイア□グで[両面設を]ボタンをクリックずると、[両面印刷設定]ダ 
イア□グが表示され、 iU 下の項目が設をできまず。 


①- 


②- 


④- 


とじしろ巧 

圈おり 

團崭 B ) 

IV -ゲ目- 




な巧巧のまかろ(段 
’巧巧の哀から(が 


-厂裝本する <凹> 

尸月きス- 

I r 左巧き &) 


P をきの 


I r を A '-:.- 窗 

I 广分割するを） r 一一3巧を 

I 0 K ] キドノかレ 1 "^げ祖） I _巧巧恤こするくな！ 


面巧和 i をち 





圈をの 
圖联巨) 




IV - ゲ目 


巧巧很のまれら® 
r 用巧のまか6曲 


!7駐本する化!） 



r ち聞き <£) 

口ち聞きを • 

广をへし：/'运） 

C 贸 iis を黯^ 

fi ~ヨ巧ぉ 


[ 0 K I _キみセル J ヘルつ•が I 巧削面こするの ）I 


③ 


(D 

ポイント 


オプションの両面印刷ユニット装着時のみ、両面印刷と製本印刷が可能です。 


のとじしろ幅 

両面印刷するときのとじしろ幅（余白）を、用紙の表と裏でそれぞれ設定します。 

⑤1ぺージ目 

両面印刷する場合，印刷データの1ページ目を用紙の表か6印刷するか裏か6印刷ず 
るかを選択しまず。 

⑤製本する 

[基本設定]ダイア□グの[印刷ち向]に応じて製本した場合の開きちを選択できます。 
.[ EP 刷方向]が[縱]の場合は，[左開き]か[ち開き]かを選択できます。 

. に P 刷方向]が[横]の場合は > [下開き]のみ設をできます。 

さらに、製本するページの単位を設定できます。 

. [全ぺージ]を違択すると，ずべてのぺージをまとめて製本します。 

. [分割ずる]を達がして用紙枚数を指をすると，指を枚数ごとに製本します。最大10 
枚毎まで分割することができます。 


@ 

ポイント 


• [製本する]をチてックすると、両面印刷の[とじる位置]と[とじしろ幅] 
の設をは無効になります。 

• 部単位での印刷になります。 


④[初期値にする]ボタン 

両面印刷の設定を初期状態に戻します。 
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両面印刷の手順 

A 4 サイブ（縦長）の印刷データを用紙の左側をとじ6れるようじ両面印刷する場合の 
手順は W 下の通りです。 

0プリンタに両面巧刷び可能なサイズの用紙（ここでは A 4) び它ツトされでいることを 
お認します。 


Q [レイアウト]ダイア□グを開いて、な下の項目を設定します。 

[両面印刷]と[とじる位置]の[左]をチェックして、[両面設定]ボタンをクリツ 
クしまず。 




①設をして 


Q [0 K ] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、 [0 K ] ボタンをクリツ 
クしで ED 刷を実行します。 
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製本印刷の手順 

8ぺージの印刷データ（縦島をち開きになるようじ製本印刷する場合の手順は W 下の 
通りでず。 

0プリンタに両面巧刷び可能なサイズの用紙び t ットされてレることを確認します。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いて、な下の項目を設定します。 

[両面印刷]をチェックして、[両面設定]ボタンをクリックしまず。 


① チ I ックして 

② クリックします 


0 [両面印刷設定]ダイア□グのな下の項目を設定します。 

[製本する]と[開き方]の[ち開き]、[全ページ]をチェックして、 [0 K ] ボタンを 
クリ 、ソク します。 



◎チ I ックして 


①チェックして 


⑤チェックして 


④クリックします 
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[ OK ] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□ヴを閔じ、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クしで ED 刷を実行します。 

じ(下のように印刷されまずのでぶ枚の用紙をまとめて2つ折りにしてとじてください。 



ポイント 


[製本する]の[み割する]を遇がする （例： 分割数=1枚 毎） と、]^ソ下のよう 
に印刷されます。この場合は、1枚ずつ2つホ斤りにしてからまとめてとじます。 



1枚目 2枚目 
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[ページ装飾]ダイアログ 

[ぺージ装飾]ダイア□グは、スタンプマーク印刷、フォームオーバーレイ印刷、へ、 ソ 
ダー/フッター EP 刷を行う場合に設定するダイア□グです。 

<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 

① 

② 

③ 


①スタンプマーク 

印刷データに憑)などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。 
とぞ 本書66ページ「スタンプ マークを EP 刷するには」 

⑤フ すー ムオーパーレイ 

フォーム データを重ね合わせて印刷します。 

ポイント 
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• フォームオーバーレイとは、一をのフォーム（書が）データとアプリケー 
シヨンソフトで作成したデータを重ね合わせて印刷する機能のことです。こ 
の機能を利用することにより、あらかじめ印刷された帳票などを用意する也、 
要がなくなり、また、フォームの変更などに迅速に対応することができるよ 
うになります。 

• 本ドライバにはフォームデータは添がされておりません。フォームデータを 
作成.編集するには、オプシヨンのフォームオーバーレイユーティリティ 
EPSON Form !4 が也、要です（才ーパーレイユーティリティをインストールす 
ると、[オーバーレイ設定]ダイアログの機能が拡張されます）。詳細はフォー 
ムオ ーバー レイユー ティリ ティに 添がの取扱説明書を参照して〈ださい。 

• [拡張設を]ダイアログの[印刷モー鬥で嗎準 ( PC )] を選がしている場 
合は、フォームオーバーレイ印刷はできません。 

と穿本書77ページ「[拡張設ま:]ダイアログ」 






重ね合わせるフォームデータを達択するには，[オーバーレイ設を]ボタンをクリック 
して[オーバーレイ設定]ダイア□グを開きます。 



[フ すー ム]リスト： 

フォームオーバーレイユーティリティソフト疋 PSON Fo 「 m !4) であ5かじめ作成し 
て登録しておいたフォーム名を、リストか6選択します。違択したフォームデータを 
重ね合わせて印刷します。フォームを登録していない場合は、フォームをは表示され 
ません。 


[詳細]ボタン： 

• [フォーム]リストでフォームをを違択して[詳細]ボタンをクリ、ソクすると、[フォー 
ム詳細] ダイア□グが開きまず。 EP 刷するフォームをこのダイア□グで達択できま 
す。 

• [フォーム]リストで[フォーム名称なし]を違択して辟細ボタンをクリックし 
た場合は、[フォーム指を]ダイア□グが開きます。フォームオーパーレイユー了ィ 
リティソフト疋 PSONFo 「 m !4) で作成したフォームファイルを指をできます。 


を-ム指ち 


(5 •み fl [をを化)： 

「 ま昭ほ)… J 

广咖 K 巧‘’。 -I け旨をの 

「 こ J ’店陆印刷 【t,;J 

酬： 


a 」 _ゎ鄉」 _、1が(の」 


ファイル指定： 

コンピュータの八ードディスクに保をしているファイルを指をする場合は、[ファイル 
指定]をクリックして、ファイルを（保を場所のパスを含む）を人力します。[参照] 
ボタンをクリックしてファイルを探し、直接指をすることもできます。 
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ROM モジユール指定儿 P - 9100の場合のみ）： 

LP -9100 じ装着したオプションのフォームオーバーレイ ROM モジュールに保ちして 
いるフォームを指定する場合は、 [ ROM モジュール指定]をクリックして、使用ずる 
フォームの登録番号をリストから選択します。また、 ROM モジュールの情報を登録し 
ている場合は、[情報巧刷]ボタンをクリックして ROM モジュールに登録している 
フォームの情報を印刷して確認することができます。なお、 LP - 7900の場合は、この 
機能は使用できません。 

オプションのフオームオーバーレイユーテイリテイソフト （EPSON Form !4) 
をインストールすると、才ーバーレイデータが作成できるように標準の 
[才ーバーレイ]ダイアログの機能が拡張されます。詳細については、オプ 
ションの取抜説明書を参照してくださし、。 

ぶ本書278ぺージ「フオームオーバーレイユーテイリテイソフト」 

LP -9100 に装着できるオプションのフオームオーバーレイ ROM モジュール 
については、攻下のぺージを参照してください ( LP -7900 には装着できませ 

ん)。 

ぶ本書277ぺージ「フオームオーバーレイ ROM モジュール」 

と穿本書281ぺージ「増設メモリ /ROM モジュールの取り付け」 

③ ヘッダー/フッター 

ユーザーをや印刷日時など、巧刷に関ずる情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に巧刷しまず。巧刷ずるヘッダー/フッターを設定ずるには、[ヘッダー/フッ 
ター設定]ボタンをクリックします。 



[ヘッダ-/フ、ソタ-設定]ダイア□グでは、印刷位置に対応ずるリストから印刷した 
い項目（なし•ユーザーを•コンピュータを•日が•日付/時刻•部番号*)を選択し 
て、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

* [部番号]が選択されると、プリンタドライバによる部単位巧刷が巧われ、印刷部数に応じた番号が部単位 
に印刷されます。 



ポイント 
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スタンプマークを印刷するには 


[ぺージ装飾]ダイア□グで[スタンプマーク]のチェックボックスをチェックして 
[スタンプマーク設を]ボタンをクリックすると、[スタンプマーク]ダイア□グが開 
きます。 



登録したビットマップマーク選が時 登録したテキストマーク選択時 



①プレビュー部 

達がしているスタンプマークが表示されます。 

运)マークち 

印刷するスタンプマークをリストボックスか5違択します。 

⑤[追加/削除]ボタン 

オリジナルのビットマップ ( BMP*i 画像）マークやテキスト（文字）マークを登録し 
たり削除します。 

*1 BMP : 画像データを保存するおのファイルおまの 1 つ。 

とぞ本書日9ページ「オリジナルスタンプマークの登録ち法」 

④1ぺージ目のみ印刷 

用紙の1ぺージ目のみにスタンプマークを印刷します。この項目にチェックマークが 
付いていない場合は、すべてのページにスタンプマークが印刷されます。 
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⑥配置 

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どち6に函置するかを違択します。 
[前面]に配置すると> 印刷データの文字やグラフィックスがスタンプマークにかくれ 
てしまう場合があリますので、を意してください。 

⑥ 濃度 

スタンプマークの印刷濃度（薄い■濃い）を調整します。 


⑦ 位置 

スタンプマークの印刷位置をリストボックスか6運択します。 

⑨オフ它ツト 

スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できまず。 

⑨ サイズ 

印刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを[一]側に移動する 
とよリルさく、[十]側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されまず。 


ポイント 


[位置]、[オフセット]、[サイズ]を設をする場合、スタンプマークが印刷可能 
領域を超えないようにを意してください。 


⑩ファイル名（登録したビットマップマーク逞択時のみ） 

登録したビットマップマークを[マーク名]で選択した場合は、登録したビットマッ 
プのファイル名が表示されます。登録したビットマップファイルを変更する場合は、 
[参照]ボタンをクリックしてファイルを違択し直してください。 


⑩テキスト（登録したテキストマーク選が時のみ） 

登録したテキストマークを[マーク名]で違択した場合は、登録した文字列が表示さ 
れます。一時的に文字を追力□して変更することわできます。登録した文字を変更する 
場合は、[追力日/削除]ボタンをクリックして同ーマーク名で上書きしてください。 

⑩フオント設定（登録したテキストマーク還が時のみ） 

登録したテキストマークを選択した場合は、登録したテキストのフォントおよびスタ 
イル研ミ状）を、リストボックスの中か5選択ずることができます。 

⑩回転（登録したテキストマーク還が時のみ） 

登録したテキストマークを選択した場合は、テキストマークの角度を設定できまず。人 
力欄に角度を直接人力するか、スライドバーをスライドしてください。 

⑩ [初期値にする]ボタン 

[スタンプマーク]ダイア□グの設をを初期値に戻します。 
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スタンプ 7 —ク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順はじ(下の届りです。 

A [ぺージ装飾]ダイア□ヴを開いでから、[スタンプマーク設定]ダイア□グを開きます。 


EPSON げ - 纪〇 !)!® フ□バテイ 


畳本試ミ I レイ巧卜 A し 


g| a 7 , リ了,1 


②チェックして • 


瓣 う 巧巡 I 


スわ巧-ク巧ミ M.. 


厂つ: t - ムオ-が-レイ ◎ 才-が-レ<1さ定リ… 


卸巧巧 


■ へ.ザ-/フット⑩ * 。が-,/フ为 -1 锭の… 


おが PC> 

キレイ 
J、-：! トン 
RTF ： ON 

トトトつ ， OFF 
?ルが 


_キサン松レ」_迪巧(か」_ヘルフ_ 


•①クリックして 
-③クリックします 


0印刷したレスタンプ7-クを還がしで、各頂目を設定します。 


③クリックします 



-①選巧して 


-②設をして 


0 [ OK ] ボタンをクリックして[ぺージ装飾]ダイア□グを閱じ、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クしで ED 刷を実行します。 
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オリジナルスタンプ 7 —クの登録方ま 

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビ 、ソ トマ、 ソ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて，それぞれの手 
順をお読みください。 


オリジナルスタンプマークは10件まで登まますることができます。 

プリンタドライバを再インストールした場をでも、登録されたスタンプマー 
クはな持されます。 


テキスト7—クの登録方法 
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0 [テキスト]をク U ックし、 [7 -ク咨]に任意の登録咨を入力しでから、[テキスト] 
に登録したいでまを入力します。 


〇 


e 
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[保ち]ボタンをクリックして、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



これで[スタンプマーク設を]ダイア□グの[マーク名]リストにオリジナルのテキ 
ストマークが登録されました。 

® 登まるしたスタンプ マー クを削除するには、削除したいスタンプをを [マー クを 

リスト]から選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
ポイント クした後、[スタンプ マー ク設を]ダイアログとプリンタプロバテイのダイアロ 

グを、 [ OK ] ボタンをクリックして'必ず一旦閉じてくださし、。 

[スタンプマーク設定]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で> 登録したスタンプマークを磕認できます。 




ビットマップ7-クの登録方法 


0アプリケーシヨンソフトを使ってスタンプマークをが成し、 BMP おすで保ちします。 
0 [ぺージ装飾]ダイア□ヴを開いでから、[スタンプマーク設定]ダイア□グを開きます。 



0 [追加/削除]ボタンをクリックします。 


厂 1V-->' 目のみ印な必 


ぶが w 


… m ) 


陆 B( が [因中 A 叫 

-n わ h - . 


， — J— 

左 ち 

' — J — 


[ OK ] — •州」_?肋旧こする ( D ) I 


-①クリックして 
•③クリックします 


•クリックします 


Q [ BMP ] をクリックし、 [7 -ク咨]に任意の登録名を入力してから、[参照]ボタンを 
クリックします。 


向加/肖り除 


トウるリスト ( じ：广テキストの 


巧 BMP が一 


©クリックして 


トクみが：侵ち 
フ州レるの ：I 
[ 則巧(の I f 呆巧を I 


0 K 



刹弓職 — 


キみセル_ I 


② 入力して 

③ クリックします 
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0 〇でスタンプマークを保をしたフォルダを選択し、登録するスタンプマークのフアイ 
ルちをクリックしでから、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


②クリックして 



•③クリックします 
•①選択して 


0 [巧奋]ボタンをクリックして、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


②クリックします 


7-ウるリスト (P :广テキストの 


巧 BMP が 


トクる化)：怜ち 

フ 7 イルるの： |c：¥My Docutnents¥ スタンブマーク y きを 
削巧必I _|呆巧运） 


J 


キみセル 


J 


のクリックして 


これで[スタンプマーク設を]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのビッ 
トマップマークが登録されました。 


の 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプをを[マーク名 
リスト]から選んで [ 削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設を]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを、 [0 K ] ボタンをクリックして也、ず一旦閉じてくださし、。 


Q [スタンプマーク設定]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で> 登録したスタンプマークを磕認できます。 


Windows プリンタドライパの機能と関連情報- 72 



[環境設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイア□グは、お使いの 0 S や機種または開き方によって画面のイメージ 
や設定できる項目が異なります。 

[ プリンタ]フォルダから開いた場台 


設定項目 

Windows 

95/98/Me 

Windows 

NT4.0/2000/XP 

管理者 

Windows 

NT4.0/2000/XP 

管理者切外 

Windows 

NT4.0/2000/XP 

管理者 

Windows 

NT4.0/2000/XP 

管埋者む外 

ドキュメントの既を値/ 
印刷設定 

プロパティ 

プリンタ（オプション情報） 

〇 

- 

- 

〇 

A 

ステータスシート印刷 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

動作環境設定 

〇 

A 

A 

〇 

A 


アプリケーシヨンソフトから開いた場合 

設定項目 

Windows 

95/98/Me 

Windows 

NT4.0/2000/XP 

管理者 

Windows 

NT4.0/2000/XP 

管理者切外 

プリンタ【オプション情報） 

- 

- 

- 

ステータスシート巧刷 

〇 

〇 

〇 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

動作環境設定 

A 

A 

A 


〇:選択巧（ダイア□グを開いて設定できます） 

A :確認のみ（選択できますが、設定できません) 
一：非表示（選択-設定できません） 


© オプションの設をは、[プリンタ]フオルダから[プロパティ]を選巧して[環 
境設を]ダイアログを開かないと設をできません。また、 Windows NT 4.0/2000 
ポィント の場合は管埋者権限 （Power Users L ソ上の権限）のあるユーザーまたはアクセ 

ス許可を与えられた Use にのみが、 Windows XP の場含は「コンピュータの管 
埋者」アカウントのユーザーが設をを変更できます。[プロパティ]または[ド 
キュメントの既を値]/ [印刷設赴のどちらで[環境設赴ダイアログを開く 
かによって、設をできる項目（[拡張設を]または[動作環境設定])が異なり 
ます。ダイアログの開き方については、攻下のぺージを参照してください。 
本書 43 ぺージ「プロパティの開き方」 
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じ(下に代表的な画面を掲載して、項目の説明をします。 

<0| J>Windows 95/98 /Me 



選巧して開いた場合 


く例 >Windows NT 4.0/2000 /XP 



[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダか [プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダか 

ら[プロパティ]を選がして開いた場合 ら[ドキュメントの既定値]または[印刷設 


ま:]を選巧して開いた場合 

(アプリケーシヨンソフトから開いた場合) 
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①プリンタ（オプション情報） 

[プリンタ]フォルダか6 [環境設を]ダイア□グを開くと、プリンタに装着している 
オプションの最新情報を表示します。本機では、実装しているメモリ容量とオプショ 
ン（給紙装置など）の有無を表示します。オプション情報は、次のいずれかの方まで 
取得します。 


項目 

説明 

オプション情報をプリン 
クか6取得 

EPSON プリンクウィンドウ！3をインストールしていれば、プリンタドライバが 
自數的にオプション情報を取得することができまず。 

オプション情報を手動で 
設定 

[設定]ボタンをクリックして[実装オプション設定]ダイア□グを開き、取りが 
けているメモリの容量やオプションを手動で設定します。 

とす本書7目ページ r [実装オプション設定]ダイア□グ」 


ポイント 


オプションの設を方法についてはじ(下のぺージを参照してください。 

とす本書301ぺージ「オプション装着時の設定 （Windows)」 

アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いた場合 
(Windows NT4.0 の場合は[ドキュメントの既を値]、 Windows 2000 /XP の 
場合は[印刷設を]を選巧したとき）は、最新のオプション情報は表示され 
ません。 


( D [ステータスシート印刷]ボタン 

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートを巧刷します。 

③ [拡張設定]ボタン 

印刷モード、 TrueType フォントの置き換え、印刷位置のオフセット値、印刷濃度、白 
紙節約機能、用紙サイズチェックなどの設をを巧うときにクリックします。 

とを本書77ページ r [化張設定]ダイア□グ」 

④ [動作環境設定]ボタン 

[プリンタ]フォルダか6プリンタドライバのプ□パティを開き、[環境設定]ダイア 
□グを開くと、[動作環境設を]ボタンがあります。クリックすると、[動作環境設を] 
ダイア□グが開きまず。 

とぞ本書82ページ r [動作環境設を]ダイア□グ」 
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[実装オプション設定]ダイアログ 

[プリンタ]フォルダか6 [環境設定]ダイア□グを開き、[オプション情報を手動で 
設定]をクリックして[設定]ボタンをクリックすると、[実装オプション設定]ダイ 
ア□グが開きます。 


@ 

ポイント 


お使いの 0S やダイアログの開きち、また管埋者権限の有無によって、設をで 
きない場合があります。詳しくは攻下のぺージを参照してくださし、。 

と矿本書73ページ「[環境設定]ダイアログ」 


① 

② 


⑤ 






■実おモリ<曲 
—わろ;ン柏巧場きを） 


[U4 


二]イめ V 'イト 




マ fii 範り熙罚脚] I 


@ 

ポイント 


設をををました場合は [OK] ボタンをクリックすることで有効になります。 


①実装メモリ 

標準メモリ （ LP - 7900 :8 MB / LP - 9100 :16 MB ) と増設したメモリの容量の合計を，リ 
ストか6選がします。単位はメガバイト （ MB ) です。 

③オプション給紙装置 

オプション給紙装置を装着していない場合は，[オプション給紙装置無し]をクリック 
して選がします。オプション給紙装置を装着している場合は、装着した給紙装置をを 
クリックして運がします。達択を解除ずるには、再クリックしまず。 

⑤両面印刷ユニット 

オプションの両面印刷 ユニッ トを装着している場合は，チェック マー クを付けます。 
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項目 

説明 

標準 （PC) 

印刷処理をコンピュータ側で巧う場合に選択します。[標準 (PC)] を選択してい 
る場合は、フォームオーバーレイ印刷またはフォントの置換はできません。 

標準（プリンタ） 

印刷処理をプリンタ側で行う場合に選択しまず。 


お使いのコンピュータの処理能力が高い場合は[標準 (PC)] を選巧してく 
ださい。プリンタ側の負荷を軽くすることができます。 

お使いのコンピュータの処理能力が低い場合は[標準（プリンタ）]を選巧 
してくださし、。コンピユータ側の負荷を軽くすることができます。 


みが ⑨ 
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⑤ TrueType フすント 

TrueType フォントをそのまま印刷するか、プリンタのフォントに置き換えて Ep 刷する 
かを達がします。 


項目 

説明 

TrueType フォントでそ 
のまま印刷 

TrueType フォントをそのまま巧刷します。 

設定したフォントだけプ 
リンなフォントで巧刷 

TrueType フォントを、[フォントの置換設赶ダイア□グで指定したプリンクフォ 
ントに置き換えることにより高速に印刷できまず。[フォントの置換設定]ダイア 
□グを開くには、[フォント設定]ボタンをクリックします。 

巧 本書80ぺージ 「TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えるには」 


• Windows 95/98/ Me の場合、[プリンタ]フォルダからプリンタドライバのダ 
イアログを開いてください。アプリケーシヨンソフトから開いても、フォン 
卜置き換えの設をを変更できません。 

• [印刷モード]が應準 ( PC )] の場合、フォントの置き換えはできません。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP の場合、[プリンタ]フォルダ （ XP の場合は[プリ 
ンタと FAX ] フォルダ）からプリンタのプロハ’テイを開き、[フォント置換] 
タブでフォントの置き換えを指をします。[拡張設を]ダイアログの[フォ 
ント設を]ボタンをクリックしても、置き換えフォントのリストを表示する 
だけで、実際に置き換えるフォントを指をできません。 


⑤パネル設定：プリンタの設定を使巧する/ドライバの設定を使用する 

W 下の④[オフセット]、⑥に P 刷濃度]、⑥[白紙節約する]、⑦[用紙サイズのチェ、ソ 
クをしない]は、プリンタ本体とプリンタドライバのどち6の設定を優先するかをク 
リツクして違択できます。 


項目 

説明 

プリンタの設定を使用する 

プリンタ本体の設定を優先します（プリンタドライバでは設定できません)。 

ドライバの設定を使用する 

プリンタドライバでの設定を優先します（プリンタ本体の設定を無視します)。 


④オフ它ツト 

印刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左] 
(水平位置）で設をします。 0.5 mm 単位で、次の範囲で設をできます。 

上（垂直位置 ）: -SOmrn (上ち向）〜 30 mm (下方向） 

左（水平位置 ）； -SOmrn (左ち向） 〜30 mm (ち方向） 

©印刷濃度 

印刷濃度を、1(薄い） せら5 (濃い）までの5段階で調整します。 

©白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを EP 刷しないことで用紙 
を節約することができまず。 
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⑦用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設をした用紙サイズとプリンタじセットしてある用紙のサイズが 
合っているか痛認しません。それぞれの用紙サイブが異なっていてもエラーを発生す 
ることなく EP 刷します。 

⑨高速グラフィック 

グラフィック（円や矩おなどを重ねて®いた図お）を高まに EP 刷する機能です。 


ポイント 


グラフイックが正常に印刷されなかった場合はチェックボックスのチェックを 
外してください。 


感 0 S のスプールを使用する （Windows NT 4.0/2000/ XP ) 

チェックマークを付けると、 0 S のスプール機能を使用します。 


(?) 

ポイント 


アプリケーションソフトによっては、画面と異なる印刷結果になったり、印刷 
に要する時間が長くなるなどの問題が発生することがあります。このような場 
合は、チェックマークを外してお使いくださし、。 


⑩[初期値にする]ボタン 

[化張設定]ダイア□グの設定を初期値に戻します。 
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TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えるには 

Windows 95/98 /Me と Windows NT 4.0/200 CVXP では、フォント置き換えを設をす 
るダイア□グが違います。おないの OS 1 こ合わせて、 W 下の手順に従ってください。 


ポイント 


[印刷 モー ド]が[標準 （ PC )] の場合、フォントの置き換えはできません。 


0 [プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フ牙ルダからプリンタドライバのプ□パテイを開き 
ます。 

.Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

② LP - 7900 / LP -9 100のプリンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューで[プ 
□八°テイ]をクリックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

④ LP - 7900 / LP -9 100のプリンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューで[プ 
□八°テイ]をクリックします。 


0フ牙ントを置き換えるためのダイア□グを開きます。 

• Windows 95/98 /Me の場合 

① [環境設定]タブをクリックして開き、[化張設定]ボタンをクリックします。 

② 距定したフォントだけプリンタフォントで印相のをクリックし、[フォント設を] 
ボタンをクリ 、ソク します。 


巧田巧-ドお） pg お(巧'ノリ ニ] 

TrueType フォント 

r TrueType フわ卜でそのままが刷妙 

クリツ i 访した7ゎ卜だけ7,成かで印鬧政 f ' ぅ跳設ミの '.'.'.' 21 I 

しま f -がネル强ミ- 

r フリン9の設定ミほ用する史） 

ドライハゆ i 視をほおするの 


才つセット - - 

を面上ぬ） 0.0 mtn J" 

を面左么〉 0.0 tntn ' J" 

ま面上の 0.0 mtn J" 

妄面左の 0.0 tntn J" 



ソト至}さ 


を巧設定の袖み合わせの 


MS P ゴシソタ 

■■■MB 

フネン 


巧 

MS U1 Gothic 


の置巧はしない 

Marlelt 

7 ォン 

の虽巧はしない 


News Gothic MT 


の是冉はしない 


Lucida Handwriting 

Lucida Sans 

フォン 

7わ 

の至巧はしない 
の是巧はしない 



TrueType] わ卜 ] リン9フォント$) 

MS ゴシでク ト ' シッウ 


OK I _キわセル _I _巧抑由にする⑩」_ A が•化〉 
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.Windows NT 4.0/2000 /XP の場合 

[フォント置換]タブをクリックしまず。 


fnM 


1 ホ。-卜 I スウみ- 1 レ I 共も I セキュリティ I 巧巧設ミ 7 わ卜きみ )2 -ティリティ I 


ち巧設定の巧み合わせの 


CSSSSSHH 

MS 日月巧 
MS pa 月胡 


Arial 
|Courier New 
Lucida Console 
Lucida Sans Unicode 


TrueTyp 幻；}ント 
Marie け 


フマントのき拥 3 ： しなし 1 
Swiss う。 

Courier 

フゎ卜の置拥ましない 
7 ゎ卜の 置 闽 3 ：しない ，| 

nntr'hftOI 


I つわ卜のき拥す Uf い 




巧巧個こする⑩ パ"-みン'ちがの.. 


_キャン它ル」_ヘルブ 


@ 

ポイント 


ダイアログの開き方や管埋者権限の有無によって、設定できない場合がありま 
す。設定を行うには、 Windows NT4.0/2000 の場合は Power Use に攻上の権限 
が、 Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」権限が'丘、要です。 


[置換設定の組み合わせ]リストから、置き換え対象の TrueType フォントをクリック 
しで還択します。 


[プリンタフォント]リストから、置き換えるプリンタフォントをクリックして選巧し 


ます。 


©と〇を繰り返しで置き換えるフォントをすべで設定したら、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クしで作業を終了します。 


ポイント 


[置換設をの組み合わせ]の設定を初期が態に戻すには、[初期値にする]をク 
リックしてくださし、。 
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[動作環境設定]ダイアログ 

[環境設を]ダイア□グで[動作環境設を]ボタンをクリックすると、[動作環境設を] 
ダイア□グが開きます。 


(?) 

ポイント 


お使いの 0 S やダイアログの開きち、また管埋者権限の有無によって、設をで 
きない場合があります。詳しくは凹下のぺージを参照してくださし、。 

と贡本書73ページ「[環境設定]ダイアログ」 


Windows 95/98/Me 


Windows NT4.0/2000/XP 



中聞スフ。-ルつ帥う''进巧 



ドキーン樹ミ 

P へ’巧''-クッ9-の設定を i 丰巧しない(の 
17へぷ-7ブ乃-の E 惦1|物 


キわをル I A ル： r なを 


①中間スプールフオルダ還が 

スプールファイルや部数印刷ずる際の印刷データを一時的に保存するフォルダを指を 
します。通常は、設をを変更する必要はありません。 


(?) 

ポイント 


. WindowsNT 4.0/2000/ XP で中間スプ ールフ ォルダを選巧する場合は、すべて 
の権眼において選がする フ ォルダのアクセス権（またはアクセス許可）の設 
をが「変更」または「 フルコントロール」 になっていることを確認してから 
選巧してください。 

. 印刷データを一時的に保存するフォルダの空き容量が少ないと、巧うデータ 
によっては印刷できない場合があります。このようなときに空き容量の大き 
なドライブにある任意のフォルダを選がすることにより印刷ができるよう 
になります。 
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感ドキュメント設定 （Windows NT 4.0/2000/ XP ) 

[ヘッダー/フ、ソターの設定を許巧しない]と[ヘッダー/フッターの印!刷]両方を 
チェックして[標準設定]ボタンをクリックすると、ヘッダー/フッターをここで設 
定できます。 


[ページ装飾]ダイア□グのヘッダー/フッターの設定:は、ここでの設定:じよって下表 
のように影警を受けます。 

と矿本書63ぺージ r [ぺージ装飾]ダイア□グ」 



[ヘッダー/フッターの設をを許可しない] 

チェックなし 

チェックあり 

- 

[ヘッダー/フッターの印刷] 

チェックなし 

チェックあり 

[ぺージ裝飾]ダイア 
ログの[へッダー/ 
フッタ ー] チェック 
ボックス 

[ページ装飾]ダイア□グ 
で設定を変更できます。 

[ページ装飾]ダイア□グ 
の[ヘッダー/フックー] 
チェックボックスは 
チ X 、ソクなしのままで、 
設定は変更できません。 

[ページ装飾]ダイア□グ 
の[ヘッダー/フッター] 
チェ、ソクボックスは 
チェックありのままで、 
設定は蛮更できません。 

[ぺージ装飾]ダイア 
ログの[へッダー/ 
フッター設を]ボタン 

[ページ装飾]ダイア□グ 
で設定を変更できます。 

[ページ装飾]ダイア□グ 
の[ヘッダー/フ、ソター 
設定]ボタンはクリック 
できません（設定蛮更不 
巧)。 

[ページ装飾]ダイア□グ 
の[ヘッダー/ つ V ろ一 
設定]ボクンをクリック 
してへッダー/フッタ ー 
の印刷内容を確認できま 
すが、設定は蛮要できま 
せん。 

説明 

ヘッダ ー/フッターの印 
刷は[ページ装飾]ダイ 
ア□グで設定できます。 
管理者権限のないユー 
ザー （Windows NT 4.0/ 
2 00 日）またはロン 
ピュークの管理者」アカ 
ウントではないユーザー 
(WindowsXP) でも自由 
じヘッダー/フッターの 
巧刷を設定できます。 

ヘッダー/フッターは印 
刷できません。 

へ、ソダー/フッターの印 
刷は[動作環境設定]ダ 
イア□グで設をします。 
[標準設定]ボタンをク 
リックして[ヘッダー/ 
フッター設定]ダイア □ 
グを開き、巧刷位置に対 
応するリストか 6 印刷し 
たい項目（なし■ユーザー 
を.コンピュータを-曰 
付-日が/時刻-部番号） 
を選択してください。 


• WindowsNT4.0 の[ドキュメントの既定:値]と Windows 2000 /XP の[印刷設 
ま:]から[動作環境設を]ダイアログを開いた場合は設をできません。設を 
を変更する場合は、[プロパティ]から[動作環境設を]ダイアログを開い 
て〈ださい。 

• 管埋者権限のあるユーザー (Windows NT4.0/2000) または「コンピュータ 
の管理者」アカウントのユーザー Windows XP) しか設定できません。へッ 
ダー/フッター印刷を管埋する也、要がある場合はここで設をしてくださし、。 
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[ユーティリティ]ダイアログ 

プリンタドライバの [ユーティリティ] ダイア□グでは、 ユーティリティ ソフトの 
EPSON プリンタウィンドウ!3に関わる設をを行います。 


② 



-① 


-③ 


① 印刷中プリンタのモニタを巧ラ 

チェックマークを付けると、印刷時にプリンタのモニタを巧い、プリンタのエラー状 
態のときにポップアップウィンドウを表示します。 


@ 

ポイント 


.Windows NT 4.0/2000 /XP で、[プリンタ]フォルダ （XP の場合は[プリンタ 
と FAX ] フォルダ）からプリンタドライバのプロパティを開いた場合は表示 
されません。[プリンタ]フォルダの[ファイル]メニユーから[ドキユメ 
ントの既を値]/ [印刷設を]を選巧するか、アプリケーシヨンソフトからプ 
リンタドライバのプロパティを開いてください。 

. Ne 旧 EUI を巧用した直}ま印届 ikIPP 印刷、 NovelINDPS 印刷時、または16進ダ 
ンプモード時には[印刷中プリンタのモニタを行う]のチェックをかしてく 
ださい。 


⑤ EPSON プリンタウインドウ！3 

中央のアイコンボタンをクリックすると、プリンタの状態やトナー残量がモニタでき 
る EPSON プリンタウィンドウ！3が起動します。 

な 本書85ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 

⑤[モニタの設定]ボタン 

EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設定する場合にクリックします。 

とを本書88ページ「モニタの設定」 


Windows プリンタドライパの機能と関連情報- 84 






EPSON プリンタウィンドウほとは 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピユータ上でモニタできる 
ユーテイリテイです。 


プリンタ エラーを 表示します 

ポップアップウインドウ [プリンタ詳細]ウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 プリンタのが態やトナー、用紙などの消耗 

し、エラー発生時や消耗品残量が少'なくなっ 品の残量をコンピュータのモニタ上で確認 

たときなどのプリンタのが態を表示します。 することができます。 
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EPSON プリンタウィンドウ! 3 は、次の接続お態において使用できます。 

• □ —カル接続 

• TCP/IP 直接接続 

• Windows 共有プリンタ 

• NetWare 共有プリンタ 


ポイント 


NetBEUI を使用した直接印拓 II 、 IPP 印刷、 Novell NDPS 印刷の場合はモニタす 
ることができません。 


また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報を表示したり EP 刷終了 
のメッセージを表示することわできまず。 

ジヨブ管埋を巧ラための条件 

ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが以下のネットワークお態で接続されてい 
る必要があります。 

• EpsonNet Direct Print を使っての TCP/IP 接続 

• Windows NT 4.0 での LPR 接続 

(ネットワークプリンタを Windows クライアントか 6 利用する場合） 

.Windows 2000 /XP での TCP/IP または LPR 接続 

(ネツトワークプリンタを Windows クライアントか 6 利用する場合） 


ポイント 


.Ethernet ネットワークに接続して使用するには、オプションの Ethernet イン 
夕ーフェイスカードが'必要です。 

• NetWare および NetBEU し EpsonNet Internet Print を利用してネットワーク印 
刷を巧う場合、ジョブ管理機能は使用できません。 

. WindowsNT 4.0 での LPR 接続、または、 Windows 2000 /XP での TCP/IP あるい 
は LPR 接続の共有プリンタを、 Windows NT 4.0/2000 /XP クライアントから 
利用する際に、クライアントへのログオンユーザーとサーバへの接続ユー 
ザーが異なる場合、ジョブ管埋禮能は使用できません。 
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EPSON プリンタウインドウ巧をお使いいただく前に 

EPSON プリンタウィンドウ!3をお使いいただく上での制限事項について説明します。 

.Windows 95/98/ Me でな有プリンタを監視する場さの制限事項 

サーバ側とクライアント側において，コント□-ルパネルのネツトワークおよび現 
在のネツトワーク構成に、 IPX / SPX 互換プ日トコルあるいは TCP / IP プロトコルが 
設定されている必要があります。 

• Windows XP をご使田時の制限事頂 

Windows XP の リモートデスクトツプ機能 *1を利用している状態で、移動先のコン 
ピュータか5、そのコンピュータに直接接続されたプリンタへ印刷ずる場合、 
EPSON プリンタウィンドウ!3がインス I ルされていると通信エラーが発生しま 
す。ただし、印刷は正常に行われます。 

*1 移動先のモパイルコンピュータなどか6オフィスネツトワーク巧のコンピューク上にあるアプリケー 
シヨンサファイルへアクセスし，操作することができる機能 


• Windows 95をご使田時の制限事頂 

Windows 95で本ユーティリティをお使いし)ただくには > Winsocl <2 および日本語ダイアルアッ 
プネットワーク 1.3 (DUN 1.3) がインストールされているを要があります。 EPSON プリンタ 
ウィンドウ！3は，これ6のソフトウェアモジュールを使苗してプリンタの情報を取得します。 

. NetWare プリンタを監視する際の制限事頂 

NetWare プリンタを監視する場合は， Novell 社が提供しているクライアントを使用する 
を要があります。 W 下のクライアン ト において動作確認ミ斉みです （2003 年 3月現在)。 


OS 

クライアント 

Windows NT 4.0/2000 /XP 

Novell Client for Windows NT / 2000 /XP Ver .4.83 ( 要 SP 1 適用） 

Windows 95/98 

Novell Client for Windows 95/98 Ver .3.32 

Windows Me 

Novell Client for Windows Me Ver .3.3 


ポイント 


EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早〈お知らせするために、イ 
ンターネットによる情報の提供を?子っています。 

グドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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モニタの設定 

EPSON プリンタウィンドウ！3のモニタ機能を設定します。どのような状態を画面表 
示するか> 音黄适巧するか>共有プリンタをモニタするかなどを設まします。[モニタ 
の設定]ダイア□グを開く方法は、2届りあります。 

[方法1 ] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリテイ]の[モニタの設定]ボタンをクリツ 
クしまず。 


クリックします 


[方法 2] 

上記[方法 1] の[モニタの設定]から EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化しア 
イコンを Windows のタスクバーに設定することができます。タスクバーにある呼び化 
しアイコンを、マウスのちボタンでクリックして、メニューか6 [モニタの設定]を 
クリ 、ソク します。 

EPSON Lf>-XXXX I 

-②クリックします 

I おし一ぁ y 9 〜 巧 O ' 印^ - ㈱ クリックして 
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[モニタの設定]ダイアログ 


⑥ジヨブ情報を表示する 

ジョブ管理ができる場合に，[プリンタ詳細]ウィンドウにジョブ情報を表示します。 
とぞ本書93ページ r [ジョブ情報]ウィンドウ」 
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①エラー表示の選が 

違択項目にあるエラーまたはワーニング（警告）を、画面届巧するかどうかを運択し 
まず。クリックしてチェックマークを付けると、チェックマークを付けたエラーまた 
はワーニングが発生したときにポップアップウィンドウが現われ，対処方法が表示さ 
れます。 

⑤音靑通知 

エラー発生時に音黄でわ届巧します。 



⑤[標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設をに戻します。 

④アイコン設定 

[呼び化しアイコン]をクリ、ソクしてチェックマークを付けると、 EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3の呼び化しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使 
いのプリンタや巧みに合わせてクリックして選ができます。 








⑥ 印刷終了を通知する 

ジョブ管理ができる場合に，ジョブの EP 刷終了時にメッセージを表示します。 

とを本書94ページ r [印刷終了届巧]ダイア□グ」 

⑦ 巧有プ IJ ンタをモニタさせる 

ほかのコンピュータ（クライアント）から共有プリンタをモニタさせることができま 
ず。 

とを本書98ぺージ 「 Windows でプリンタを共有するには」 


@ 

ポイント 


ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設をされている場合 
に、[ジョブ情報を表示する]と[印刷終了を通知する]が表示されます。 

と矿本書86ぺージ「ジョブ管埋を行うための条件」 
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プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態をおかめるために、次の2通りの方 
法で[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィ 
ンドウは> 消耗品などの詳細な情報も表示します。 さらに 、印刷中にエラーが発生し 
た場合も[プリンタ詳細]ウィンドウを表示することができます。 

とぞ本書92ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 


[方法1 ] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ]の拒 PSON プリンタウィンドウ! 3] ア 
イコンをクリックします。プリンタプ□パティの扇き方は、次のページをご覧ください。 
とを本書43ページ「プ□パティの開き方」 


クリックします 


[fpSON げ -XX 议功)フロバティ 


を;!を1!ぉ1 I おち1き本設定I W 巧卜1 V—- 装筛I巧巧設ミ 




(A4 210 x 297 mm 


17巨咖中フリン S のモこ巧巧 う ’ 邸 1 


ホ■►进 


EPSON フリン的インの! 3の 
田巧巧量やIう-做 R をを示しミす 


が巧巧 


モづのお定咨) ... 」 


[方法 2] 

防法 1] の画面にある[モニタの設を] から、 EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び 
化しアイコンを、 Windows のタスクバーじ設まずることができます。タスクバー上の 
呼び化しアイコンをダブルクリ、ソクするか、マウスのちボタンで呼び化しアイコンを 
クリックしてか6プリンタををクリックします。 

とを本書88ページ「モニタの設定」 


②クリックします- 


EPSON げ _XXXX 


_モこ》の設走 

I ドが H ： 忍巧， 


’①右クリックして 


@ 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場合、プリンタのが 
態を示すポップアップウィンドウがコンピュータの面面上に表示されます。 

. [消耗品詳細]ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わります。 
. エラーが発生して[が処方ま]ボタンが表示された場合は、ボタンをクリッ 
クするとが処方ま、またはが処方まを選がするダイアログが表示されます。 


クリックします 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 


EPSON プリンタウインドウ！3の[プリンタ詳細]ウインドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示しまず。 



①アイコン/メツ它ージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお巧6せします。 

⑤ プリンタ/メツ它ージ 

プリンタの状態を®5せたり、エラーが発生した場合にその状5兄や対処方法をメッ 
セージでお®5せします。 

とを本書94ページ「対処があ、要な場合は」 

③[閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じるときにクリックします。 

@田紙残量 

給紙装置にセットされている用紙サイズ> 巧紙の種類（タイプ）、そして届紙残量の目 
安を表示します。 

⑥ トナー 

ET カートリッジのトナー残量の目安を表示します。 

⑥消耗品 

ジョブ管理ができる場合に[プリンタ詳細]ウィンドウを表示させるときにクリック 
します。 


⑦ジョブ障報 

ジョブ管理ができる場合に[ジョブ情報]ウィンドウを表示しまず。 
とを本書93ページ r [ジョブ情報]ウィンドウ」 
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[ジョブ情報]ウインドウ 

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるようじ設定されている場合に表示 
され，プリンタジョブ情報を表示しまず。 


! 

^巧刷中です。 

夕 . 

1 靴- VC) ;1 

③ 

り- 


■消 巧品 ゲが 吉報 1 

-/。'が巧 [ ホ#名 1 2••が- 1 ]V ド; 1-9 1 

-一..'夕甘!。や WZ: C ィ WIND … XXXX XXXX 

’解 R のち巧の1 巧刷中心巨）1 




④ ⑥ 


①ジョブ障報 

ネットワークプリンタか6取得したプリントジョブ情報を表示します。 

③消耗品 

[プリンタ詳細]ウィンドウを表示します。 

とぞ本書92ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 


③ ジョブリスト 

ジョブの状態（待機中， EP 刷中， mm . 肖聯巧）、文書を、ユーザーを、コンピュー 
夕をを、 ジョブごとに表示します。リス!'■一番左の赤い矢 EP は、印刷中のジョブのう 
ち実際に印刷を巧っているジョブを表しています。なお、ネットワーク上のほかのユー 
ザーが実行したジョブに関しては、じ(下の情報は表示しません。 

. 印刷;'斉みジョブと削除;'斉みジョブ 
. 待機中または印刷中の文書を 

④ [情報の更新]ボタン 

最新のジョブ情報をプリンタか5取得して、リストの表示を更新します。 

⑥[印刷中止]ボタン 

ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブをクリックして違択し、 
に口刷中止]ボタンをクリックすると，そのジョブの印刷を中止することができます。 
なお> ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止ずることはで 
きません。 
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[印刷終了通知]ダイアログ 

印刷の終了が通知できるように設をされている場合は、ジョブの印刷終了時にメッ 
セージを表示します。設を方法については、じ(下のページを参照してください。 

とを本書88ページ「モニタの設定」 


① 


EPSON プリンタウィンドウ3 : EPSON LP-XXXX 



巧刷をが了しました。 


] - 夕'、-る : XXXXXX 

文き：る : Printer Test Page 

巧刷巧敦 ：けた 

] ンピュ-クを : XXXXXX 


11…'紛じる嗯…―… I- 


② 


の印刷終了お巧 

印刷が終了したジョブのユーザーを，文書を、印刷総数、コンピュータ名を表示します。 


③[閉じる]ボタン 

ダイア□グを閉じます。 


@ 

ポイント 


[ユーティリティ] ダイアログの[印刷 中 プリンタのモニタを巧う]がチェック 
されていない場含は、印刷終了通知は行われません。 

本書84ぺージ「[ユーティリティ]ダイアログ」 


巧処が必要な場合は 

プリンタに何5かの聞題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3のポップ 
アップ ウィンドウがコンピュータのモニタに現れ， メッセー ジを表示します。 メ、ソセー 
ジじ従って対処してください。エラーが解除されると自動的にウィンドウが閉じます。 



ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあリます。 

①[消耗品詳細]ボタン 

クリックすると，[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
のしまで。 

とぞ本書92ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 

⑤[巧処方法]ボタン 

順を追って対処方法を詳しく説おしまず。 

⑤[閉じる]ボタン 

ポップアップウインドウを閉じます。メ、ソセージを読んでからウインドウを閉じてく 
ださい。 
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巧ちプリンタを監視できない場合は 

Windows 共有プリンタを監視できない場合は、 W 下の設をがされているかを殖認して 
ください。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上のネットワークコ 
ンピュータのプ□パティを開き、ネットワークコンポーネントに Microsoft ネット 
ワーク 共有 サービスが 設をされていること。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上に，対応するプリ 
ンタのドライバがインス!ルされ、かつ、そのプリンタの共有設をがされていて、 
プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グ内の[モニタの設を]で[共有 
プリンタをモニタさせる]にチェックマークが付いていること。 


監視プリンタの設定 

[監視プリンタの設を]ユーティリティは、 EPSON プリンタウィンドウ！3で監視する 
プリンタの設定を変更するためのユーティリティで、 EPSON プリンタウィンドウ！3 
ととちにインストールされます。通常は設をを変更する必要はあリません。何らかの 
理由で監視するプリンタの設をを変更したい場合のみご使用ください。 

0監視プリンタの設定ユーティリティを起動します。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プ□グラム]から [ Epson ] に力一 
ソルを合わせてから、[監視プリンタの設を]をクリックします。 

0監視しないプリンタのチェックボックスをクリックしでチェックマークを列し、 [0 K ] 
ボタンをクリックして、ダイア□グを閱じます。 

[キャンセル]ボタンをクリ、ソクすると設をした内容をキャンセルします。 



上で設をは終了です。 
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EPSON プリンタウインドウ！3のみのインストール手順 

EPSON プリンタウインドウ！3は、适常プリンタドライバに引き続いてインス!ル 
します。 EPSON プリンタウィンドウ！3のみを単独でインス!'■-ルする手順はじ(下の 
通りでず。 


〇 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータに它ットします。 

0下の画面び表示されたら、[ソフトウェアのインス!ル]をクリックしで[巧へ]を 
クリックします。 
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に PSON プリンタウィンドウ！3]のみをチェックしで、 [ OK ] ボタンをクリックしま 
す。 

各項目をクリックすることで、チェックする/しないが切り替わります。 



②クリックします 


@ 

ポイント 


[選が中止]ボタンをクリックすると前の面面に戻ります。 


機種選択の画面か t 表示されたら、お使いのプリンタの機種さをクリックしで、 [0 K ] ボ 
タンをクリックします。 

この後は画面の指示 I こ従ってください。 
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Windows でプリンタを共有するには 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコ 
ンピュータから共有することができます。ネットワークで共有するプリンタをネット 
ワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは，プリンタの共 
有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリント 
サーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは，プリントサー 
バを経由してプリンタを共有することにな りまず。 



クライアント クライアント 


設定を始める前に> あず下のページを参照してください。 

な スタートアップガイド37ぺージ 「Windows のプリンタ共有機能を使田したネット 
ワークプリンタのセットアップ」 

ここでは，プリンタを共有させるためのプリントサーバと、共有プリンタを利用する 
クライアントそれぞれの設定方法を説明します。お使いの Windows のバージョンじ応 
じた設定手順に従ってください。また、ここではプリントサーバにはすでに本機のプ 
リンタドライバがインストールされているものとして説明します。 

. プリントサーバ側の設定 

な本書99ぺージ 「Windows95/98/Me プリントサーバの設走:」 

な本書102ぺージ 「Windows NT4.0/2000/XP プリントサーバの設をと代替/追 
化ドライバのインス!'■-ル」 

. クライアント側の設を 

ぶ本書109ぺージ 「Windows 95/98/Me クライアントでの設走:」 

ぶ本書113ぺージ 「Windows NT4.0 クライアントでの設走:」 

ぶ本書115ぺージ 「Windows 200 CVXP クライアントでの設定」 


ポイント 


. EPSON プリンタウィンドウロを使用する場合は、共有プリンタのプリント 
サーバ側で也、ず共有プリンタをモニタできるように EPSON プリンタウィン 
ドウ巧を設をしてください。 

本書88ぺージ「モニタの設を」 

. 本章の設を方まは、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサー 
バとクライアントが同ーネットワーク管理下にあることが前提となります。 

• 画面は Microsoft ネットワークの場合です。 
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轉 ^ 锡 |r 
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[プリンタを巧有できるよラにする]のチェックボックスをクリックしでチェックマー 
クを巧け、[〇のボタンをクリックします。 


イルとフリンタの共ち 


[7 乃イルを共ちできるようにするの 

① クリックして -^ ►巧ブ J ンタを 巧ち できるようにするの 

② クリックします - キ的たル1 


[ OK ] ボタンをクリックします。 



トウ _ 

— HiIsJ 

私トワ-クの設定I齡||’|き紙Iァ化スの糾湘I 


現なのネットつ-ウ〕ンポ-ネント獻 




Iゴ Microsoft ネツトワーウウライアント 

> 




ゴ Microsoft フ 7 ミリ□ヴオン 
巧 P がが onic CF-VEL211/212 series 
巧タイヤルァップァタブタ 
巧ホかもち PnP シリアルポートけ PN 阳51日） 

'irNetBEUI -> Panasonic CF-VE 1211/212 series 

d 

1 

j 

1 



遇]口曲…_I_弓，齡(む_I_ブロパテて吸」 


语尉なこ日ヴオンするネブトワ-がじ 

[Microsolt みットワークウつ-ント ，J 

ファイルとブリシタのみち粒.. J 

-削月-1 


クリックしまて - 0 K ] キでン たル 


@ 

ポイント 


• [ディスクの挿入]メッセージが表示された場合は、 Windows 95/98 /Me の CD - 
ROM を コン ピユータにセットし、 [ OK ] ボタンをクリックして画面の指示 
に従ってください。 

. 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してくださし、。その後、 
〇の手順でコントロールパネルを開いて@から設をしてください。 


コント□ールノ'(ネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 


ダブルクリック 
します 




!フ7イルのお実の S 示のなわを）がに入り姐 W け化） 


I i •品-窝.。端。。嘗™蟲 S ■&赢麗 

アドレス pkl ] ント日-ル n •ネ I -I 


Tcii I 

コントロ - 化 J 、’ ネ 

ル • 


巧巧 

フリンクの i 
お' 规 I 


Microsoft ホームパーな 
テ0こたルサボー! • 

[1 旧のけジ I クトを巧巧 


み吗遺を妊 

扑丸こ-剔-。，'-恩 j ，。 ，。口-ド，，>卜 

►巧、堪裂が 

曲の 巧ス 7ルチブティア モデム 2-ヴー 

互]が向 9 な 

ユーヴー巧か 画面 巧み巧モニタ im 軍巧のを巧 

ヴリンタが淀％巧化 ii 鸟マイコ乂 ’ i - 9 
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Q LP - 7900 / LP - 9100のアイコンを還巧して、[ファイル]メニューの供有]をクリツ 
クします。 



-①選巧して 


Q [巧有する]を還がしで、[巧有名]を入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

必要に応じて，[コメント]と[パスワード]を入力します。 


<例> 


EPSON LP - XXX ) のブロバティ 


をお I im 共ち I を本 I まち1レイアウト | V —/ち怖1巧巧試定 I ユ-テがティ I 


①選がして- 


r 巧ちしむいぬ） 

器111麗 

共ちる(が： IEPS 0 N 




コイント◎: 


r 

バスヮ-ド也)：「 


⑤クリックします • 


-►C 


キャンセル」 通用(が」 、ルフ 


•②入力して 


ポイント 


エラーが発生する場合がありますので共有をには □ (スぺース）や一(ハイフ 
ン）を使用しないでください。 


Q EPSON プリンタウインドウ!3を使巧しでいる場合は、 EPSON プリンタウインドウ!3 
の[モニタの設定]ダイア□グで[巧有プリンタをモニタさせる]をチェックします。 

とを本書88ページ「モニタの設定」 


これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いてを 
クライアント側の設をを巧ってください。 

とを本書109ぺージ「クライアントの設を」 
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Windows NT 4.0/2000/ XP プリントサーパの設定と代曾/追加ドライパのインス 
卜ール 

Windows NT 4.0/2000/ XP が稼働するコンピュータをプリントサーバとして設をする 
場合は、じ(下の手順に従ってください。また> 代替/追力□ドライバをプリントサーバ 
にインス I ルずる手順も同時に説おします。 

® . 代替/追加ドライバは、クライアントのプリンタドライバインストール作業を簡略 
化するためのものです。クライアント用の巧替/追加ドライバをプリントサーパ 
〜ィント にインストールしてわくと、クライアントごとに EPSON プリンタソフトウェア 

CD-ROM を用意しなくてもプリンタドライバのインストールが、自動的に斤え 
るようになります。 

• WindowsNT 4.0/2000 の場合は管理者権限 （ Administrators ) のあるユーザーとし 
て、 WindowsXP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとし 
てログオンする也、要があります。 

• Windows NT 4.0 で代替/追加ドライバ機能を使用する場合は、 Windows NT 4.0 
Service Pack 4 降が対■象となります。 

. クライアントとサーバが同じ OS の場合は、代替/追加ドライバをインストー 
ルす る'必要がありません。 

• 代替/追加ドライバ權能は、 Windows NT 4.0 では「代替ドライバ」、 Windows 
2000 /XP では「追加ドライバ」と表示されます。 

• 代替/追加ドライバ機能を利用してプリンタドライバをクライアントにイン 
ストールする場合は、 EPSON プリンタウィンドウロはクライアントにイン 
ストールされません。印刷に問題はありませんので、そのままお使いいただ 
けますが、共有しているプリンタの状態をクライアント側から EPSON プリ 
ンタウィンドウロを使って確認することはできません。 

• EPSON プリンタウィンドウ!3をクライアントにインストールする場合や、代 
替/追加ドライバ機能を使用できない場合は、本機に添付の EPSON プリン 
タソフトウェア CD-ROM を使って口ーカルプリンタとしてクライアントに 
インストールし、プリンタの接続ホをネットワークプリンタに変更します。 
クライアント側の具体的なインストール手順は、じ TF のぺージを参照してく 
ださい。 

ぶスタートアップガイド35ぺージ「コンピュータと直接接続したプリンタ 
のセットアップ」 

本書121ぺージ「プリンタ接続先の変更」 
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0 Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 
.Windows NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

0 LP - 7900 / LP - 9100のアイコンを還巧して、[ファイル]メニューの识有]をクリッ 
クします。 


漏まと）巧で 


巧く增） 


一時巧止(互） 

'巧巧ほうフリンタ I こ設定の 
卜斗ユタントの巧定瞄じ.. 


みちが' 


A ルのが 

因 I ぶ I 每运 I 



が利ドキュメントの削除 ( u ) 
サ-が-の巧がテイの 

シ:一怖ブトの巧巧を） 

肖 I 崎(が 



る前のまま(凹） 

フか巧ィ(巧 

閒:るに)_ — 

このフリンタの共ち]でがティをを示します， ん 


①選巧して 


@ 

ポイント 


Windows XP で攻下のダイアログが表示された場合は、どちらかを選巧し、画 
面の指示に従つてプリンタ共有の準備をします。 


kr EPSON LF*-XXXX のブロパテイ 回囚 
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Q [巧有する]/ [このプリンタを巧有する]を選巧して、[巧有名]を入力します。 

WindowsXP の場合は、[このプリンタを共有する]を違択して[共有を]を入力します。 


①選巧して. 


く 例 >Windows NT 4.0 

を肢（ホ*—卜Iスウシ’'ュール共ちIたキュリティI巧巧 i をミ12-;ィリティ） 
EPSON LP-XXXX 


[EPSON 


踩降遵嫩操銘權^卜，•一誦したと田こ、顯'こ 


巧哲卜 X,v'; 


Windows 95 

Windows NT 4.0 x86 【インストール;'さ） 
Windows NT 4.0 MIPS 
Windows NT 4.0 Alpha 
Windows NT 4.0 PPC 
Windows NT 3.5/3.51 x 日 6 




巧’パ! I こ巧するアかス宿をまちする I こは、比キュリティ]かでほってください。 


_キサン tZ ル」_'ルブ_ 


•②入力します 


ポイント 


エラーが発生する場合がありますので共有をには □ (スぺース）や一(ハイフ 
ン）を使用しないでください。 


• 代替/追化ドライバをインス!•''ールずる場合は、次の〇へ進んでください。 

. 代替/追化ドライバをインストールしない場合は、 [OK] ボタンをクリックして、じ ( 
下のページへ進んで各クライアント側の設をを巧ってください。 

ぶ本書109ぺージ 「Windows 95/98/Me クライアントでの設定」 

ぶ本書113ぺージ 「Windows NT4.0 クライアントでの設定」 

な本書11日ぺージ 「Windows 2000/XP クライアントでの設定」 
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Q クライアント用にインス I ルする代替/追加ドライバを還}只します。 

• Windows NT 4.0 プリント サーバの場合： 

①クライアントの Windows パージョンを選択しまず（クリックして、八イライトさ 
せまず）。 

Windows 95/98/Me クライアント用の代替/追加]ドライバをインストールずる場 
合は、 [Windows95] をクリックして選択します。 

® [OK] ボタンをクリックしまず。 


をお）ホ*—卜Iスウ-/ユール共ちIたキユリティI財ち iS 定] ] ーティリティ） 
EPSON L 卜沿微 


广其ちしない(な 
f 巧ちするを） 
共ちを 


["EPSON 


踩降遵嫩が銘經^トサ,一";坦摄 した 巧'こ、顯 I : 


巧替ド宁 f が 

①還巧して- 

~ 1 、 ": 一 J-.-,. HIT 


Windows NT 40 x86 (インストにを— 
Windows NT 4.0 MIPS 
Windows NT 4.0 Alpha 
Windows NT 4.0 PPC 
Windows NT 3,5/3.51 x86 


JlJ 


巧州こ巧する巧たス宿をまちする I こは、比キュリティ]わ巧ほってください。 


②クリックします- 


-►C 


_キサン t ル」_-ルブ 


ポイント 


• WindowsNT 4.0 クライアント用の代替/追加ドライバ [Windows NT 4.0 x 86] 
はインストール済みのため、選巧する'丘、要はありません。 

• [Windows 95] が外の代替/追加ドライバは選巧しないでくださし、。本機のプ 
リンタドライバがが応していない OS の代替ドライバはインストールできま 
せん。 

• Windows 2000/ XP のドライバを代替ドライバとして登録することはできま 
せん。 
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□ Alpha 

Windows NT 江 1 

□ Alpha 

Windows NT 3 .日または 3.51 

□ Alpha 

Windows NT 4.0 

囚 Intel 

Windows 2000 

■因 In ぉ I 

Windows 95 または 98 

□ Intel 

Windows NT 江 1 

DIntel 

Windows 们 3.5 または丈 51 

□ mips 

Windows NT 丈 1 

□ mips 

Windows NT 3 .日または 3.51 

□ mips 

Windows NT 4.0 

□ PowerPC 

Windows 们玉 51 


ジョン 


インスト - ル .I * 


fm 


过过 


慾編徽為プ M： 顧鳥警ぞ歷ラがをタウントドで側 


<例 >Windows 2000 


クリックして 
チェック マーク 
を付けます 





ポイント 


Windows 2000 / XP ま用のプリンタドライバ [Intel Windows 2000 ]/[Intel Windows 
2000または XP ] はインストール済みのため、選巧する也、要はありません。 

指を攻外の追加ドライバは選がしないでくださし、。本機のプリンタドライバ 
が对応していない OS の追加ドライバはインストールできません。 


③ [OKI ボタンをクリックします。 


• Windows 2000 /XP サーパの場合： 

①[追力□ドライバ]ボタンをクリックしまず。 

く 例 > Windows 2000 


ぶぶ J 


をが共ち ! ポ — 卜 I 註そぶ設定 I をの音巧 It キュリティ 1 巧巧設定 I ュ - ティリティ I 


EPSON L 卜 >000< 


广其 , 担） 
巧巧有するを)： 


jEPSON 


- ほかのバ-ジョンの Windows のドライ "- 

I この乃ン巧ほかのバージ 3 ンの Windows を実巧しているユーザーと共ちする巧 


さ、ぶ ]0 ドライバをインストづけるぶ至びあ口ます。 


励 D ドライバ ( 皮 — 


_ キ中ンむレ」 _ 巧巧 ( か」 


-クリックします 


②クライアントの Windows バージョンを選択します（チェックボックスをクリック 
してチェックマークをがけまず）。 


サーバ OS 

クライアント OS 

選が項目 

Windows 2000 

Windows 95/98/Me 

Intel Windows 95 または 98 

Windows NT4.0 

Intel Windows NT 4.0 または200日 

Windows XP 

Windows 95/98/Me 

Intel Windows 9 日、98、および Me 

Windows NT4.0 

Intel Windows NT4.0 または2000 


ななな 1 巧けけ0々巧巧け 
れ AA-y 囚 乂 
C C C ^ C C C MU C C C C 
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0 な下のメッ t — ジが表示されたら、本機の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を 
コンピュータに t ットしで [0 K ] ボタンをクリックします。 

く例 > Windows NT 4.0 の場合 


过 


'Willows 95 S 肺 ’S みインストIレフ7仙'がVルの巧し化]州うトテ''ィスウを CD-ROM 卜'うか。げ）Iこ巧入して、[〇り 
をウリックしてくださし k 

つ口’が-訂スクやネットワ-クサ-が‘-など、則の巧巧からゎイルを]ピ-した L 巧さを、 [0 K ] を巧7ウしてくだ巧1。 

「: 0 K 1 わンセル I 


クリックします 


く例 > Windows 2000の場合 




过 


■Windows 2000 Server CD-ROM' のラベルの巧いた CD を 
CD-ROM ドライブ作)じ巧入して、めりをウリ》ルてください。 

フ □ッビ-ディスクやネゥトワ-ウサ-バ-ねど、目りの撤做ら ファ イ 
ルを〕卜する巧さら、[〇リをかククしてく g な、 


_キ松むレ」 


クリックします 


〇 


で D - ROM ドライブの記号は環境によって異なります。 

メッ它ージに表示されたクライアント用のプリンタドライバが収録されでいるドライ 
ブちとディレクトリ名を半角でぎで入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

〇で複数のクライアントを選択した場合は、©へ戻ります。 




説 M 9賴みむスト-ルフ，仙加胸^ 


77イルの巧的巧巧へのスぞ入力して、に K] ぞヴ>パしてくださ 
い。 


OK 1 * ②クリックします 

_キゎ桃」 


①半角で入力して’ 


] ピ-モ(拉 
-^^E ： ¥WIN9X 


つ 厚き戦日):.'' 


’クライアント OS によってメッセージは多少異なります。 


クライアントの OS 

Windows 95/98/Me 

Windows NT4.0 

Windows 2000 /XP 

セットホドライブ例 

D ドライブ 

E ドライブ 

入力例 

D:¥WIN9X 

E:¥WIN9X 

D:¥WINNT40 

E:¥WINNT40 

D:¥WIN2000 

E:¥WIN2000 
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ポイント 


. 入力方法がわからない場合は、攻下の手順で指をすることができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 


三^微》95脚.怖み。，トル，，ィ山上の，，".•'。，'。.化要 


けイルの樹内用所へのがスぞ入力して、[〇口ぞ义1‘かてくださ 



闻 z ] 


I 布 I 

_キ>ンセル 


スキ ッフ •运 ） I 


を昭風.. 4< • —クリック 
- ' します 


③入力例に記載されているご利用の OS フォルダを[ファイルの場所]から選 
がします。 


ファイルの巧用の：问 Win9x 


J を I け I お ; mj 


到 Ep の 2 22j 
rj EpusbSj 


つ 7*0 レる(が 
フ7イルの巧巧の： 


|Ept0222j 

[ 

現くを）イ 

I-- 

d 

似セん I 


•①選巧して 


-な勺\い J つ 
します 


.Windows 2000 / XP をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでした]と 
いったメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場合 
は[はい]または[続行]をクリックして、そのままインストール作業を進めて 
くださし、。本磯に添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。 


Windows 2000 / XP の場合は、[閱じる]ボタンをクリックしでプ□パティを閱じます。 

WindowsNT4.0 の場合は、代替/追力□ドライバがインストールされるとプ□パティは 
自動的に閉じまず。 


の 

ポイント 


ネットワークプリンタにがするセキユリテイ（クライアントのアクセス許可） 
を設をしてくださし、。印刷が許可されないクライアントは、プリンタを共有で 
きません。詳しくは Windows のヘルプを参照してください。 


EPSON プリンタウィンドウ！3の[モニタの設定]ダイア□グで[巧有プリンタをモニ 
夕させる]をチェックします。 

と矿本書88ページ「モニタの設定」 

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設定を行ってください。 

と矿本書109ページ「クライアントの設定:」 
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クライアントの設定 

ここでは，ネットワーク環境が構築されている状態で、ネットワークプリンタに接続 
してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。 


. Windows でプリンタを共をする場合は、プリントサーバを設まする'必要があ 
ります。プリントサーバ側の設をについては、じ TF のぺージを参照してくだ 
さい。 

ぶスタートアップガイド37ぺージ 「 Windows のプリンタ共を樓能を使用し 
たネットワークプリンタのセットアップ」 

ぶ本書99ぺージ「プリントサーパの設を」 

. ここでは、サーバをほ用した環境での一般的な （ Microso 円ワークグルーで 
接続方法について説日月します。ご利用の環境によっては ly 下の手順で接続で 
きない場合もあります。その場合は、ネットワーク管理をにご相談くださし、。 

. ここでは、[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリ 
ンタドライバをインストールする方法を説日月します。 Windows デスクトップ 
上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]からネットワー 
ク プリンタへ}ま続 してプリンタドライバをインストールすることもできま 
す。最巧の接続方まが異なるだけで、基本的な設をモ法はここでの説 B 月と同 
じです。 

. ここで説明する手順に従ってプリンタドライバをインストールする場合は、 
EPSON プリンタウィンドウロがインストールされません。印刷に問題はあ 
りませんので、そのままおほいいただけますが、共有しているプリンタのが 
態をクライアント側から EPSON プリンタウィンドウ！3を巧って巧認するこ 
とはできません。 EPSON プリンタウィンドウロをインストールするには、 
クライアント OS に口ーカルプリンタとしてプリンタドライバをインストー 
ル してから プリ ンタ接続ホをネットワークプリンタに切り替えてください。 
がスタートアップガイド35ぺージ r コンピュータと直接接続したプリンタ 
のセットアップ」 

^本書121ぺージ「プリンタ接続ホのを更」 

Windows 95/98/ Me クライアントでの設定 

Windows 95/98/Me が稼働するクライアントを設をする場合は、 iU 下の手順に従って 
ください。 

Q Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

Q [プリンタの追如]アイコンをダブルクリックし、[巧へ]ボタンをクリックします。 
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ポイント 




0 [ネットワークプリンタ]を還}只しでから、[巧へ]ボタンをクリックします。 



Q [参照]ボタンをクリックします。 

ご利用のネットワーク構成國が表示されます。 


クリックします 


入力欄に攻下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピユータ名¥共をプリンタ名 
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0 プリンタび接続されてレるコンピユータ（またはサーバ')の [+] をクリックし、ネッ 
トワークプリンタの咨前をクリックして [0 K ] ボタンをクリックします。 



0 [巧へ]ボタンをクリックします。 
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Q テストぺージを印刷するかどラかを還巧して[完了]ボタンをクリックします。 

印字テストを行う場合は、プリンタドライバのインス!ルが終了すると自動的に印 
字テストを巧います。 EP 字テストの終了ダイア□グが表示されたら、正しくテストぺ一 
ジが印刷されたかどうか磕認して、[はい]または[いいえ]ボタンをクリックして対 
処してください。 


①選巧して 


②クリックします 

じ(上でクライアントの設をは終了です。 
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Windows NT 4.0 クライアントでの設定 

WindowsNT4.0 が稼働するクライアントを設をする場合は、 iU 下の手順に従ってくだ 
さい。 

0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 


Q [プリンタの追如]アイコンをダブルクリックします。 

0 [ネットワークプリンタサーパ]を選巧してから、[巧へ]ボタンをクリックします。 



0プリンタび接続されてレるコンピユータ（またはサーパ）をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリック しで [ OK ] ボタンをクリックします。 



¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 
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ポイント 


プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管埋者にご確認 
くださし、。 

すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既存 
のプリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選 
巧する'必要があります。選巧を促すダイアログが表示されたら、メッセージ 
に従って選巧してください。 


通常使ラプリンタとしで使巧するかどラかを還択しで、[次へ]ボタンをクリックしま 
す。 



浦-从で、この巧ン巧歷う巧パんてほいま 


い 獨;職 ^イ 

し广 … 品） 


①選巧して 


<戻 か巨:.」；ホへ<が〉~ - 1-^ ② クリックします 


[完了]ボタンをクリックします。 


ド V パのち加ウィダ-ド 


わトワ-ウフリン》は正巧にインストルされました。 


<戻るぁ〉 ft ::::需て::::*'~=— H — クリックします 



じ(上でクライアントの設をは終了です。 
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Windows 2000 / XP クライアントでの設定 

Windows 2000 /XP が稼働するクライアントを設定する場合は、 W 下の手順に従って 
ください。 

〇 Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows 2000の場さ 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ、ソク します。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 


の 

ポイント 


Windows XP の場合は[プリンタとそのイ也のハードウエア]画面で[プリンタ 
を追加する]をクリックしてプリンタの追加ウィザードを起動することもでき 
ます。起動後最初に表示された[プリンタの追加ウィザードの開始]画面で[次 
へ]をクリックして、0へ進んでくださし、。 


昏 ブリン々とその值の A- ド Oj ア 

回回因 

つパルの場まの 

ま示のお尉こ入り獲ツ-ルのヘルプ地 

か 

な 戻る， 〇 

，す0な荣 B ；； : W レタ~、 


I アドレス也を巩ンかその化の"-阳Iア 

V 白, 谢 


* ハ-のIア CtoftDO 
4 . 耐 

る サウンド、 e 戸，ちよ U 才ーディ 
ォがイス 
4巧巧ォフシ3ン 
4システム 


h ラブ化シューティンヴ 
タハ-のIァ 
立げ窗 


作業を透びます 

@インスト—ルされて t ぶブリン巧左 tt FAX ブリン々ちま示3る 
团フリンタ t 追加マる 

コント□-ルバネルを送んで実巧します 

キー未ード み-ゲームコントローラ 

がスキ*ナと力巧 % ブリンタと FAX 

g マウス i 岳ヒモデムのオブシ3ン 


.ク U ック 
します 
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0 プリンタの追如ウィザードを起動します。 

• Windows 2000の場ち 

①[プリンタの追力日]アイコンをダブルクリックしまず。 


ブリンタ 


I ファイルの偏集を）わ尉こ入り(がツールのヘルプお) 
J 和房る，今，固ななまなフォルタ d 歴歴 I な巧 X 


[[アドレス电 )1 西プリシタ' 



ブリン5 



ブリンタのち化 


[プリンタのお加]ウィヴードでは、キ 
J 帕に巧ってプリンタをインストールでさ 
ます。巧しけリシタをイ > ストールする 
。ま、[プリンタの遇]日]アイ]ンをタブ 
ルクリックしてくだミい。 


ダブルクリックします 


©[プリンタの追力□ウィザードの開始]画面で[次へ]ボタンをクリックしまず。 

• Windows XP の場合 

①[プリンタのタスク]の[プリンタのインス! ー ル]をクリックしまず。 


クリックします 



©[プリンタの追力□ウィザードの開始]画面で[次へ]ボタンをクリックしまず。 
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0 使用する共有プリンタを探します。 

• Windows 2000の場ち 

①[ネットワークプリンタ]を選択して[次へ]ボタンをクリックしまず。 



②クリックします 


②[プリンタをを入力ずるか[次へ]をクリックしてプリンタを参照しまず]が選択さ 
れていることを確認して、[次へ]ボタンをクリックしまず。 



クリックします 


入力欄に UTF の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピユータ名¥共有プリンタ名 
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• Windows XP の場合 

①[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータじ接続されているプリンタ]を 
選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


プリンタの巧な!ウィザー 


D— カルプリンタまたはネ 9 トワーウプリンタ 

設ミするフリンタのが目を巧ミしてください。 



ほ用するプリシタのなま目が旨ミしてください 
〇この:!>ビュー功こ巧巧されている□'•カルプリ>夕吐〉 


^ II, • こ ‘ 

①選巧して-►こ、，ソトワ-クブIレウまたはほかのコバむ-をに掉巧されでいがIレタを 


み 


S ぶち總賓巧鷄な献ヵン如設廚讯曲' 


〔 <戻が巨 ）II 々へな!) > 〕〔キ * ンむレ 


②クリックします 


②[プリンタを参照する]を違択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


プリンタのち加ウィサー 



ブリシタのちミ 

プリンタのるおまたはアドレスびす巧な巧合は、乃ンタをなますることができます。 

図 

の; 壁巧し了_ 

巧巧するプリンタ对旨ミしてください。 

ザ ド ; ゎモ进が:^'ぇ w が i 


iZ お夕运熟巧が巡； 

〇指ちしたブリンタじ巧梯するロリ>5をき昭するにはこのオフシヨンを涅折しでじれ]をクリ》がに)： 

るが 

巧 ij: ¥¥server¥pr inter 

〇インタ-ネット上または自ミ/会なのネットワ-り上のプリン如巧爲するり） 

URL : 

例： http ： //server/printers/mypr inter/.printer 


I < 戻る昭 II ホへの) > I I キサンもレ I 

②クリックします 


ポイント 


ネットワーク上のプリンタの位置がわかっている場合は、[指ましたプリンタに 
接続する]をクリックして[を前]ボックスに直挂入力できますが、ここでは 
わからないことを前提に説明を進めます。 
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プリンタび接続されてレるコンピユータ（またはサーパ）をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリックしで [巧へ]ボタンをクリックします。 


<例> Windows 2000 



ポイント 


プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管埋者にご確認 
くださし、。 

すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既存 
のプリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選 
がする'必要があります。選がを促すダイアログが表示されたら、メッセージ 
に従って選巧してください。 


通常使うプリンタとしで利巧するかどうかを選巧しで、[次へ]ボタンをクリックします。 


进巧ほうブリンさ 

巧ましないかぎり、帘こ巧定のプリン柳らドキュブントが口則します。 



①選巧して- 




Windows ア乃ケーンヨンで、このフリンタを巧巧ほうプリンタとして献ほすか？ 


踢:職 I 

いいえ喧） 


< 戻る(巨）」]ホへ化)> j キサンむレ」 


②クリックします 
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設定内容を確認しで[完了]ボタンをクリックします。 


く例〉 Windows 2000 



②クリックします 


じ(上でクライアントの設定は終了です。 


①確 
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Windows 95/98 /Me の場合 

ネットワークパスを指をしてポートを追力□することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができまず。 

0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

fk LP - 7900 / LP - 9100のアイコンをちクリックしで、[プ□パテイ]をクリックします。 



プリンタ}妾続巧の変更 

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追力□または変更で 
きます。 

Windows NT 4.0/2000/ XP プリントサーバに代替/追力日ドライバをインス!'■-ルして 
し、ない場合や ， Windows 95/98/ Me プリントサーバと Windows NT 4.0/2000/ XP ク 
ライアントの組み合わせの場合は、クライアントにプリンタドライバをインストール 
してか6じ(下の手順を続けてください。 
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0 [詳細]タブをクリックしで[ポートの追如]ボタンをクリックします。 

. すでに登録されているポートを指をする場合は > [印刷先のポート]か5選択しま 
ず。 USB 接続の場合は [ EPUSBx ] を、パラレル接続の場合は [ LPT 1] を違択し 
て、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

.ネットワークプリンタのポートを追力□する場合は〇に進みます。 


EPSON LP - XX 々のブ□バティ 


細 I 共ち I を本設を I レイアウト | V - シ1民巧 I 巧巧試を I ユ-テけティ I 


.參 EPSON LP-XXXX 


巧剧ホのボート也〉: 



3 

E 口刷こほ用するドライバ姐； 



「EPSON LP -) 000< ，] 


ボートのお化 CO — 
ボートの肖リ除の )— .J 
ドライバの巧力日処 ) ...J 


ブリン5ボートのき Ij り当ての... I ブリン5ボートのお除の)... I 

タイムアウト設定。- 

ホ涅巧巧爸)： | T ^ 巧 

を f 含の 再な 巧 巧(巧： 技 


スブールの設定(い-.」_ボート©設定ぬ)...」 


OK \ _キャンセル J 迪用み ） _J ヘルブ 


②クリックします 


[印刷ホのポート]はポートををリスト表示します。也、要なポートがすでにあれ 

ば、リストからポートをを遇巧して、 [ OK ] ボタンをクリックします。表示さ 

れるポートの種類はご利用のコンピユータによって異なります。じ TF に代表的 

なポートを説明します。 

• PRN : EPSONPC シリース 7 NECPC シリーズ標準の14ピンプリンタポートに 
接続している場合の設をです。 PRN が表示されない場合は LPT 1 を選がしま 
す。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設をです。 D 0 S / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を還がします 
(最後の X には数字が表示されます）。 

• EPUSBx : USB ポートです 。 Windows 98/ Me をご利用で本機を USB ケーブル 
で接続した場合に選巧します。 EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバ 
がインストールされているときのみ表示されます（最後の X には数字が表示 
されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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[ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を入力しで [0 K ] 
ボタンをクリックします。 

[プリンタへのネットワークパス]はじ(下のように人力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 


<例> 


① クリックして- 

② 乂力して- 


⑤クリックします- 


巧加するボートの巧ミ目を巧んて< ださい e 
■ ネットワーク(が 

ブリンタへのネットワークバス： 


づ が B lessnt¥epson 

1 ； き昭恐::牛 

その化め） 


ち加するボートの巧结： 


ド SAW "■>! -1 ム… 4".: 



—カルボート 


J _キャン它ル J 


ネットワークパスが 
わからない場合にク 
リックしまず 


の 

ポイント 


ネットワークプリンタへのパスがわからない場合は、[参照]ボタンをクリック 
して、攻下のダイアログで目的のプリンタをクリックして [0 K ] ボタンをク 
リックします。 


<例> 
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0 追加したポート名び[印刷先のポート]で選巧されでレることを確認してから、 [0 K ] 
ボタンをクリックします。 



W 上でプリンタ接続先の変更は終了です。 


Windows NT4.0/2000/XP の場合 

ネットワークパスを指をしてポートを追力□することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができます。 

0 Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 
.Windows NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□—ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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Q LP - 7900 / LP - 9100のアイコンをちクリックしで、[プ□パテイ]をクリックします。 


<例> Windows 2000の場合 

-①右クリックして 



巧ちほうブリンタじ設定の 
Efl 剧設定の… 

—啡き止迫） 

すべてのドキュブントの巧り消し(の 
其有(ぶ.. 

フむ夕をオフラインでほ巧するくぶ 


シヨ-トカゥトの巧巧を) 
肖り除必 
るおの更更汹） 


フ□パティ脚 


—— ( D クリックします 


0 [ポート]タブをクリックして[ポートの追加]ボタンをクリックします。 

すでに登録されているポートを指をする場合は、リスト内か5違択してチェックマー 
クを付けまず。 
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[プリンタポート]ダイア□グび表示されたら 、 [Local Port ] を還巧して[新しいポー 
卜]ボタンをクリックします。 



ポート名を入力しで [ OK ] ボタンをクリックします。 

ポートをはと J 下のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタ名 



[プリンタポート]ダイア□グの画面に戻りますので、[閱じる]ボタンをクリックし 
ます。 


ポートに設定した名前び追如され、選がされでレることを確認してから [ OK ] ボタン 
をクリックします。 



W 上でプリンタ接続先の変更は終了です。 
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パラレルインターフェイス接続時の印刷高透化 
(Windows NT4.0/2000/XP) 

Windows NT 4.0/2000 /XP をご利用で本機をパラレルインターフ王イスで接続してい 
る場合、印刷データの転を方法として DMA 転送を利届することで、印刷を高ま化する 
ことができます。 


DMA 拓送とは 

通常， EP 刷データは〕ンピュータの CPU (Central Processing Unit ) を経由してプリ 
ンタへ送5れまず。しかし， CPU は同時じいくつもの処理をこなしているため、この 
方法では CPU に負担がかかり、劾率よくプリンタへ EP 刷データを送れません。 

ECP *i コント□-ラチップを搭載したコンピュータの場合は、印刷データの流れを変 
更することで、 CPU を経由しないでプリンタへ直接印刷データを送ることができます。 
その結果印刷ま度が向上することになります。このような、データ転をのち法を DMA 
(Direct Memory Access ) 転をと呼びます。 

*1ECP : Extended Capability Port の略。パラレルポートの拡張仕様の一つ。 


DMA 転送を設定する前に 

プリンタドライバで DMA 転送を巧う前に、 t (下の項目の殖認と設定がみ要です。 

. ご利用のコンピュータは DOS / V 機で ECP コント□-ラチップび搭載されでいますか？ 

ご利用のコンピュータの取あ説巧書を参照いただくろ\コンピュータメーカーじお 
問し'^合わせくたさし''。 

• ご利用のコンピュータで DMA 起送が巧能ですか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただくか、コンピュータメーカー 
にお問い合わせください。 

• BIOS * i じットアップでパラレルポートの設定が ECP ] または [ ENHANCED ] 
になつでいますか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただき、 BIOS を設定して<ださ 
い。 

BIOS : Basic Input/Output Sys お m の略。パソコンを動作させるための基本的なプ□グラム群のこと。 


の 

ポイント 


この BIOS の設をは、本磯のプリンタソフトウエアを一旦削除（アンインストー 
ル） してから巧ってくださし、。 B に S 設定後、再度プリンタソフトウエアをイ 
ンストールしてください。 

本書136ぺージ「プリンタソフトウエアの削除方法」 

と矿スタートアップガイド34ぺージ「セットアップ」 


• エプソン純正のパラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続しでいますか？ 

じ(上の確認と設定が済みましたら、お使いの 0 S ごとの説明に進んで<ださい。 
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Windows NT 4.0 の設定確認 

Windows NT 4.0 をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに設 
定した上で、本機のプリンタドライバをインス I -ールしてください。そのまま DMA 転 
送をご利用いただくことができます。ここでは設定されていることを磕認しまず。 

• B に S の設を方まについては、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照して 
くださし、。 

. B に S のパラレルポート設定を行う場合は、 B に S を設をする前に本機のプリ 
ンタソフトウてアを一旦削除してくださし、。そして、 B に S の設を後に再度 
プリンタソフトウェアをインストールしてください。 

.DMA 転送をご利用になる場合、本機のプリンタドライバはが下のページの手 
順に従ってインストールされていることが也、要です。 

なた、、 J トアップガイド35ぺージ「コンピュータと直接接続したプリンタの 
セットアップ」 

.DMA 転送で印刷できないなどの問題が発生した場合は、手順0の [DMA を使 
用する]のチェックをかしてくださし、。 

Q Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 


@ 

ポイント 
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0 [ポート]のタブをクリックし、[ポートの構成]ボタンをクリックします。 

①クリックして- 


Enzil 


が-卜 I スウ内-1レ I 共ち I が;!脚 I 巧巧設定]フわ卜至みい-ティリティ I 
EPSON LP-XXXX 

e 阳||する本'-卜の 

ドキュイントは、わ巧されていが T - 卜のうを最巧に利用巧おなをので巧刷されます。 


□ LPT2： 

□ LPT3: 

□ C0M1： 

□ COM2： 

iJ 


.'巧巧 
Loca 
Loca 




_が-の働 D の…」_モ•-卜の刖陆魁 _I _が-卜の巧脱 p )—. 


厂巧ち向サが-巧ち谢こするの 
广巧ン5つ H レをち畑こする M 


_キャン它ル」_- i レブ_ 


•②クリックします 


Q 本機び接続されてレるポートのタブをクリックしで、 [ DMA を使田する]のチェック 
ボックスにチェックマークびはいていることを確認します。 

コンピュータの LPT 1 ポートにプリンタを接続している場合は、 [ LPT 1] を選択します。 


fpT がートのな巧 


■\m LPTI 


EPSON つリンが •-KLPTI) 
の—スの I 規⑩； 


リソ-スの任巧 

記定 

/〇 '下。-トル'レス 

面 

DMA 

0378 - U37A 

07 

03 


端の棘を) 
おさの惭 E 
[P ちらし 


口 DM 側就する必 


0K 


キャン它ル 


①クリックして 


③確認します 
使用しない場合、 
このチェックを 
外します。 


ポイント 


コンピユータの拡張スロットに LPT ボードが装着されている場合、 [ LPT 2] や 
[ LPT 3] が表示されます。 

• LPT 2 や LPT 3 の構成情報には、拡張ボードで設をされている I / O アドレスが表 
示されます。 

• IRQ t DMA は、拡張ボードの設をを手動で設ま:する也、要があります。設を方 
まは、[旧 Q ] と [ DMA ] をクリックして、[設をの変更]ボタンをクリック 
して設をしてくださし、。 


W 上で磕認の方法は終了です。 
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Windows 2000 /XP の場合 

Windows 2000 /XP をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに 
設定:した上で、添がのプリンタソフトウェア CD-ROM から EPSON プリンタポートを 
インス!''ールして < ださい。 

• B に S の設を方まにつぃては、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照して 
くださし、。 

. B に S のパラレルポート設定を行う場合は、 B に S を設をする前に本機のプリ 
ンタソフトウてアを一旦削除してくださし、。そして、 B に S の設を後に再度 
プリンタソフトウェアをインストールしてください。 

.EPSON プリンタポートをインストールおよび設をするには、 Windows 2000の場 
合は管理者権限 （Administrators) のあるユーザーとして、 Windows XP の場合は 
「コン ピュ ータの管理者」 ア カウン ト のユーザーとしてログオンする也、要があり 
ます。 

• 添がの Readme ファイルを也、ず一読してからインストールを行ってくださ 
し、。 Readme ファイルには、注意事項やトラブル発生時のが処方まなどの情 
報が掲載されてぃます。 

Q EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピユータに t ットします。 

0な下の画面か’表示されたら [LPT 接続時の印刷の高を化]をクリックしで[巧へ]を 
クリックします。 


@ 

ポイント 
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0 [はじめにお読みくださレ]をクリックし[巧へ]をクリックして参害情報をお読みい 
ただレでから、 [ EPSON プリンタポートのインス!ル]をクリックして[巧へ]を 
クリックします。 



Q 使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
0インストールび終了したら [0 K ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


Windows を再起動します。 
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Q LP- 7900 /LP-9100 プリンタドライバのプ□パティ画面を表示します。 

• Windows 2000の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

② LP - 7900 / LP - 9100のプリンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューから 
[プ□パティ]をクリックします。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、包へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

④ LP - 7900 / LP - 9100のプリンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューか6 [プ 
□パテイ]をクリックします。 


0 [ポート]タブをクリックし、使用するパラレルポートを選がします。 

[印刷ずるポート]の中から、使巧する [ EPS . LPTx :] のチェックボックスをクリック 
してチェックをつけます。 


立过 I 


①クリックして • 


-ポ-卜 I 詳加設定1 1 キユリティ I 巧巧設定1フわ卜至棋 I トティリティ！ 


冷 


EPSON げ - KKXX 


ド if ュわ H 王. も。り が)ウスがオシになっているポ-卜がち、居础ゴ1|用=1をむもので 
巧田されます。 


②クリックします 




□ FILE ： 

— 


つ7イルへ出力 
□一カルポート 


囚扫 

□ EPS.LPT2 ： 

□ EPS.LPTS ； 


EPSON Printer Port 

EPSON Printer Port 


_ ポ-卜の過]日の...」_ポ-卜如 I 崎似_ 


17 ?又方向サボ-巧ち础巧るを） 
「フリンタブールをち細こする妙 


_キサンむレ」_通用姐 


.EPS 丄 PT 1 :コンピュータ内蔵のパラレルポートき用 

[EPS 丄 PT 1] を使用する場合は、 W 上で EPSON プリンタポートの設定は終了で 
す。[閉じる]ボタンをクリックして、[プ□パティ]画面を閉じます。 

. EPS _ LPT 2 :市販のパラレルポート化張ボード用 
次の®へ進みます。 

. EPS _ LPT 3 :市販のパラレルポート化張ボード用 
次の岛へ進みます。 
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0 EPS 丄 PT 2/3 を使用する場合は、 UTF のま順で旧 Q 、 DMA の設定を巧つでから〕ン 
ピュータを再起動させます。 

① [ポートの構成]ボタンをクリ、ソクし、使用する EPS 丄 PT 2 または EPS 丄 PT 3 の 
タブをクリ、ソクします（お張ボードが装着されている場合のみ EPS _ LPT 2. 
EPS 丄 PT 3 が表示されます）。 

② [IRQh [ DMA ] の設定を行います。[リソースの設を]か5 [ IRQ ]、[ DMA ] をダ 
ブルクリックし、化張ボードで設をした値を設定します。 



③ [0 K ] ボタンをクリックして[ダイア□グ]画面を閉じます。設をが変更された場 
合には、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。[プ□パティ]画 
面を閉じてか6再起動してください。 

これで EPS 丄 PT 2/3 の設定が完了し、接続されているプリンタへの EPS 丄 PTx ポー 
卜の割り当てができるよラにな U ます。 


@ 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールした場合には、〇〜©に従って EPSON 
プリンタポートの再設をを行ってください。 
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印刷の中止方法 

印刷処理を中止ずるときは> と J 下のちまでプリンタ上の EP 刷データを削除します。 

プリンタ本体での中止方法 

•印刷中のデータ（ジョブ単位）を削除する場合は、[ジョブキャンセル]スイ、ソチを 
押します。 


I I ジョブキヤンセル 


押します 


•ずべての印刷データを削除するには、[ジョブキャンセル]スイ、ソチを2秒 W 上 押し 
続けます。プリンタが受信したすべての印刷データが消去され> データランプが消 
なします。 



2秒た(上押します 
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プリンタドライバからの中止方法 


0画面ち下のタスクパー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。 

I 互苗或;^) 5:14 

I \ダブルクリックします 

Q 中止したレ印刷データをクリックしで還巧し、[ドキュメント]メニューの[印刷中止] 
または[キヤン它ル]をクリックします。 



処理ミ斉みのデータが EP 刷されてから表示が消え、印刷が中止されます。 
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プリンタソフトウエアの削除方法 

プリンタドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでに 
インス!ルされているプリンタソフトウェアを削除（アンインス!ル）するみ要 
があ U ます。 


プリンタソフトウエアを削除するには 

Windows の標準的な方法でプリンタソフトウエア（プリンタドライバ / EPSON プリ 
ンタウィンドウ ！3/ USB プリンタデバイスドライバ）を削除ずる手順を説明します。 


ポイント 


• USB プリンタデバイスドライバは、 Windows 98/ Me で本製品を USB 接続して 
いる場合にインストールされるデバイスドライバです。 

• EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピユータにセットして表示さ 
れる画面からも削除することができます。 


Q 起動しでいるアプリクーシヨンソフトをすべで終了します。 

Q Windows の[スタート]メニユーからロント□-ルパネル]を開きます。 

• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定:]に力ーソルを合わせて、[コント□-ルパ 
ネル]をクリ 、ソク しまず。 

• Windows XP 

[スタート]ボタンをクリックし、[コント□ールパネル]をクリックします。 
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0 [アプリケーシヨンの追如と削除]/ [プ□グラムの追加と削除]を開きます。 
.Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[アプリケーションの追力□と削除]アイコンをダブルクリックしまず。 



ダブルクリックします 


Windows XP の場合 

[プ□グラムの追力□と削除]をクリックします。 


I ファイルの涙まをま示な）も気こ入り(由）ツ-ルのヘルブ化） 
^1,，二- ■ V j す户なま，1フホルタ."7 ， 

I アドレス(包〇コント □ー ルバネル 


已回因 


お法巧目 タノ L 

い Windows 化 date Hi 

I ヘルプとサポ-卜 I 


作業する分野を里びます 


を^ デス。卜，ブのま元とトマ 

，リシ々とその ftam -ド。 I ァ 

毒 ネ9トワーウとインターネクト巧ち 

巧^^ ィー？力。ント 

S み ブ□クラムの胤 n と刖ち 

m 

g 日な、時な、巧巧と言まのオプション 


クリックします 
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削除するソフトウェアを還がしで[追加と削除]ボタンをクリックします。 

Windows 2000 / XP の場合は[プ□グラムの変更と削除]をクリックしてか6、削除 
対まとなる項目をクリックして[変更/削除]ボタンをクリックします。 

. プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場合： 

忙 PSON プリンタドライバ. ユーティリティ] をクリックし、[追力□と削除]ボタ 
ンをクリ、ソクして W 下の ページへ 進みます。 

ぶ本書141ぺージ「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除」 


7フリケーシヨンの jj 加と AI がホのフ □ バティ 


インストールと肖 I 勝 ] Windows ITT イル I 起あディスク 1 


與 巧跑 


r イ:/ストー化®... 


;欠のソフトな!乃5自做なこ肖 I 時て-さ$す。ア刘ケーンヨンを肖崎 

編'勘搬繳潭な。' -の M んで謝 


Adobe Acrobat 
Adobe FrameMaker v5.5 

(DAO) 3.5 


Data Access Objects (I 
DirectX 卜ろイが 
EPSON US 日フリン 9 テ '— パ ' わ 

immiiMmmaEssra 

I Intellisync A 

Microsoft Draw 98 ♦ 

Microsoft Office 97, ^Kssional Edition 
Microsoft Ward 98 ， 


二] 


A 

迂巧が） 


OK I _ キャン它ル」 


①選巧して ②クリックします 
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. USB プリンタデパイスドライバを削除する場合： 

[EPSON USB プリンタデバイス]は， Windows 98/ Me で U 犯接続をご利用の場 
合にのみ表示されます。拒 PSON USB プリンタデパイス]をクリックし、[追力□と 
削除]ボタンをクリ、ソクしてじ(下のぺージへ進みます。 

な本書143ぺージ 「 USB プリンタデバイスドライバの削除」 


アフリケ—シ3ンの:)！加とか腕のフ□パティ 


インストールと肖I勝] Windws フ7イルI起あディスク { 


與巧跑 


r イ:/ストー化巧... 


ホのソフトな!乃5自做なこ肖|麟でさます。アフリケ-シヨン細燃 

艦,' I 观廠錫る*す細*' -脚ら埋んで.随加と 


Access Obiect 
— .X 卜うイが 

阿 so … リソミ F' うイ,， 


,7" '.ぶテ'^ 

98 A 
, 97,T|oTes 


I Intellisync 

'Microsoft Dran 9 

Microsoft Office 97,T|oTessicinal Edition 
Microso ' 


二] 


OK I _ キャン它ル」 I1 巧 @) 


①選巧して 


②クリックします 


ポイント 


インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項目 
が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウてア CD-ROM 
内のに pusbun . exe ] ファイルを実巧してくださし、。 

①コンピユータに「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 

③[エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 
感 [ Win 9 x ] フオルダをダブルクリックして開きます。 

® に pusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 
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• EPSON プリンタウィンドウ！ 3 のみを削除する場合： 

[ EPSON プリンタドライバ •ユーティリティ] をクリックして、じ(下の ページへ 進 
みまず。 

と责本書144 ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ!3のみの削除」 



①選巧して 


② クリックします 
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プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ巧の削除 

W 下の手順から続けて> 下記の作業を巧ってください。 

とを138ぺージ手順〇か6続けてください。 

0 [プリンタ機種]タブをクリックし、 LP - 7900 / LP - 9100のアイコンを選巧します。 



0 [ユーテイリテイ]タブをクリックし、 EPSON プリンタウインドウ！3 ( LP -7900/ 
LP -9100 田）にチェックマークびはいていることを確認して [ OK ] ボタンをクリツ 
クします。 



0 EPSON プリンタウィンドウにの削除確認のメッ t - ジび表示されたら、[はい]ボタ 
ンをクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウ!3 ( LP - 7900 / LP - 9100用）の削除が始まります。 
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ポイント 


監視プリンタの設をユーティリティを削除する場合は、次の確認メッセージが 
表示されます。 [はい] ボタンをクリックすると、監視プリンタの設をユー ティ 
リティの削除が始まります。 



しブ) EPSON プリン的ィン阳3: 臣視 州:/加辭ミを肖り除してもよろしいですか。 


クリックします-ほい' 附 '' ミ I _いいか W 」 


プリンタドライパの削除を確認するメッ t- ジが表示されたら、[はレ]ボタンをク 
リックします。 

プリンタドライバの削除が始まります。 


クリックします 



を 


フリンダ EPSON LP -> 000<：補り除してらよろしいですか。 


-^ g ；' .…-ほ。'げ)…-…1 _ t 、 いぇ ( N ) 」 


の 

ポイント 


• 関連ファイル削隙のメッセージが表示されたら [はい] ボタンをクリックし 
ます。プリンタドライバに関連するファイルが削隙されます。 

• 削隙したプリンタを[通常使うプリンタ]として設をしていた場合は、ほか 
のプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設をします。メッセージが表 
示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


終了のメツ t— ジが表示されたら、 [OK] ボタンをクリックします。 


クリックします 




I .、 1) 7>インストールは正御こげ了しましを。 


- ^ ft ：：. 邱 . || 


じ(上でプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3の削除（アンインス!ル) 
は終了です。 


ポイント 


プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させて 
ください。 
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USB プリンタデバイスドライバの削除 

Windows 98/ Me で U 沈接続をご利届の場合のみあ要なデバイスドライバです。 


ポイント 


USB プリンタデバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除し 
て〈ださい。 

USB プリンタデバイスドライバを削除すると、 US 巳桂続しているほかのエプ 
ソン製プリンタも利用できなくなります。 


W 下の手順か5続けて、下記の作業を巧ってください。 
ぶ138ぺージ手順包か6続けてください。 


0 [はい]をク U ツクします。 

USB プリンタデバイスドライバの削除が始まりまず。 


クリックします 


ド除の度巧 


を 



巧ミされたテ''がイスとミの]ンが—ネントををて肖り除しますか？ 


.一…ほ口の ] _いいミ ( N ) 」 


0 [はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動します。 


クリックします¬ 


子''がイスの刖陈をを了させるためじ、 X /ピュ-巧再臣田しねけれはなりません。今すぐ’ちおれしますか？ 
…ほけ饥……―11 _ CX 、 え ( N ) 」 


じ(上で USB プリンタデバイスドライバの削除は終了です。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 のみの削除 

W 下の手順から続けて、下記の作業を巧ってください。 

とを138ぺージ手順〇か6続けてください。 

0 [プリンタ機種]タブをクリックし、宗白部分をクリックして何も選巧されでレなし、状 
態にします。 



0 [ユーテイリテイ]タブをクリックし、拒 PSON プリンタウインドウ！3 ( LP -7900/ 
LP - 9100用）]を選巧して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



0削除を確認するメッ它ージび表示されたら、[はレ]ボタンをクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウ!3 ( LP - 7900 / LP - 9100用）の削除が始まります。 



クリックします 
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ポイント 


監視プリンタの設をユーティリティを削除する場合は、次の確認メッセージが 
表示されます。[はい]ボタンをクリックすると、監視プリンタの設をユーティ 
リティの削隙が始まります。 


クリックします 



終了のメツ t— ジが表示されたら、 [0K] ボタンをクリックします。 


クリックします 



アンインストールは正端こが了しました。 




J : 厶 t で EPSON プリンタウィンドウ！3 ( LP - 7900 / LP -910 日用）の削除（アンインス 
トール）は終了です。 


の 

ポイント 


プリンタドライバや EPSON プリンタウインドウ！3を再インストールする場合 
は、コンピュータを再起動させてください。 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報-145 








代曾/追加ドライパを削除するには 

Windows 200 ( VXP プリントサーバにクライアント用の代替/追化ドライバをインス 
トールしている場合は，と rF の手順で代替/追力□ドライバを削除（アンインス! ■■■- ル） 
できまず。 


なも WindowsNT 4.0 プリントサーバにインス I '■-ルされている代替/追力日ドライバ 
は削除ずることができません。プリンタドライバ自体を削除しても代替/追力□ドライ 
バは削除されません 。 Windows NT 4.0 の代替/追力□プリンタドライバをバージョン 
アップする場合は，バージョンアップしたプリンタドライバを代替/追出ドライバと 
して再度インス!'―ルしてください。上書きインス!ルされた代替/追力□ドライバ 
は聞題なく動作します。 


ポイント 


代替/追加ドライバ機能は 、 Windows NT 4.0 では「代替ドライバ 」、 Windows 
2000 / XP では「追加ドライバ」と表示されます。 


0起動してレるアプリケーシヨンソフトをすべで終了します。 

Q Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows 2000の場さ 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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0 削除したレ代賛/追加ドライノ X をクリックしで選巧し、[削除]ボタンをクリックします。 



0削除を確認するメッ它ージび表示されたら、[はレ]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 [閱じる]ボタンをクリックしでプ□パティを閱じます。 

W 上で代替/追力日ドライバの削除は終了です。 
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Macintosh プリンタドライバの 
機能と関連情報 

プリンタドライバの詳細説明と， Macintosh でお使いの際に圉係する情報について説 
B 月していまず。 


参設定ダイア□グの開き方 . 150 

♦[用紙設定]ダイアログ . 152 

♦[プリント]ダイアログ . 158 

参[プリンタセットアップ]ダイアログ . 181 

参 Macintosh でプリンタを巧ちするには . 184 

参 EPSON プリンタウインドウ！3とは . 191 

♦パックグラウンドプリントを行う . 198 

参印刷の中止方ま . 200 

参プリンタソフトウエアの削除方ま . 202 


Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報-149 




















設定ダイアログの開き方 

用紙設定の手順 

実際に EP 刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定しま 
す。ここでは、 SimpleText を例 I こ説明します。 



〇 [ SimpleText ] アイコンをダブルクリックしで起動します。 

-ダブルクリックします 

SimpleText 

Q [ファイル]メニューから[田紙設定](または[プリンタの設定]など）を選がします。 


皆 


0必要な頂§を設定します。 

設定項目やボタンについては、じ(下のページを参照してください。 

とを本書152ページ r [用紙設を]ダイア□グ」 

とぞ本書153ぺージ「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」 
とを本書156ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 

Q [0 K ] ボタンをクリックしで終了します。 

この後、印刷データを作成します。 
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印刷の手順 

印刷する際に> プリンタドライバ上で EP 刷部数などを設定します。 


ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[プリント]ダイアログを表示す 
る場合があります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照 
してくださし、。 



設定項目かボタンについては、じ(下のページを参照してください。 


ぶ本書158ページ「[プリント]ダイア□グ」 
と矿本書163ページ r [詳細設を]ダイア□グ」 
ぶ本書168ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

0 [印刷]ボタンをクリックしで、印刷を実行します。 
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の用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズをリストから選択します。 


® 本磯で印刷できない用祇サイズを還がすると、 A 4 サイズの用紙にフィットぺ一 

ジ印刷を巧います。 A 4 サイズが外の用紙にフィットぺージ印刷を巧う場合は、 
ポィント [レイアウト]ダイアログで[フィットぺージ]を設をしてください。 

本書168ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 


⑤印刷方向 

用紙に対する印刷の向きを> [縱]、[樹のいずれかをクリックして違択します。 

⑤ 180度回お印刷 

印刷データを180度回転して印刷します。 

④拡大/縮ル率 

印刷データを化大/縮小して印刷できます。化大/縮ル率を25%〜400%まで、1% 
単位で指定できます。 

⑥ フすトコピー縮ル 

[お大/縮か率]が100%未満の場合に有巧になります。指定した縮か率で用紙中央に 
印刷します。この場合，[精密ビットマップアライメント]は選択できません。 

⑥ 精密ビツトマツプアライメント 

印刷領域を約4%縮ルして印 用！) のムラを押さえ、よりきれいに印刷します。この場合、 
印刷位置は届紙の中央になります。なお> [フォトコピー 縮ル]を選択している場合は 
違択できません。 

⑦ [印刷設定]ボタン 

印刷に関するを種の設をを巧います。印刷する直前に[プリント]ダイア□グでも同 
様の項目を設定できます。 

ぶ本書158ページ「[プリント]ダイア□グ」 


[用紙設定]ダイアロク 

[用紙設定]ダイア□グでは、用紙に関する基本的な項目を設をします。印刷データを 
作成する前に設定してください。 


回 C 


3 


—用がサイズ 
-巧刷ち向 

-はホ/巧小串： 


國《國》 

-□ 1已〇度回ち巧刷 

I 100 I 果 

フす トコピ—巧 小 
■□巧をビツトス 


カスタム用化... 


⑦⑨⑨ 


①を③ ® ⑥逼 
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⑨[フオント設定]ボタン 

Macintosh のディスプレイ上で表示されているフォントをプリンタに内蔵されている 
フォントに置き換えるための設定を行います。 

とぞ本書153ぺージ「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」 


ポイント 


[印刷モード]がに RT 優先]で[1加度回転印刷]をする場合は、フォント 
の置き換えはできません。 


⑨[カスタム巧紙]ボタン 

用紙のカスタム（不定形）サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、 
[用紙設定]ダイア□グの[巧紙サイズ]メニューか5還択できます。 

とを本書156ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには 

Macintosh のディスプレイ上で表示されているフォントを、プリンタに内蔵されてい 
るフォントに置き換えて印刷するための置き換えフォントの設をを巧います。ここで 
設をした内容は、[プリント]ダイア□グや[詳細設定]ダイア□グで[プリンタフォ 
ント使用]のチェックボックスをチェックしたときじ有劾になります。プリンタフォ 
ントを使用して EP 刷すると， EP 刷ま度が连くなりまず。 


ポイント 


[印刷モード]を [ CRT 優先]に設をして [180 度回転印刷]をする場合は、 
フォントの 置き換えはできません。 


〇 [用紙設定] 


ダイア□ク'で[フォント設定]ボタンをクリックします。 


A - 

A 


用 SR サイズ： 
En 刷ち巧 ： 


巧ス/巧小牢： 


回®國 W 

□ 180度回お扣册 
1100 I; 

□フ T 卜〕ピ-ぶI 

□巧苗ビ‘ットマ•ノブ7ライメ: 


〔7»ント設ち''.- 
々スタム用巧... 
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0 [新規設定]ボタンをクリックします。 

• すでに登録されている設定を変更する場合は，設定を称のポップアップメニューか 
6違択し〇へ進みます。 

• すでに登録されている設をを削除する場合は> 設定を称のポップアップメニューか 
6選択し、[設定削除]ボタンをクリックします。 



0 [設定各称]ボックスに、登録咨を入力します。 


入力します 
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0 [Mac Font ] リストから置き換え巧象となるフォントを還}只し 、 [Epson Font ] リ 
ストから置き換えるプリンタフォントを選巧します。 

[標準読込]ボタンをクリックすると、標準で届意している置き換えフォントの設をを 
読み込むことができます。 


①選択して 



②選がします 


ポイント 


[標準]虹外の置き撒えフォント登録では、 Osaka フォントに眼り漢字フォン 
卜と英数字フォントを別々に置き換え設定できます。 

① [ MacFont ] リストから Osaka フォントを選巧します。 

霞 Osaka の英数フォントを置き換えるには、に saka の英数字を置き換える] 
をクリックしてチ： L ックマークを付けます。 Osaka の漢字フォントを置き換 
えるには、 [ Osaka の英数字を置き換える]をクリックしてチェックマーク 
を外します。 

感 Epson Font ] リストから置き換える英数フォントを遇巧します。 


0 [登録]ボタンをクリックします。 

• [現在の設を]に登録されまず。 

• [現在の設定] I こ登録された置き換えの設定を削除ずる場合は、[現在の設定]の一 
覧から選択し、[削除]ボタンをクリックしまず。 



クリックします 


0ほかに置き換えたいフォントびある場合は、〇と©を繰り返します。 
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0 [ OK ] ボタンをクリックします。 

W 上で，置き換えフォントの登録が保存されました。 


の 

ポイント 


• イ呆存した置き換え方法を使用する場合は、[設を名称]のポップアップメ 
ニューから設をした名称を選がしてくださし、。 

• 登録したフォント置き換えの設をは、[プリント]ダイアログや[詳細設を] 
ダイアログで[プリンタフォント使用]のチェックボックスをチェックした 
ときに有効になります。登録した置き換えフォントの設をは、[詳細設定]ダ 
イアログからも選巧できます。 


任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあ6かじめ用意されていない用紙サイズを[カスタム用紙]と 
して登録することができます。 

0 [用紙設定]ダイア□ヴを開き、[カスタム田紙]ボタンをクリックします。 
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0 用紙サイズ咨、単位（インチまたは cm )、 用紙幅、用紙長、上下左ちマージンを設定 
し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

設定できるサイズの範囲は iU 下の通りです。 

用紙幅： 8.70〜30.48 cm (3.43 〜12.00インチ） 

用紙長；10.00〜90.00 cm (3.94 〜 35.43 インチ） 

また、使用する給紙装置が MP カセットの場合とオプションの手差しトレイの場合で 
は、設定できる不定お紙の用紙サイズが次のように異なりまず。 

• MP カセットの場合 
用紙幅： 8.70 〜30.48 cm 
用紙長：10.00〜50.80 cm 
• 手差しトレイの場合 

用紙幅：10.00〜29.70 cm 
用紙長：14.80〜90.00 cm 



G 巧な ) 


LP-XWX XJOC 团 II 
用巧ヴイズモ 1¢ -f yizi\-\ 


um —②クリックします 


体ホ巧定 


[15.30 I 125.20 I 

マージン U 


-①設をして 


ここで定義した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 


ポイント 


不をお«への印刷は、いくつか注意していただく点がありますので、下のぺ一 
ジを参照してから印刷を実行してください。 

とぞ本書39ぺージ「不をお紙への印刷」 
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[プリント]ダイアログ 


印刷する際、[プリント]ダイア□グで印刷に関わる各種の設定を行います。 

① ⑩⑩返） 


EPSON 


A4 

自旣 


宜日が ： [l I が 
ぺ-ジ： A をぺ-ジ〇 I 



En 刷 


1 


-I h 


ブリンタフ： r ント巧用：□まぞ□欧又（语準)一 


な化接星； I 白扮遇巧 

__ AJ 


用化巧ミ目； I ま巧巧 

さ I 


- I __ ,□ がを拉で Efl 刷 • 


叶 S 


□ 谨 I 帕印刷- 


■② 

-感 

亦 

-⑤ 


.愈 

-⑦ 


巧類規 
〇画規 


卿 


モ—ド. 

〇巧類さ定 

か註を田 i 捕 

)< 現なの設定> ¢1 

1設定をぞ ... 1 1巧な/刖除…1 


-⑨ 


-⑨ 


①部数 

1 -999 の範囲で印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷 
しますが> ⑥の[部単位で印刷]を達がすると1部ごとにまとめて印刷します。 

③ぺージ 

すべてのページを印刷する場合は[をページ]を選択しまず。一部のページを指定し 
て EP 刷する場合は，開始ページと終了ページを1 -9999 の範囲で入力します。 


⑤プリンタフすント使田 

[フォント設を]ダイア□グで登録した置き換えフォント設定に応じて、印刷するデー 
夕のフォントをプリンタフォントじ置き換えて高まに印刷します。置き換えフォント 
の登録につし''ては，と J 下のぺージを参照してください。 

とを本書153ぺージ「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」 


項目 

説明 

漢字 

女書ファイルで使用している連字フォントをプリンタに搭載している漢字フォン 
卜に置き換えて巧刷します。 

を放 

た書ファイルで使用している驗文フォントをプリンタ[こ搭載している廊文フォン 
卜に置き換えて巧刷します。 


の 

ポイント 


[印刷モード]をに RT 優先]に設をして [180 度回転印刷]をする場合は、 
フオントの置き換えはできません。 

登録した置き換えフォントの設を名称は[フォト設を]ダイアログや[詳細 
設を]ダイアログで選巧し、現在選巧されている設置名称が[プリント]ダ 
イアログに表示されます。 
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④給紙装置 

給紙装置を選択しまず。 


項目 

説明 

自動選択 

印刷実行時じ、[用紙サイズ]と[用紙種類]の設定に合った用紙がセットされて 
いる給紙装置を探して給紙しまず。 

MP カセット/手差し 
トレイ（オプション） 

MP カセットまたはオプションの手差しトレイか6給紙する場合に選択しまず。 

巧紙カセット1 

標準の用祇カセット （1 段目）か6給祇する場合に選択します。 

巧紙カセット2 

オプションの巧おカセットに段目）か6給おする場合に選択します。 

用紙カセット3 

オプションの巧おカセット （3 段目）か6給おする場合に選択します。 


• 選巧した給紙装置に指をされた用紙サイズがセットされていない場合や正 
しくお知されない場合は、エラーが発生します（用祇サイズチェック機能有 
効時）。なお、[用紙サイズのチェックをしない]を有効/無効に設をするに 
は、[拡張設を]ダイアログで行います。 

とす本書166ぺージ「[拡張設を]ダイアログ」 

• [自動選巧]を選巧して拡大/縮小印刷を巧うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用紙]で設をしたサイズの用紙がセットされている給祇装置を自動的 
に選巧して、そこから給祇します。 

卸本書168ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 


⑤用紙種類 

特殊紙 （ OHP シート、ラベル紙、厚紙）に印刷する場合、または「用紙タイプ選択機 
能」を使用する場合に運がします。 

とを本書41ページ「用紙タイプ達が機能」 


項目 

説明 

普通お、レターヘッド、 
再生お、色つき 

普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「巧紙タイプ選択機能」を使用するときに 
選択します。「給祇装置」は[自動選択]に設定されます。 

日 HP シート、ラベル、 

厚紙、特厚祇 

左記の特殊紙に印刷する場合に選択します。[給紙装置]は [ MP カセット/手差し卜 
レイ（オプション)]に設定されます。厚紙の場合は、使巧する紙厚じよって設をは ]: J 
下のように異なります。 

• 厚祇：紙厚91〜1 57 g / m 2 の場合 
. 特厚祇：紙厚1日8〜 216 g / がの場合 

指定:しない 

普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「巧紙タイプ選択機能」を使用しないとき 
に選択します。 


の 

ポイント 


操作パネルの[キユウシソウチメニユ ー] で用紙のタイプを設をしていない 
場合は、「用紙タイプ選が機能」は使用できません。 

本書216ぺージ「キユウシソウチメニユー」 

用紙サイズをハガキ、往復ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタ 
ドライバの[用紙種類]の設をに関係なく、プリンタ内部では厚紙として印 
刷を巧います。 
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⑥部巧位で印刷 

2部 ti 上印刷する場合に1ページ目か6最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。 EP 刷する部数は、①の[部数]で指をします。 


ポイント 


アプリケーシヨンソフト側で部単位印刷の設をができる場をは、アプリケー 
シヨンソフトでの設ををオフほ B 単位印刷しない）にして、プリンタドライバ 
の[部単位で印刷]で設をしてください。 


⑦逆順印刷 

最後のページか6逆に印刷します。 

⑨巧奨設定モード 

一般的におおできるを件で印刷する場合にクリックします。ほとんどの場合、この[推 
奨設定]でよい EP 刷結まが得6れます。 

はやい/きれい： 

[推奨設定]を選択している場合は、印刷品質（解像度）を[はやい]口 00 dpi ) また 
は[きれい] (600 dpi ) のどち6かに設をできます。印刷の解像をを1インチあたり 
のドット数 ( dpi ) で表し、解像度を上げれば細かいドットできれいに印刷できます。 


項目 

説明 

はやい 

女字义書の高速巧刷（品質よリ印刷速度を優先する場合）に適していまず。 

きれい 

写真のようじグラデーションのある画懷（無段階に色調が蛮化する画像）のモノ 
ク□印刷に適しています。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、じ ( 
下のいずれかのち法で対処してください。 

• 印刷データの容量や色致を減らす。 

• [印刷品質]を[はやい]に設まする。 

. プリンタのメモリを増設する。 

• アプリケーシヨンソフトに割り当てたメモリを変更する。 
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⑨詳細設定モード 

[詳細設を]をクリックすると、詳細設をメニューと[設を変更]/ [保を/削除]ボ 
タンが表示されます。 


項目 

説明 

詳細設定メニュー 

[保存/削除]ボタンで保存した設定を選択できます。 

[設定変更]ボタン 

クリックすると、[詳細設定]ダイア□グが開きます。 

とす本書163ページ r [詳細設定]ダイア□グ」 

[保存/削除]ボタン 

クリックずると、[プリント]ダイア□グで設定した内容を保をまたは削餘するた 
めのダイア□グが表示されまず。[ユーザー設定を]を入力して、[登録]ボクン 
をクリックしてください。 



LP-XXXX X.XX 


团 C 


[おの設ミ 


キヤン它ル I 


hhi 

] 


①入力して 


②クリックします 


保ちした設定を変更または削除できます。 

• 設定を蛮要する場合は、最初に[プリント]ダイア□グで設定を蛮要してか6 
蛮更の対象となる設ををを[ユーザー設定]リストか6選択し、[蛮要]ボタン 
をクリックしてください。 

• 設定を削除する場合は、削餘する設定をを[ユーザー設定]リストか6選択し 
て[削餘]ボタンをクリックしてください。 


②クリックします（変更時) 



⑩湖（[拡張設定]アイコン） 

印刷位置のオフセット値、印刷濃度、白紙をお機能、用紙サイズチ X 、ソクなどの設を 
を巧うときにクリックします。 

とを本書166ページ r [化張設を]ダイア□グ」 


⑩画（[レイアウト]アイコン） 

レイアウトに関する設定ができます。 

ぶ本書168ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 
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⑩ （2 ([プレビュー]アイコン） 

アイコンをクリックするとに P 刷]ボタンが[プレビュー]ボタンに変わります。[プ 
レビュー]ボタンをクリックすると，[プレビュー]ダイア□グが表示されて印刷結ま 
をモニタ上で確認できまず。 



(?) 

ポイント 


[用紙設を]ダイアログで [180 度回転印刷]を設をしても、ぺージを180度 
回転してプレビュー表示しません。 

文字が図形より下にあっても、文字が上にプレビュー表示されます。 

[詳細設を]ダイアログの[印刷モー鬥で[自動]を選巧している場合は、 
[標準]/に RT 優先]のどちらで印刷されているかが表示されます。 


ボタン 

機能 

I イ 

表示するページを1ページごとに切り替えます。 

I, |/2 

表示させるページ番号を直接入力します。 

I丰 ヤンセル I 

[プレビュー]ダイア□グを閉じます。 

II印刷II 

巧刷を開始します。 

B 

巧刷データ （1 ページ単位）の全体を表示しまず。 

田 

巧刷結果と同等のサイズで表示します。 

巧 

巧刷データを拡大して表示しまず。 
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①グラフィック 

グラフィ、ソクスイメージを処理する方法を違択します。 


項目 

説明 

白黒 

モノク〇巧刷を行います。グレースケールや中圍色は再現しません。 

八ーフトーン 

グラフィックイメージの八ーフトーン処理を巧います。グラデーションなどの無 
段階に階調が蛮化する画懷を八ーフトーン処理してきれいに巧刷できまず。 

PGI 

PGI * i(Photo and Graphics Improvement ) 処理を巧います。グラデーションなど 
の無段階に階調が蛮化する画像を PGI 処理してきれいに巧刷できます。 


w PC 3 I :階調表現力を3倍に高め、微妙な陰影やグラデーションを鮮明に巧刷する EPSON 独自の機能。 


. プリンタのメモリがかないと、 [PGI] で印刷できない場合があります。 [PGI] 
処埋で印刷するには、メモリを増設するか、[印刷品質]を[はやい] (300 dpi ) 
に設をしてください。 

. アプリケーシヨンソフトで独自のハーフトーン処理を巧っている場合、 
[PGI] を有効にすると意図した印刷結果が得られないことがあります。この 
場合は [PGI] じ(外の設定にして印刷してください。 


画質： 

[ PGI ] を選択したときのみ、[画質]を3段階に調整できまず。印刷時闇を短くしたい 
場合は[速度優先] I こ、巧刷品質を上げたい場合は[品質優先]に設定します。 

画像調整： 

[八ーフ I -ーン]または [ PGI ] 選択時の印刷粗密度を、スライドバーで2段階に調整 
できます。[細かい]側にスライドするとより細かく、[粗い]側にスライドするとよ 
り粗くグラフィックを印刷します。 


[詳細設定]タイアロク 

[プリント]ダイア□グの巧一円で[詳細設を]をクリックして[設を変更]ボタ 
ンをクリックすると、[詳細設を]ダイア□グが表示されます。印刷に圉わるさまざま 
な機能を詳細に設定できます。 


〇白ま 

巧ハ—フトーン 

〇 PGI 

画ち 

品宵をホ ー 

' - :■ 速度徒ホ 

国俩鹏 

加かい W ' 

.. 巧い 

S 月障調お 

巧ぃ ..■ ^ 

)■ ■ 患し、 


が刷品ま： I はやい 

巧刷モ-ド； 〔自的 


ブリンタフォント巧巧：囚ま字 囚欧文 

I 情準 

な RIT 

亡]卜す—セ—プ 

团 I =^=サン^^レ I II 0 K 11 


①を③ g を⑥ 
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巧暗調整： 

[八ーフ I -ーン]または [ PGI ] 選択時の印刷明度をスライドバーで調整できまず。[薄 
い]側にスライドするとより明るく > [濃い]側にスライドするとより暗くグラフィッ 
クが印刷されまず。5段階に調整できます。 

③印刷品質 

印刷品質を[はやい] (300 dpi ) または[きれい] (600 dpi ) のどち6かじ設定できま 
す。印刷の解像度を1インチあたりのドット数 ( dpi ) で表し，解像度を上げれば細か 
いド、ソトできれいに EP 刷できます。 


ポイント 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメ ‘ソセージが表示される場合は、じ( 
下のいずれかの方まで対処して〈ださい。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[はやい]に設をする。 

. プリンタのメモリを増設する。 

. アプリケーシヨンソフトに割り当てたメモリを変更する。 


⑤印刷モード 

印刷モードを運がします。 


項目 

説明 

自動 

嗎準]とに RT 優先]を自動的に選択して巧刷処理を行います。 

標準 

印刷処理をプリンタ側で行う場合に選択します。 

CRT 優先 

すべてのデータをイメージとして巧刷します。グラフィックと女字を重ね合わせ 
て正常に印刷できない場合に選択してください。 




ポイント 


に RT 優先]を選巧して [180 度回転印刷]をする場合、フォントの置き換え 
はできません。 


④プリンタフすント使田 

[フォント設定]ダイア□グで登録した置き換えフォント設定に応じて、印刷するデー 
夕のフォントをプリンタフォントじ置き換えて高まに印刷します。登録してある置き 
換えフォントの設をは、リストか6選択できます。置き換えフォントの登録について 
は、じ(下のページを参照してください。 

とを本書153ぺージ「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」 


項目 

説明 

漢字 

女害ファイルで使用している連字フォントをプリンタに搭載している漢字フォン 
卜に置き換えて巧刷します。 

颐文 

女害ファイルで使用している欧文フォントをプリンタに搭載している軟文フォン 
卜に置き換えて巧刷します。 
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ポイント 


[印刷モード]をに RT 優先]を設をして [180 度回転印刷]する場合、フォ 
ントの置き換えはできません。 


⑥ RIT 

团 1*1 (Resolution Improvement Technology ) を有规こすると大きな文字がきれいに 
印刷できたり、写真画像の舒線巧正や輪郭ネ甫正などに劾まがあります。 

*1 RIT :勤線サ巧緑などのギザギザをなめ6かに印刷する EPSON 独自の輪郭補正機能です。 


@ 

ポイント 


RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階に階調が蛮化する画像）を印刷 
すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能 
を使用しないでください。 


( D トナー 1 z — ブ 

印刷ミ農度を抑えることでトナーを節約しまず。試し巧刷をするときなど、印刷品質に 
こだわらない場合にご利用<ださい。 
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[掘:張設定]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グの[化お設定]アイコンをクリックすると、[化お設定]ダイ 
ア□グが表示されます。 



①プリンタの設定を使田する 

じ(下の②[オフセット]、③[印刷濃度]、④[用紙サイブのチェックをしない]、⑥ 
[白紙節約ずる]は、プリンタ本体とプリンタドライバどちらの設定を優先するかを運 
択できます。 

. チェックマークを付けると，プリンタ本体の設定を優先します（プリンタドライバ 
では設定できません）。 

. チェックマークをかすと、ここ（プリンタドライバ）での設をを優先します（プリ 
ンタ本体の設ををお視します）。 

⑤オフ它ツト 

印刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左] 
(水平位置）で設定しまず。 0.5 mm 単位で、次の範囲で設定できます。 

上（垂直位置）: -30 nnm (上ち向）〜 30 mm (下方向） 

左（水平位置）； -30 nnm (左方向） 〜30 mm (ち方向） 

⑤印刷濃度 

印刷濃度を、1(薄い）から5 (濃い）までの5段階で調整します。 

④ 巧紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設をした用紙サイズとプリンタじセットしてある用紙のサイズが 
合っているかお認しません。それぞれの用紙サイブが異なっていてもエラーを発生す 
ることなく EP 刷します。 

⑤ 白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを EP 刷しないことで用紙 
を節約することができまず。 
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⑥ 線幅を調整する 

図おの線幅を 1.4 倍にして印刷します。國おを重ね合わせて印刷すると隙園が生じる 
場合などに隙闇を埋めることができまず。 

⑦ スプールファイルなちフオルダ 

印刷処理用のスプールフアイルをどこに保存するかを運ができまず。 
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[レイアウト]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[レイアウト]アイコンをクリックすると、[レイアウト]ダ 
イア□グが表示されます。レイアウトに関わるさまざまな設をができます。 
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田フィットぺージ 
化力巧がサィズ： [ a 4 

配置： かち上さ•ゎせ 

囚スタンプマ—ク 


7 -クる：トルが 


I ちな)/刖な」 
I テキスト! fi ま I 


活度：巧い= 
I 

亡!マウスによる回 i ミ 
□ 1ベ-ジ目のみ E 口刷 


活ぃ 

巧度 度 


因到 y 巧け I 到 y 巧け試定 ... 1□巧を EP 則 ■ 
囚面耐 n 刷 I 面面記ミ'.. ]- 

とじる位虽 ® 在 0上 0ち— 


囚ヘッダー/フッタ - r ヘッダ-/フッター試す... 


② 


③ 


④ 

⑤ 

⑥ 


のぺージ還が 

印刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ EP 刷するかを 
違がします。 


⑤フイツトぺージ 

印刷する用紙のサイズに合わせて EP 刷データを自動的に化大/縮ルする機能です。 
とを本書170ぺージけ広大/縮ルして印刷するには」 


の 

ポイント 


• 拡大/縮小の倍率は[用が設を]ダイアログで設をした用紙サイズに対して設 
をされます。 

• [用紙設を]ダイアログの[拡大/縮小を]はお効になります。 


③ スタンプマーク 

印刷データに感などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。 

とを本書172ページ「スタンプマークを EP 刷するには」 

④ 割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを1枚の用紙に自動的に縮小割り付 
けして EP 刷します。割りがけるページ数，順唐、砕線の有無を設定できまず。 

とを本書177ページ ri ページに複数ページのデータを印刷するには」 
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⑥両面印刷 

オプションの両面印刷ユニットを装着している場合に達ができ，両面印刷を行います。 
とを本書179ページ「両面 EP 刷をするには」 

MP カセット/用紙カセットの用紙ガイドは、用紙サイズの目盛りに正しく合 
わせてください。また、オプションの手差しトレイにセットした用がのサイズ 
を正しく設をしてくださし、。用紙サイズが正しく核ミロされないと、両面印刷が 
できない場合があります。 



⑥へツタ '—I つ、リター 

ユーザーをや印刷日時など、印刷に圉する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）じ印刷するには、チェックボックスをクリ、ソクしてチェックマークを付けます。 
印刷するヘッダー/フッターを設をするには> [ヘッダー/フッター設を]ボタンをク 
リツクしまず。 


EPSON 


LP-XXXX XXX 

へッタフッタ 

-設定 


ち上 

やみ上 

ち上 

I ユーザーる 

Tl I けよし） 

¢11 日が H 

ち下 

中み下 

を下 

I コンビュータ る 

な 11 (なし） ■ 

丢 11 が#号 さ 1 

间 I 丰 サンた ル I II OK II 


[ヘッダー/フッター設赶ダイア□グでは、印用 U 位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし-ユーザー名-コンピュータ名•日付-日付/時刻-部番号*)を違択し 
て、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

* [部を号]が還巧されると.プリンタドライバによる部単位印刷が行われます。 
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巧:大 / 縮小して印刷するには 


[レイアウト]ダイア□グ内のフィットぺージ機能を使います。フィ、ソトぺージとは、 
印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを化大/縮かする機能のことです。 
[フィットページ]をチェックし、印刷する用紙のサイズを違択してか6印刷を実行し 
まず。 



の出力巧紙サイズ 

[用紙設定]ダイア□グで設定した用紙サイブを、ここで指をした用紙サイブに化大ま 
たは縮ルして印刷します。 

⑤配置 

フィ、ソトページ EP 刷する場合、ページのどこに EP 刷ずるかを還択します。 







フイツトページ印刷の手順 

フイ、ソトページ機能を使って届紙サイズ A 4 の印刷データを八ガキサイズに縮小印刷す 
る手順は iU 下の届りです。 

0プリンタに八ガキサイズの巧紙び它ットされでいることを確認します。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いて、各項目を設定します。 

この場合[届紙設定]ダイア□グの[届紙サイズ]は [ A 4] になります。 



0 [印刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 
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①プレビュー部 

ダイア□グ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグずると，スタンプマー 
クの印刷位置やサイズを変更することができます。 

感 つ一つる 

印刷するスタンプマークをリストから選択します。 

⑤[追加/削除]ボタン 

オリジナルのビットマップ ( P に T * i 画像）マークやテキスト（文字）マークを登録し 
たり削除します。 

*1 円 CT : Macintosh の標準グラフィックファイルおま。 

とを本書174ぺージ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 

④ [テキスト編集]ボタン 

登録したテキストマークを[マーク名]リストで選択してから[テキスト編集]ボタ 
ンをクリックすると、登録時と同じダイア□グが表示されて、登録したテキスト、フォ 
ント> スタイルを変更することができます。 

⑤ 濃度 

スタンプマークの印刷濃度を、[濃度]バーで調整します。バーを[薄い]側に移動す 
るとより薄く、[濃い]側に移動するとより濃くスタンプマークが印刷されます。 

⑥ マウスによる回転/ち度 

テキストマークを回転するときは、[マウスじよる回転]をクリックしてチェックマークを付け, 
プレビュー部のマークをマウスで回転させるか> [ち度]ボックスに回転ち度を直接入力します。 

⑦ 1ぺージ目のみ印刷 

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。この項目が選択されていない 
場合は、すべてのページにスタンプマークが印刷されます。 


スタンプマークを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グ巧のスタンプマーク機能を使います。 


«をべ-ジ 
〇奇なぺ-ジ 
〇巧なぺ-ジ 


因 C 


G 卞ャ ytA j 


-□フィットぺ — ミ 

出力巧巧サイズ： 


I A 4_ 


囚スタンプマ—ク 
マ-クる：〔マルが 


お居 : 巧い 

□マウスによる回!ミ 巧度 

□ 1ベ-ジ目のみ ED 刷- 


;1[ち知/刖际] 

!テキストおま ■ 

巧 活ぃ 

I I I 


□到 y なけ r 到 y 巧けおミ. 
□ 面 耐口刷1 巧面 I を定 
とじる位虽をち 

□ヘッダ—/フツタ- 、ツ 


□巧を印則 


0ち 


②③④這逼⑦ 
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スタンプ 7 —ク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順はじ(下の届りです。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いて、な下の項目を設定します。 

■③クリック 
します 

③選巧して 


也、要に応じて 
設定します 


Q [印刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 


①チェックして- 


LP-XXXX xjx 


〔丰 * VtA j 


cp フィットぺージ 
吊巧ヴイズ： 

去 

9ンプマ—ク ' 


I A 4 


マ-クる： I マルが' 


¢11ち巧/刖な」 
テキスト巧ち] 


活居：巧い’ 活い 

111111 

□マウスによる回む 巧度 居 

□ 1ベ-ジ目のみ E 口刷 


#!をべ-ジ 
〇奇なぺ-ジ 
〇巧なぺ-ジ 


□到 y 巧け 
□ 面あ巧刷 


到リ巧け i ミち. 


□巧を巧則 


とじる位置をを 
' V さ—/つ ツタ— 


•ィタ'-/フ.ノタ - i さち- 
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オリジナルスタンプ 7 -クの登録方ま 

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビ 、ソ トマ、 ソ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて，それぞれの手 
順をお読みください。 



オリジナルスタンプマークは32件まで登まますることができます。 

プリンタドライバを再インストールした場をでも、登録されたスタンプマー 
クはな持されます。 
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0 [ユーザー 7 -ク名]を入力しで、[登録]ボタンをクリックします。 


①入力して 


ユ-ザ-マーク試定 ュ-_ザ-マ-ク宅 


柄 円民* 



•②クリックします 


I丰ヤン它ル 
I ビクチで脚0 
〔テ丰スト巧扣: 
I [テ丰スト洁* 

いり徐 


これで[スタンプマーク]ダイア□グの[マーク名]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 


@ 

ポイント 


• 登録したテキストマークをを更するには、変更したいテキストマークをを 
[ユーザーマーク設を]リストから選んで[テキスト編集]ボタンをクリッ 
クします。をちした後、化ず一旦ダイアログを閉じてください。 

• 登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプをを[ユ_ 
ザーマーク設を]リストから選んで[削除]ボタンをクリックします。[削 
除]ボタンをクリックした後、'必ず一旦ダイアログを閉じてください。 


0 [スタンプマーク]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 

ビットマップ7-クの登録方法 

0アプリケーシヨンソフトでオリジナルのスタンプ7-クを作成し、 P に T おすでなちし 
ます。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いで、[スタンプマーク]をクリックしでチェックマー 
クをはけ、[追加/削除]ボタンをクリックします。 
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0 [ピクチヤ追加]ボタンをクリックします。 


团 1(~^ 


ユ-ザ-マーク I さ定 ユ-ザ-マ-ク名 I 丰ャン它ル I 

-1 1_ビクチ1•适加卜 


丰スト巧沉 I 
を丰ストな* I 


.クリックします 


Q 〇でなちした P に T ファイル咨を還巧し、[開く]ボタンをクリックします。 

[作成]ボタンをクリックすると、ファイルのサンプル画像を表示します。 


①選巧して 



②クリックします 


Q [ユーザー7-ク咨]を入力しで、[登録]ボタンをクリックします。 


团 i 査抹叫 < -②クリックします 


ユ-ザ-マーク I さを ユ-ザ-マ-クを 


①乂力して- 


トモ ' pet 


] 


参考 


[ 丰ヤン它ル ( 
[]^クチャ巧加| 
丰スト巧沉 I 
を丰ストな* I 
〔刖除 I 


これで[スタンプ マー ク]ダイア□グの [マー クを]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 


(?) 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプをを[ユーザー 
マーク設を]リストから選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタ 
ンをクリックした後、あず一旦ダイアログを閉じてくださし、。 


0 [スタンプマーク]ダイア□グで [OK] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できまず。 
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1 ぺージに複数ぺージのデータを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで[割り付け]をクリックしてチェックマークを付け、惶 U 
リイ寸け設を]ボタンをクリックすると、惶い J 付け設を]ダイア□グが開いて t (下の項 
目が設をできます。 


面面記ミ 


囚到りけけ 
□ 面面 En 刷 

とじる巧星みち 
□ヘッダ-/フツタ ー 


⑤ 


白巧を巧刷 


〇上 〇を 


，ブーノフッター設定， 


今 


LP-XXXX X.XX 


到リなけぺ—ジ巧 
g 2ぺ—ジみ 


〇 4ぺ—ジみ 


到 y 巧け扉巧 

[*-*| «ちからちち向 [^] 〇ちから S 方向 

\ T ) 〇上から下で巧 


bj I キャンたル I 『 °K ii 


-① 

-② 


①割り巧けぺージ数 

1ページに割り付けるページ数を違択します。 

③順唐 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。に P 刷方向](縦' 
横）と惶 U り付けページ数]によって、運ができる割り付け順をは異なります。 


⑤枠を印刷 

割り付けた各ページの周りに枠綜を印刷するときにチェックマークをがけます。 
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割 u 巧け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は iU 下の届りです。 


〇 [レイアウト]ダイア□グを開いて、な下の項目を設定します。 



①チ I ックして 


②クリックします 


化要に応じて設を 
しまず 


0 [割り巧け設定]ダイア□グのな下の項目を設定します。 



•①チェックして 


•②選巧して 


•⑤クリックします 


0 [ OK ] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、[プリント]ダイア □ 
ヴの [ E (] 刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 
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両面印刷をするには 

[レイアウト]ダイア□グで[両面設定]をクリックしてチェックマークをがけ、[両 
面設定]ボタンをクリックすると、[両面印刷設を]ダイア□グが表示され W 下の項目 
が設定できます。 


①. 

感. 


EPSON 

LP-XXXX X.XX 

巧面巧刷 iS ミ 


とじしろ 幅 


圍 ; 

H : 10 Jmm 

團- 

g : [0 1 mm 

1 ぺ—ジ 目 


1 

1 

A 用巧の表から 

〇用巧のまから 


回 I 丰ャン七 If OK ii 


の 

ポイント 


オプションの両面印刷ュニット装着時のみ、両面印刷が可能です。 


①とじしろ幅 

両面印刷するときのとじしろ幅を、用紙の表と裏でそれぞれ設定します。 

③1ぺージ目 

両面印刷する場合， EP 刷データの1ページ目を用紙の表か6印刷するか裏か6印刷す 
るかを違択します。 
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両面印刷の手順 

A 4 サイブ（縦長）の印刷データを用紙の左側をとじ6れるようじ両面印刷する場合の 
手順は W 下の通りです。 

0プリンタに両面巧刷び可能なサイズの用紙（ここでは A 4) び它ツトされでいることを 
お認します。 


Q [レイアウト]ダイア□グを開いて、な下の項目を設定します。 


③クリックします 


0 [両面印刷設定]ダイア□グのな下の項目を設定します。 



Q [0 K ] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、[プリント]ダイア □ 
ヴの [ E (] 刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 
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[プリンタセットアップ]ダイアログ 


[プリンタセットアップ]ダイア□グではプリンタの基本的な設定を行います。アップ 
ルメニューからセレクタを開いてプリンタを達択したら、[セットアップ]ボタンをク 
リックして、[プリンタセットアップ]ダイア□グを開いて機能を設定してください。 
な スタートアップガイド47ページ「プリンタドライバの選が」 



本機はネツトワーク上で共有することができます。共有を許巧する Macintosh 側と共 
有プリンタを使巧する側の Macintosh で、表示されるダイア□グが t (下のように異な 
U ます。 



巧有を許可する側の Macintosh 
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巧有プリンタを使用する側の Macintosh 


⑥ 


① 


② 


④ 


EPSON プリンタいノトァップ LP-XXXX 间 OK 1| 

展大おを度__ 

• «，憤車 〇高おほ度 

. ステータスシ ー S 巧刷 
H ： ス 了 — ブスンート E のが I 

プリンタ共ち 

一ちプリンタ設定…1 
—13プリンタをモニタする 


の 最大お像度 

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えまず。 EP 刷を実行す 
ると> アプリケーションソフトは伝えられた解像度の中か5最適な解像度を違択し、 
データをプリンタドライバに渡します。 


項目 

説明 

標準 

本機の解儘度を 72 dpi / 300 dpi としてアプリケーシヨンソフト側に伝えます。通 
常はこの設定で使用してください。 

高解懷度 

本機の解儘度をの dpi / 300 dpi / 600 dpi としてアプリケーシヨンソフト側に伝えま 
す。 


の 

ポイント 


本項目は、印刷時の解像度を設をするものではありません。印刷解像度は印 
刷設をダイアログの[モード設を]で設をします。 

本項目は、使用しているアプリケーシヨンソフトがが応している解像度に合 
わせて設をしてください。 

[プリント]ダイアログで[きれい] ( 600 dpi) に設をして印刷するとエラー 
が発生することがあります。 この場合、本項目を[標準]に設をすると印刷 
できるようになることがあります。 


感[ステータスシート印刷]ボタン 

ステータスシートを 巧刷し まず。 
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⑤[プリンタ巧有設定]ボタン 

ネットワーク環境で本機を複数の Macintosh で共有するときにクリックします。プリ 
ンタ共有を許可ずる側の Macintosh で[プリンタセットアップ]ダイア□グを開いた 
場合は、[プリンタ共有設定]ボタンをクリックして[プリンタ共有設定]ダイア□グ 
を表示させます。ネットワーク上のほかの Macintosh のセレクタか6違択できるよう 
に、共有するプリンタの[共有を]と > 接続する隐の[パスワード]を設をしてください。 


EPSON プリンタ巧ち1ミ定 

因このプリンタを其ち 


#ちを：共ちプリンタ （ LP - XXX の 


[ 




回 [ 


〕C 


-共をプリンタにせける任意の名 
前を入力します 

-共をプリンタに接続する際のバ 
スワードをミ夫めて入力します 


④プリンタをモニタする 

共有プリンタを利用する側の[プリンタセットアップ]ダイア□グで表示されます。 
EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視するかどうかを違択します。 

⑥[巧有プリンタ設定]ボタン 

ネットワーク環境の共有プリンタを使用するときにクリ、ソクできます。ネットワーク 
上でプリンタの共有を許可される側の Macintosh で[プリンタセットアップ]ダイア 
□グを開いた場合は、[共有プリンタ設定]ボタンをクリックすると[共有プリンタの 
情報]ダイア□グが表示されます。[共有プリンタの情報]ダイアログでは，共有プリ 
ンタに関するじ(下の情報を表示します。情報をお認したら、 [0K] ボタンをクリック 
してダイア□グを閉じてください。 


項目 

説明 

共有プリンタを 

共有プリンクのを前です。 

コンピュータを 

プリンタが直接接綿されている共有を許巧する側のコンピュータをです。 

このプリンクで撒えない 
フォント 

共有プリンクで使用できないフォントのリストを表示します。表示されたフォン 
卜は本磯では使巧できません。 


確認します 



クリックします 


ポイント 


リストに表示されているフォントで文書を作成した場合、別のフォントで印刷 
され、印刷結果は画面での表示と異なります。 
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Macintosh でプリンタを共有するには 

プリンタを直接接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、プリン 
夕をほかの Macintosh から共有ずることができまず。 



プリンタに装着したオプションのインターフェイスカードを介してネットワー 
ク環境に接続している場合は、 ここでの手順に従って設をする' 必要はありませ 
ん。ネットワーク上のどの Macintosh からでも直接セレクタからプリンタを遇 
巧して印刷することができます。 

と矿スタートアップガイド47ぺージ「プリンタドライバの選が」 



の 

ポイント 


プリンタを巧ちするには 

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには> プリンタ 
を直接接続した Macintosh で]; J 下の設定を行ってください。 
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包 


プリンタドライバ [ LP - 7900 / LP - 910 0] を選巧します。 


クリックします 


fa たレクタ ----—- - - 目 I 


寧 暨 

AppkShj け LaserWriter 8 

4 LP-XiWX 


I AppleT 日 Ik ゾーン： 

I I Zoned, 

Zone02 




♦巧巧 
〇すほ用 


J1-7.6.2 


@ 

ポイント 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてくださし、。 

スタートアップガイド45ぺージ「システム条件の確認」 


Q USB ポートを還がします。 

同機種のプリンタが複数接続されている場合は [USB ポート （1)L 山 SB ポート（2)] 
などと表示しまず。巧用するポート番号を還択します。 


寧 暨 

AppkSh が e LaserWriter 8 


LP-Xm 


AppleTalk ゾ 'ー ン： 


ZoneOl 

Zone02 


そ US 日ボ- 




ご公”卿卜 .I 


•選がします 


ポイント 


USB 接続で[ポートの選が]に何も表示されない場合は、コンピュータとプリ 
ンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認して 
ください。 
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0 [バックヴラウンドプリント]を[入]設定しで、[它ツトアップ]ボタンをクリック 
します。 


梁 暨 

AppkSh が e LaserWriter 8 



-②クリックします 


ti 

II セットァ。プ II がが’巧ント—-①クリックして 

AppleTalk ミ觀。 

〇ずほ用 J 1-7.6.2 J 


[バックグラウンドプリント]については、じ(下のページを参照してください。 

とす本書198ページ「バックグラウンドプリントを行う」 

[セットアップ]ボタンをクリックして開く [プリンタセットアップ]ダイア□グの 
詳細じついては、 trF のページを参照してください。 

とす本書181ページ r [プリンタセツトアップ]ダイア□グ」 
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Q [このプリンタを巧有]をクリックしてチェック7-クをはけます。 


クリックします 



Q [巧有さ]と[パスワード]を入力しで、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



-①入力して 


-②クリックします 


ポイント 


ここで入力したプリンタの[共有名]が、ネットワーク上のほかのユーザー 
のセレクタ に表示されます。 

共有プリンタを利用できるユーザーを制限するために、[パスワード]を設 
ま:してください。 

共有プリンタが作成されますので、じ TF のダイアログが表示されている間は 
しばらくお待ちください。 


r みもプリンタ ( LP - xxxx ) j を巧巧しでいます。しばら 
くお巧ろください。 


Q [0 K ] ボタンをクリックしで[プリンタ它ットアップ]ダイア□グを閱じます。 

([•) [じレクタ]ダイア□グち上のク□-ズボックスをクリックしでダイア□グを閱じま 
す。 
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巧ちプリンタを使用するには 

ネットワーク上の共有プリンタを使用するには、をユーザーの Macintosh か 6trF の 
手順に従って共有プリンタに接続してください。 


〇ネツトワーク上の巧有プリンタの電源びオン （ I ) になつていることを確認します。 


0アップルメニューから t レクタをクリックしで開きます。 

のクリックして —フ 7 イル 漏集を示特則 ヘルプ 

このコンピュータについで 
感 Apple システム • ブロフイール 
回 AppleCD 才、デイオプレ-ヤ 
图 EPSON プリンタウインドウ！3 
み Sherlock | 

み SimpleSound 

インターネットアクセス > 

回牛-配列 

なコントロールバネル > 

{司スクラッププック 

②クリックします 



Q プリンタドライバ [ LP - 7900 / LP - 910 0] を選巧します。 


クリックします I 


AppkSh が e LaserWriter 8 


準 暨 

.ppkSh … 

L 讓 


AppleTalk ゾ ン： 


Zoned, 

Zone02 


ポイント 


Q 山 ckDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を巧用停止にしてください。 

とすスタートアップガイド45ぺージ「システム条件の確認」 
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巧有プリンタをダフ''ルクリックして選がします。 


ダブルクリックします 


. 共有プリンタのパスワードが変更されている場合は、©へ進んでください。 

• パスワードが変更されていない共有プリンタにすでに一度接続している場合や、共 


LaserWriter 8 


寧 暨 

AppkSh が ' 

LP-XXXX 


AppleTalk ゾ 'ー ン： 


Zoned ， 

Zone 02 


其もプリンタ ( LP - XXXX ) 




_〇切 


♦巧巧 

J 1-7.6.2 


有プリンタにパスワードが設定されていない場合は、巧へ進んでください。 


@ 

ポイント 


共有プリンタの名前は、共有を許可している Macintosh のユーザーにお尋ね 
くださし、。 

共有プリンタの名前が表示されない場合や、共有プリンタの名前をダブルク 
リックしても何も表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続が態 
が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。 
共有プリンタのパスワードが蛮更されていない場合は、[セットアップ]ボ 
タンを押すと[プリンタセットアップ]ダイアログが表示されます。@へ進 
んでください。 


巧有プリンタへ接続するためのノ'(スワードを入力します。 


A "共有プリンタ （ LP - XXXX )" へのパ 

/!\スロ-ド. 


I .…. - W — 

I キャンセル I II 0 K II 



入力します 


(?) 

ポイント 


共有プリンタの パ スワードは、共有を許可して いる Macintosh のユーザーにお 
尋ねください。 
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0 [プリンタ它ットアップ]ダイア□グで必要な設定を巧つでから、 [ OK ] ボタンをク 
リックしでダイア□グを閱じます。 

とを本書181ページ r [プリンタセットアップ]ダイア□グ」 


化要に応じて設を 
してく ださし、。 



•クリックします 


0 [バックグラウンドプリント]を設定します。 

な本書198ぺージ「バックグラウンドプリントを行う」 



ポイント 


[バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながら Macintosh で 
ほかの 作業ができます。ただし、ご使用の Macintosh によってはマウスカーソ 
ルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があります。印刷速 
度を優先する場合は、[切]を還巧してください。 


0 [じレクタ]ダイア□グ左上のク□—ズボックスをクリックしでダイア□グを閱じま 
す。 


じ(上で共有プリンタへの接続が終了しました。このあとは、通常のプリンタのように 
[用紙設を]ダイア□グや[プリント]ダイア□グを設定して印刷してください。 
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EPSON プリンタウィンドウ！ 3 とは 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピユータ上でモニタできる 
ユーティリテイです。また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報 
を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできまず。 


プリンタ エラーを 表示します 
ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、 
エラー発生時や消耗品残量が少'なくなったとき 
などのプリンタのが態を表示します。 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタのが態やトナー、用 tt などの消 
耗品の残量をコンピュータのモニタ上で 
巧ることができます。 


I ..|卜了-がな<なり壬した. 

^ I がレい ETa - トリ》ジと! W レて <だ8い, I ] 

け1せ方ま] t クり*ク T 4 と- RW 方;ち防で** T . 


. い化ち;ち j にI I 


• い1坦瓦ち J に MC4 ] I 


用巧 HI 

M P n む卜 £4 

音巧 


EPSON プリンタウインドウ！3の画面を開くには 


[アップル]メニ ューの EPSON プリンタウインドウ！3 
から[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。 


a ファイル泪集を示稱 I 】ヘルプ 
こめコンピユータに〇いて 
を Apple システム•プロフィール 
色]) AppleCD 才ーディオプレ'-ヤ 

谷 Sherlock 
み SImpleSound 

インターネットアクたス ► 

囚キ-配列 

コントロールバネル ► 

固スクラップブック 
^セレクタ 


動作環境を設定するには 
[モニタの設定]ダイアログ 

どのような場合にエラー表示するかなどを設を 
できます。 


[ファイル]メニユーの [環境設 を] から 
[モニタの 設定]ダイアログを開くことが 
できます。 


a けエラ- (ii 巧 T4) 

卜 T-JSfi か （ii 助なし） 
その他のコーニンブし） 


r ヘルプ 

註! ti ウィンドウを巧< 

I な！!ウィンドウを MGS 


|~年中ンだル| に 。 K 3 I 
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ジヨブ管埋を巧ラための条件 

ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが以下のを件でネットワーク接続されてい 
るあ要がありまず。 

• Open Transport Ver. 1.1.1 



[モニタの設定]ダイアログ 


EPSON プリンタウィンドウ!3を起動して、[ファイル]メニューか6 [環境設定]を 
クリックすると、[モニタの設定]ダイア□グが表示されます。 EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3のモニタ機能を設をします。 



①エラー表示の選が 

違択項目にあるエラーまたはワーニングを、画面届巧するかどうかを達がします。リ 
スト内のエラー状況を達択して[通巧する]チェックボックスをクリ、ソクしてチェック 
マークを付けると、チェックマークを付けたエラーまたはワーニングが発生したとき 
にポップアップウィンドウが現われ，対処方法が表示されます。 

⑤音青通知 

エラー発生時に音黄でわ届巧します。 



⑤[標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設をに戻します。 

④ジョブ情報を表示する 

ジョブ管理ができる場合に，[プリンタ詳細]ウィンドウにジョブ情報を表示します。 
とを本書195ぺージ「[ジョブ情報]ウィンドウ」 
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⑥印刷終了を通知する 

ジョブ管理ができる場合に，ジョブの EP 刷終了時にメッセージを表示します。 
とを本書19日ページ r [印刷終了届巧]ダイア□グ」 



プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるために、次のち法で[プ 
リンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウは、 
消耗品などの詳細な情報わ表示します。また、印刷中にエラーが発生した場合も[プ 
リンタ詳細]ウィンドウを表示することが巧能です。 

とを本書194ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 



[プリンタ詳細]ウィンドウの起動方法 

[アッ：7 ル]メニ ューか6 [EPSON プリンタウィンドウ！ 3] をクリックします。 EPSON 
プリンタウィンドウ!3が起動し、[プリンタ詳細]ウィンドウが表示されます。 



アプリケーシヨンソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場さ、プリンタのが 
態を示すポップアップウィンドウがコンピユータのモニタ上に表示されます。 

• [ミ肖巧品詳細]ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り 
替わります。 

.エラーが発生して[か処モ法]ボタンが表示された場合は、ボタンをクリッ 
クするとか化方法を説明するダイアログが表示されます。 

□ - .EPSON プリか Tf ソドウ! 3: EPS0NLP-"XX USB: . 目 

I ..J 卜于一がな<なリました。 

I 1?れい ET 力ートリッジと巧みしで < どさい。 円 

[巧化方ま]モクリックすると，巧按方;'ちを桂 i 吾でまま7。 


クリックします- 


I 巧!边方ま"]) C 聞じる J 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 


EPSON プリンタウインドウロの[プリンタ詳細]ウインドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示しまず。 



①アイコン/メツ它ージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状ミ兄をお巧6せします。 

⑤プリンタ/メツ它ージ 

プリンタの状態を®5せたり、エラーが発生した場合にその状5兄や対処ち法をメッ 
セージで お巧5せします。 

とを 本書197ページ「対処があ、要な場合は」 

⑤ [閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じます。 

@田紙残量 

給紙装置にセットされている巧紙サイズ，届紙の種類（タイプ）、そして届紙残量の目 
安を表示します。オプションの給お装置が装着されている場合は> その給紙装置（力 
セット）についての情報も表示します。 

⑥ トナー残量 

ETA —トリッジのトナー残量の目安を表示します。 

⑥消耗品 

ジョブ管理ができる場合に[プリンタ詳細]ウィンドウを表示させるときにクリックします。 


⑦ジョブ障報 

ジョブ管理ができる場合に[ジョブ情報]ウィンドウを表示させるときにクリックします。 
とを本書195ページ r [ジョブ情報]ウィンドウ」 
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[ジョブ情報]ウインドウ 

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に表示 
され、プリントジョブ情報を表示しまず。 


①- 


②- 


⑤- 


④. 


EPSON フ■リバウが—ウ!3 : EPSON LP-XXXX AppleTalk i 


み 


夕 


しばら<お巧5<ださい。 


I 

と；おを品ジョブ’’居巧\ 


デスクトヴプ 
!^巧品がちデスクトップ 
I匿ド n 刷;•ちデスクトップ 


にる I 


[ューザー [コンビュータ 


Hocintosh 
hocintosh 
Mocintosh 


怯がのち巧 j I 巧刷中止卜 


-⑥ 


①ジョブ障報 

ネットワークプリンタか6取得したプリントジョブ情報を表示します。 

③消耗品 

[プリンタ詳細]ウィンドウを表示します。 

とを本書194ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 


⑤ジョブリスト 

ジョブのが態（待機中， EP 刷中、 EP 刷巧，肖聯済）、文書を、ユーザーを、コンピュー 
夕をを， ジョブごとに表示します。リス!'■一番左の赤い矢 EP は、印刷中のジョブのう 
ち実際に印刷を巧っているジョブを表しています。なお、ネットワーク上のほかのユー 
ザーが実行したジョブに関しては、じ(下の情報は表示しません。 

• 印刷;'斉みジョブと削除;'斉みジョブ 
• 待機中または印刷中の文書を 


ポイント 


プリンタを直接（口ーカル）接続したコンピュータから印刷されたジョブは表 
示されません。 


④[情報の更新]ボタン 

最新のジョブ情報をプリンタか5取得して、リストの表示を更新します。 

⑥[印刷中止]ボタン 

印刷を中止ずるには、ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブを 
クリックして運がし、に P 刷中止]ボタンをクリックします。なお，ネットワーク上の 
ほかのユーザーが実巧したジョブの印刷を中止することはできません。 
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ポイント 


印刷中止を実行した後でエラーが発生した場合は、 EPSON プリンタウィンド 
ウロのメッセージに従ってエラーを解除してください。 

が本書197ぺージ「が処が'必要な場合は」 


[印刷綻了通知]ダイアログ 

印刷の終了が适巧できるように設をされている場合は、ジョブの印刷終了時にメッ 
セージを表示します。設を方法については、じ(下のページを参照してください。 

とを本書192ページ r [モニタの設定]ダイア□グ」 



--EPSON フ•リンタウ <ソドウ!3 : EPSON LP-9100 'が-了•ル—' 


防刷をが了しました。 


ユ—ザ—る 

user 


でまを 

デスクトツプ 


巧前巧な 

1れ 


コンビュータる 

Macintosh 

[| じる II - 


② 


の印刷終了お巧 

印刷が終了したジョブのユーザーを，文書を、印刷総数、コンピュータ名を表示します。 

⑤[閉じる]ボタン 

ダイア□グを閉じます。 
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巧処が必要な場合は 


プリンタに何5かの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3のポップ 
アップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ，メッセージを表示します。 メ、ソセー 
ジに従って対処してください。メッセージのエラーが解除されると自動的にウィンド 
ウが閉じまず。 



ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。 

の [消耗品詳細]ボタン 

クリックすると、[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
W しまで。 

とを本書194ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 

⑤ [巧処方ま]ボタン 

順を追って対処方法を詳しく説おしまず。 

③ [閉じる]ボタン 

ポップアップウインドウを閉じます。メ、ソセージを読んでか5ウインドウを閉じてく 
ださい。 
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パックグラウンドプリントを巧う 

バックグラウンドプリントとは， Macintosh がほかの作業を巧いなが6同時にプリン 
夕で印刷を斤うことです。バックグラウンドプリントを斤う場合は， Macintosh ツー 
ルバーの一番左の [アップル]メニューか6 [セレクタ]を達び、[バックグラウンド 
プリント]の[入]をクリックしてください。 



ポイント 


• [バックグラウンドプリント]を[入]に設をすると、印刷実行中も Macintosh 
でイ也の作業ができますが、 Macintosh によってはマウスカーソルが滑らかに 
動かなくなったり、印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を優先す 
る場合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設をしてください。 

• プリンタの共有を設をすると、[バックグラウンドプリント]は常に[入]に 
設をされます。プリンタの共有時は[切]に設をできません。 


〇 其ちプリンタの設ミザオンになつでいるプリンタ 

ザあるため， LP - XXXX はバックヴ•ラウンド設定を 
r 切 J にできません0 

をでのプリンタの兵ち設定をオフにしてから巧度 
パックブラウンド設定を r 切 J にしてください。 


r OK | | 
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印刷状況を表示する 

[セレクタ]で[パックグラウンドプリント]を[人]にした場合，印刷実巧時に EPSON 
プリントモニタ！3が使用できます。 EPSON プリントモニタ！3は、印刷中にツール 
バーの一番ちの[アプリケーション]メニューか6開くことができます。ウィンドウ 
が閉じているときは、[ファイル]メニューの[開く]を達択します。 



①プリント中 

現在バックグラウンドで EP 刷中のファイルをが表示されます。 

③プリント待ち 

印刷待ちをしている EP 刷ファイルをが表示されます。 

⑤[プリント中止]ボタン 

進行中の印刷（[プリント中]に表示されている印刷ファイルの EP 刷）を中止しまず。 


ポイント 


印刷を一時停止したり再開するには、 EPSON プリントモニタロの[ファイル] 
メニューから[一時停止]や[印刷再開]を選ホ尺します。 


④[削除]ボタン 

印刷待ちをしている EP 刷ファイルを削除するには，[プリント待ち]に表示されている 
印刷ファイルををクリックして> [削除]ボタンをクリックします。 
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印刷の中止方法 

印刷処理を中止ずるときは> と J 下のちまでプリンタ上の EP 刷データを削除します。 


•印刷中のデータ（ジョブ単位）を削除する場合は、プリンタの[ジョブキャンセル] 
スイ、ソチを押します。 


押します 


•すべての印刷データを削除するには、[ジョブキャンセル]スイ、ソチを2秒 W 上 押し 
続けます。プリンタが受信したすべての印刷データが消去され> データランプが消 
巧します。 


2秒た i 上押します 
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コンピュータ上の処理が続いているときは、じ(下のいずれかの方まで削除します。 


• コ7ンド （お） キーを巧したままピリオドし）キーを巧しで、印刷をか止します。 

アプリケーションソフトによっては， EP 刷中にダイア□グを表示するものがありま 
す。印刷を中止するボタン（[キャンセル]など）をクリックして印刷を強制的に終 
了します。 


• バックグラウンドプリントを巧っている場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3か 
ら印刷をか止します。 

① EPSON プリントモニタ!3を開いて， EP 刷状況を確かめます。 

とす本書199ページ「印刷状ミ兄を表示する」 

② EPSON プリントモニタ!3で印刷を中止したり，待機中の印刷ファイルを削除します。 
印刷中の最後のページが排紙されると、プリンタの印刷巧ランプが点灯します。 
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プリンタソフトウェアを再インストールする場合やパージョンアップする場合は、す 
でにインス I ルしているプリンタソフトウェア（プリンタドライバ、 EPSON プリン 
タウィンドウ! 3) を削除（アンインストール）するみ要があります。 

起動しでいるアプリケーションソフトを終了し、 Macintosh を再起動します。 

EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh にじットします。 

EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 内の[プリンタドライバディスク]-に isk 
1] の順に開き、 [ LP - 7900 / LP - 9100インス! -- ラ]をダブルクリックします。 

[プリンタドライバディスク]フォルダが表示されていない場合は、[インス!'■-ラ] 
アイコンが表示されているフォルダ巧を下にスク□-ルしてください。 

な ^ な^ 每 

ブリンタドライバディスク Di $ k 1 LP - XXXX インストーラ 


ダブルクリック ダブルクリック ダブルクリック 

使用許諾契約書の画面が表示されたら[同意]をクリックします。 

インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選がします。 


クリックして 
選がします 



プリンタソフトウエアの削除方法 


〇 〇 〇 


〇 © 
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[アンインストール]ボタンをクリックします。 

プリンタソフトウエアの削除が始まります。 


-- —= _ _ 

--- LP - け: KX インスト-ラ__ 

___囚曰 

I アンインスト-ル 

コ 




ぶ S なデイ 3 7Sg! 0K 


-宙目 B ディスク "Mwm わ shHD“f 


[ アンインスト—ル 


が 


クリックします 


@ 

ポイント 


政下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーション ソフ トが強制的 
に終了されても問題がないかを確認して[続ける]ボタンをクリックします。 
アプリケーション ソフ トを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう 
場合などは、[キャンセル]ボタンをクリックしてアンインストールを中断し、 
アプリケーシヨ ンソフ トを終了してから、プリンタ ソフ トウエアをアンインス 
卜ールしてください。 


〇 化のアプリケ-シヨンが実巧しでいる巧を.この巧 

巧は巧えません，"倚ける"をクリック了ると.案 
巧しでいるすべでのアプリケ-シヨンモ自れのにが 
了します。"キャンセル"をクリックすると元の:!犬 
巧に戻 y ます。 

G 车ャン e ル)に该ける 1 


[ OK ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


[終了]ボタンをクリックします。 


:_ __ .. LP - XXXX インスト-ラ- -: 口目 

〔アンインスト—ル さ| 

「EPSON LP - XXX ) {を巧巧了るためにぶ勇なプリンタドライパめセツトを肖 I 崎します。 1 


1 * 巧巧 H だザィユクめ空き： 2夕97,004 K 
インスト-ルの«« — 


-田目 B ディスク "Mwm わ sh 冊" f 


ぶ*なディスブ5坦： OK 


〔 


アンインスト—ル I 


: R 


クリックします 


じ(上でプリンタソフトウエアの削除は終了です。 
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操作パネルからの設定 

操作パネルか5設をする場合の説明と、 メ、ソセージの 内容や スイ、ソ チ操作によって実 
行できる機能について説明しています。 

参操作パネルによる設定 . 205 

参 IP アドレスを操作パネルから設定するには . 235 

参印刷待機時の消賣電力を効率よ < 節約するには . 238 

参プリンタの状態や設定値を印刷するには . 239 

参16進ダンプ印刷するには . 240 

参リセットの仕方 . 241 

参あ晶デイスプレイの表示メッセージについて . 242 
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操作パネルによる設定 

ここでは，操作パネルでの設定変更の方法と設定モードの詳細について説明します。 

通常の EP 刷に必要な設定はプリンタドライバで実行できますので，基本的に操作パネ 
ルで設をするあ要はありません（ただし DOS は除く）。また，操作パネルとプリンタ 
ドライバの双方で設定できる項目は、基本的にプリンタドライバの設定が優先されま 
す。ただし一部の設定項目については、どち6の設定を優先するかをプリンタドライ 
バ上で逞択ずることができまず。 

ぶ Windows :本書77ぺージ「服張設走:]ダイア□グ」 

ぶ Macintosh :本書16日ぺージ「[化張設走:]ダイア□グ」 

設定項目の内容をご覧いただき、あ要な場合に操作ノ\°ネルでの設をを巧 ってください。 
ただし下の項目については届常の印刷であっても設定がを要です。 

. オプションの手差しトレイに用紙をセットした場合 
ーセットした用紙のサイブを設定して<ださい。 

な本書216ぺージ「キュウシソウチメニュー」 



. 用紙タイプの選択機能を使用する場合 

^各給紙装置に用紙タイプを設定して<ださい。 

ぶ本書216ぺージ「キュウシソウチメニュー」 

とす本書41ページ「届紙タイプ選が機能」 

下記のメニューはプリンタの状態を表示するのみで、設定値は変更できません。 


日ス疋 メニュー 

設定項目 

プリン女ジョウホウメニュー 

トナーザンリョウ 
ノペインサツ7イスウ 

キュウシソウチメニュー 

カセット1ヨウシサイズ 
カセット2ヨウシサイズ* 

カセット 3 ヨウシサイズ 4 


* のがいている設を項目は，オプション装着時のみ表示されます。 
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操作手順の概要 

操作パネルでプリンタの設定を変更する場合は、ディスプレイに[インサツカノウ]ま 
たは[セツデン]と表示されている状態か6> 次の手順で操作してください。 


n な下のページを参照しで、変更または実行したい設定メニュー、設定項目、設定値を 
確認します。 

と矿本書210ページ「設定項目の説明」 

0ディスプレイ下のいすれかのスイッチを巧しで、設定モードに入ります。 

設定モードに入ると、ディスプレイには[プリンタジョウホウメニュー]と表示され 
まず。 


いずれかのスイッチ 
を押します 


0設定メニューを還がします。 

① レ（2)]または[，（の]スイ、ソチを押して設をメニュー （ XXXX ) の表示を切り替 
元ます。 

② 〇で確認した設をメニューが表示されていることを磕認します。 

③ [►一口）]スイ、ソチを押します。 


②確認して 


⑤押します 


Q 巧のま順（設定頂目の階層）へ進みます。 
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0 設定項目を還がします。 

① [A (2)]または [▼ (4)]スイ、ソチを押して設を項目 ( YYYY ) の表示を切り替えます。 

② 〇で確認した設定項目が表示されていることを殖認します。 

③ [►一（3)]スイッチを押します。なお> 設を値を表示するだけの設走 I 頁目や設を值のな 
い設定項目もあります。 



〇 (設定値の階層）へ進んで<ださい。 


|;YYYY=ZZZZ _ J 

.ディスプレイに設を値を表示するだけの設を項目[カセット1~3ヨウシサイズ]を 
選択した場合は、包へ進んでください。 


<例> ^カセット1ヨウシサイズ=み4 

. ディスプレイに設定項目 ( YYYY ) だけを表示している場合は、設を項目 ( YYYY ) 
の機能が実行されまず。ここで操作は終了です。機能実巧後に，設をモードを抜け 
て a 常の操作モードへ自動的に戻りまず。 


ホ YYYY 
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0 設定値を選がします。 

① レ（2)]または[-(4)]スイッチを押して設定値 （ ZZZZ ) の表示を切り替えます。 

② 〇で確認した設定値が表示されていることをお認します。 

③ [►/ 占口）]スイ、ソチを押します。 



② 確認して 


⑤押します 


設定値が有効とな U 、設を項目の階層へ戻ります。 


ポイント 


• [►/^ (3)]スイッチを押さないと、設定値が有効になりません。也、ず押して 
くださし、。 

. -部の設をは、プリンタの電源を一旦オフにして、再度オンにしてから有効 
になります。詳細は、じ TF のぺージを参照してください。 

とす本書210ぺージ「設定項目の説明」 


0さらに設定を変更する場合は、ここまでと同様のスイッチ操巧を巧います。 

• ほかの設をメニューへ移動する場合は、[<(1)]スイッチを1回押します。 
• 設定を終了する場合は、次の每へ進みます。 
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[印刷巧]スイッチを巧しで、設定モードから巧け出します。 

• に P 刷巧]スイッチを押すと >どの階層か6わ直接操作モードへ戻ることができます。 
• [« (1)]スイッチを押すとを階層からは順番に前の階層へ戻りますので、最後に届 
常の操作モードへ戻ることができます。 



設定モードが終了し、[インサツカノウ]または[セツデン]状態に戻ります。 
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設定頂目の説明 


本機は，用途に合わせてさまざまな設定ができます。ここでは、設定モードで変更で 
きる設定メニュー、設定項目、および設定値について説明します D 


ポイント 


. じ TF の一覧表で設を値の欄に「一」と記載している設を項目には、変更する 
設を値がありません。[►/^(3)]スイッチを押すと、を項目の設をを表示 • 
印刷したり、機能を実行します。 

• プリンタに装着していないオプション用の設をは表示されません。 


■で表示された項目は、プリンタドライバで設を可能な項目です。この項目の 
設定は、プリンタドライバの設定が優先されます。 


設を メニュ— 

設を項目 

設を値 

参照 

ぺージ 

プリンタジョウホウメニュー 

ステータスシートみ 

- 

215 


I / F カードジョウホウた 

- 

215 


PS 3 ステータスシート* 3 

- 

215 


PS 3 フォントリスト* 3 

- 

215 


ROM モジュール A ジョウホウ* 4 

- 

215 


トナーザンリョウ 

- 

215 


ノペインサツ7イスウ 

- 

215 

丰ュウシソウチメニュー 

MP ヨウシサイズ 

ジドウお（初期設定）、 A 4、 A 3、 A 己、 
巨4、己日、八ガキお、 W 八ガキ（官 
製往復八ガキ）、 Q 八ガキ（官製の面 
連刷ノ\ガ丰）丄 T ( Letter)、HLT ( Half - 
Letter ) お、 LGL ( Legal ) 、 

GLT (Government Letter ) 、 

GLG (Government Legal ). 

巨 （ Ledger）、EXE ( Executive ) 、 F 4、 
ヨウ 0*5、 ヨウ 4 お、 チョウ3、カク 2 

216 


カセット1ヨウシサイズ 

—*6 

216 


カセット2ヨウシサイズ^ 

-が 

216 


カセット3ヨウシサイズ^ 

—お 

216 


MP タイプ 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、 
サイセイシ、イ□、ソキ、 OHP シート、 
ラペル 

216 


カセット1クイプ 

フツウシ（初期設定:）、レターヘッド、 
サイセイシ、イ□ツキ 

216 


カセット2クイプが 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、 
サイセイシ、イ□ツ丰 

216 


カセット3タイプが 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、 
サイセイシ、イ□ツ丰 

216 
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設を メ ニュ— 

設を項目 

設を値 

参照 

ぺージ 

プリンタモードメニュー 

パラレル 

ジドウ（初期設定）、 ESC / PS 、 

ESC / P 、 ESC / Page 、 PS 3*3 

217 


USB 

ジドウ（初期設定）、 ESC / PS 、 

ESC / P 、 ESC / Page 、 PS 3*3 

217 


I / F 力ードむ 

ジドウ（初期設定）、 ESC / PS 、 

ESC / P 、 ESC / Page 、 PS 3*3 

217 

インサツメニュー 

ページサイズ 

ジドウ（初期設定）、 A 4、 A 3、 A 5、 
巨4、巨日、八ガキ、 W 八ガキ（官製を 
復八ガキ）、 QA ガキ（官製四面連刷 
八ガキ ）、 LT ( Letter) 、 HLT ( Half - 
Letter ) , LGL ( Legal ), 

GLT (Government Letter ） 、 

GLG (Government Legal ). 

巨 （ Ledger)、EXE ( Executive )、 

F 4、 ヨウ日、ヨウ4、チョウ3、カク 2 

218 


ヨウシホウコウ 

タテ（初期設定)、ヨコ 

218 


カイソウド 

キレイ（初期設定）、ハヤイ 

218 


RIT 

ON (初期設定 )、 OFF 

218 


トナーセーブ 

シナイ（初期設定）、スル 

218 


インサツノウドレペル 

1 〜日（初期設定 3) 

218 


シュクシヨウ 

OFF (初期設定）、80% 

218 


イメージホセイ 

1(初期設定）、2 

219 


ウエオフセット 

-30 .日〜30.0 mm (初期設定 0 mm ) 

219 


ヒダリオフセット 

-30.0 〜 30.0 mm (初期設定 Omm ) 

219 


ウエオフセット巨* 8 

-30 .日〜 30.0 mm (初期設定 Omm ) 

219 


ヒダリオフセット己* 8 

-30.0 〜 30 .Omm (初期設定 Omm ) 

219 
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設を メニュ— 

設を項目 

設を値 

参照 

ぺージ 

プリンタセツテイメニュー 

ヒヨウジゲンゴ 

ニホンゴ（初期設定 ）、 English 

221 

セツデンジカン 

5フン（初期設定）、1日フン、 

30プン、60プン、じ日プン 

221 

I / F タイムアウト 

20〜600ピョウ（初期設定60ピョ 
ウ） 

221 

キュウシグチ 

ジドウ（初期設定）、 MP 、 

カセット1、カセット2ゎ、 

カセット 3*7 

221 

MP ユウセン 

スル（初期設定）、シナイ 

222 

コピーマイスウ 

1-999 (初期設定 1) 

222 

リヨウメンインサツ * S 

OFF (初期設定 ）、 ON 

222 

トジホウコウ * S 

□ングエッジ（初期設定）、 

ショートエッジ 

222 

カミシュ 

フツウ（初期設定）、アツガミ、 

トクアツガミ、日 HP シート 

222 

八クシセ、ソヤク 

スル（初期設定）、シナイ 

223 

ジドウ八イシ 

スル（初期設定）、シナイ 

223 

ヨウシサイズフリー 

OFF (初期設定 ）、 ON 

223 

ジドウェラーカイジヨ 

シナイ（初期設定）、スル 

223 

ページェラーカイヒ 

OFF (初期設定 ）、 ON 

223 

トナーコウカンェラーヒヨウジ 

シナイ（初期設定）、スル 

224 

LCD コントラスト 

1〜巧（初期設定の 

224 

リセ、ソトメニュー 

ワーニングクリア 

- 

225 

オールワーニングクリア 

- 

225 

リセット 

- 

225 

リセットオール 

- 

225 

セッテイシヨキカ 

- 

225 

ノ X ラレル I / F セツテイメニュー 

パラレル I / P 9 

ツカウ（初期設定）、ツカワナイ 

226 

ACK ハバ姆 

ミジカイ（初期設定）、ヒョウジュン 

226 

ソウホウコウ心 

ECP (初期設定）、 OFF 、 ニプル 

226 

ジュシンバッファ^ 

ヒョウジュン（初期設定）、サイダイ、 
サイショウ 

226 

USB I / F セツテイメニュー 

USB I/F 姆 

ツカウ（初期設定）、ツカワナイ 

227 

ジュシンバッファ^ 

ヒョウジュン（初期設定）、サイダイ、 
サイショウ 

227 
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設を メニュ— 

設を項目 

設を値 

参照 

ぺージ 

I / F カードセツテイメニューた 

I / F 力ード* 9 

ツカウ（初期設定）、ツカワナイ 

228 


I / F カードセッテイ*10 

シナイ（初期設定）、スル 

228 


IP アドレスセッテイ*11 

パネル（初期設定）、ジドウ、 PIN 6 

228 


IP Byte ド 11 

日〜2日日（初期設定 192) 

228 


IP Byte 2*11 

日〜25日（初期設定 168) 

228 


IP Byte 3*11 

日〜2日日（初期設定 192) 

228 


IP Byte 4*11 

日〜25日（初期設定 168) 

228 


SM Byte 1*11 

日〜2日日（初期設定： 255) 

229 


SM Byte 2^11 

日〜25日朋期設定： 255) 

229 


SM Byte 3^11 

日〜25日（初期設定： 255) 

229 


SM Byte 4^11 

0-255 (初期設定： 0) 

229 


GW Byte 1*11 

日〜25己（初期設定巧己） 

229 


GW Byte 2*11 

0-255 (初期設定巧己） 

229 


GW Byte 3*11 

日〜25己（初期設定巧己） 

229 


GW Byte 4*11 

日〜25己（初期設定巧己） 

229 


NetWare *11 

ON (初期設定 )、 OFF 

229 


AppleTalk*ii 

ON (初期設定 )、 OFF 

229 


NetBEUI *11 

ON (初期設定 )、 OFF 

229 


I / F カードシヨ丰力* 11 

- 

229 


ジユシンバッファ均 

ヒョウジュン（初期設定）、サイダイ、 
サイショウ 

229 

ESC / PS カン丰ヨウメニュー 

レンソクシ 

OFF (初期設定）， F 15 ^巨4ヨコ、 
F 1 日气 A 4 ヨ〕、ド10^八4クテ 

230 


モジコード 

カクカナ（初期設定）、グラフィック 

230 


キュウシイチ 

8.5 mm (初期設定）、 22 mm 

230 


カッコクモジ 

ニホン（初期設定）、アメリカ、 
イギリス、ドイツ、スウェーデン 

230 


ゼ〇 

0 (初期設定）、0 

230 


3ウシイチ 

ヒダリ（初期設定）、チュウオウ、 
チュウオウ-5、チュウオウ+日 

231 


5 半 マージン 

ョウシ八バ（初期設定），136ケタ 

231 


カンジシヨクイ 

ミンチョウ（初期設定）、ゴシック 

231 
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設を メニュ— 

設を項目 

設を値 

参照 

ぺージ 

ESC / Page カンキヨウメニュー 

フ、ソキカイギヨウ 

スル（初期設定）、シナイ 

232 

カイページ 

スル（初期設定）、シナイ 

232 

CR 

CR ノミ（初期設を）、 CR+LF 

232 

LF 

CR+LF (初期設定 ）、 LF ノミ 

232 

FF 

CR+FF (初期設定 :）、 FF ノミ 

232 

エラーコード 

OFF (初期設定）、日 N 

232 

フォントタイプ 

1(初期設定），2、3 

232 

フォームオーバーレイ刊 

OFF (初期設定 ）、 ON 

233 

フォームバンゴウ* 4 

1 (初期設定）〜日じ 

233 

PS 3 カン丰ヨウメニューお 

PS 3 エラーシート 

OFF (初期設定 ）、 ON 

234 

IMAGE PROTECT 

OFF (初期設定 ）、 ON 

234 


プリンタドライバか 6 も巧刷巧能です。 

おオプションのインターフェイスカードを装着した場合のみ表示されます。 

* 3 LP -9100 じオプションの PostScripts モジュールを装着した場合のみ表示されます ( LP -7900 の場合は表 
示されません）。 

* 4 LP - 9100にオプションの ROM モジュール （ ROM モジュール情報あり）を装着した場合のみ表示されます 
CLP -7900 の場合は表示されません)。 

お標準の MP カセットを取り外してオプションの手差しトレイを装着している場合は、[ジドウ]、[ハガ丰]、 
[ HLT ]、 [ヨウ0]、[ヨウ 4] は表示されません。表示されない設定が選択されていた場合は、 [ A 4] となります。 
%プリンタが自數横知した巧紙サイズが設定値として表示されます（表示のみで変更できません）。 

ゎオプションの ユニバーサル カセッ トユニ、 ソト装着時のみ表示されます。 

W オプションの両面巧刷ユニット装着時のみ表示されます。 

^設定を変更した場合は、プリンタの電源を一旦オフにして、再度オンにする必要があります（電源再投人體 
に、設定が有効となります）。 

* 1 〇設定が可能なインターフェイスカードの装着時のみ表示されます。 

* 1 1 [ I / F 力ードセッテイ]を[スル]に設定しすると、設定が表示されて変更できるようじなります。ただし、 
[ IP アドレスセツテイ]が[ジドウ]のときは表示されません。 
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プリンタジョウホウメニュー 


スイッチ 

娘晶 7 ■•ィスフレイの表不 

説明 

設定項目 

ステータスシート 

現在のプリンタ設定の一覧（ステータスシート）を巧刷しま 
す。 

設定値 


設定値はありませんので [►/ 心口)]スイ、ソチを押して実行し 
まず。 


設定項目 

I / F カードジョウホウ 

オプションのインクーフェイスカードを装着したときだけ表 
示されます。オプションインクーフェイスカードに閱する情 
報を巧刷しまず。 

設定値 

— 

設定値はありませんので [►/ 七（3)]スイ、ソチを押して実行し 
ます。 


設定項目 

PS 3 ステータスシート 

LP -9100 にオプシヨンの PostScript ROM モジユールを装着 
したときだけ表示されます （ LP -790 日の場合は表示されませ 
ん）。 PostScripts プリンクとして使用する場合の、現在の設 
定一覧（ステータスシート）を印刷しまず。 

設定値 

— 

設定値はありませんので [►/ 苗（3)]スイ、ソチを押して実行し 
ます。 


設定項目 

PS 3 フォントリスト 

LP -9100 にオプシヨンの PostScript ROM モジユールを装着 
したときだけ表示されます （ LP -790 日の場合は表示されませ 
ん）。 PostScripts プリンクとして利用できるフォントのリス 
卜を巧刷しまず。 

設定値 


設定値はありませんので [► a ^(3)] スイ、ソチを押して実行し 
ます。 


設定項目 

ROM モジュール A ジョウホウ 

LP -9100 にオプションの ROM モジュールを装着したときだ 
け表示されます ( LP -7900 の場合は表示されません）。オプ 
ション ROM モジュールに関する情報を巧刷します。 

設定値 

— 

設定値はありませんので [►/ 斗（3)]スイ、ソチを押して実行し 
ます。 


設定項目 

トナーザンリョウ 

ET カートリツジ内のトナーの残量を表示しまず。 



〈表示> 

E * * * * F :100% 呈トナー残量> 75% 

E *** F : 75% 含トナー残量 >50% 

E ** F : 50% 含トナー残量 >25% 

E * F : 25% 含トナー残量> 0% 

E F : トナー残量= 0% 

設定値 

- 

表 W のみで蛮更はできません。 



[印刷巧]スイ、ソチを押して終了します。 


設定項目 

ノペインサツ7イスウ 

プリンクを慮入してか6現在にいたるまでに巧刷した累計枚 
数をディスプレイに表示します。 

設定値 

— 

表 W のみで変更はできません。 

[印刷巧]スイ、ソチを押して終了します。 
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キュ ウシソウ チメニュー 


スイッチ 

娘晶7■•ィスフレイの表不 

説明 

設定項目 

MP ヨウシサイズ 

MP カセットまたはオプションの手差しトレイにセットした 
用祇サイズを設定します。 

設定値 

ジドウ* (初期設定）、 A 4、 A 3、 A 5、 巨4、巨5、ノ\ガキ * (官製八ガ丰）、 W 八ガキ（官製往復 
八ガキ）、 Q 八ガキ（官製の面連刷八ガキ ）、 LT ( Letter ）、 HLT * ( HalfLetter ） 、 L 目 L ( Legal )、 
GLT (Government Letter ), GLG (Government Legal ). 巨 ( Ledger ), EXE ( Executive ), 

F 4、 ヨウ0*、ヨウ4*、チョウ3、カク 2 

* 標準の MP カセツトを取り外してオプションの手差しトレイを装着している場合は、[ジドウ]、 
[八ガキ]、 [ HLT ]、 [ヨウ日]、[ヨウ 4] は表示されません（手差しトレイは用紙サイズを自 
動檢知しません。また、官製往復八ガキと官製の面連刷八ガキは給紙できますが、官製 A ガキ 
は給おできません）。表示されない設定が選択されていた場合は、[八 4] となります。 


設定項目 

カセット1ヨウシサイズ 

カセット1(標準の用紙カセット）にセットされている巧紙 
のサイズをディスプレイに表示します。 

設定値 


A 4、 A 3、 A 5、 巨4、 B 己 、 LT ( Letter)、LGL ( Legal ) のし、ず 
れかを表示するのみで蛮要できません。[巧刷巧]スイ、ソチを 
押して終了します。 


設定項目 

カセット2ヨウシサイズ 

オプションの ユニバーサル カセット ユニッ ト装着時のみ、用紙力 
セット（上か62〜3段目）じセットした用紙サイズを表示します。 

カセット3ヨウシサイズ 

設定値 


A 4、 A 3、 A 5、 巨4、巨己 、 LT ( Letter)、LGL ( Legal ) のし、ず 
れかを表示するのみで変更できません。[巧刷巧]スイ、ソチを 
押して終了しまず。 


設定項目 

MP タイプ 

標準の MP カセットまたはオプションの手差しトレイにセッ 
卜した巧おのタイプ（種類）を設定します。給紙装置ごとに 
異なるクイプの用紙をセットして使用する場合、給祇装置ご 
とに巧紙のタイプを設定してください。プリンタドライバで 
指定することにより同サイズの異なるタイプの用紙がセット 
されているときの誤給紙を防ぎます。 

設定値 

フツウシ（初期設定:）、レクーヘッド、サイセイシ，イ□ツキ、日 HP シート、ラベル 


設定項目 

カセット1タイプ 

標準の用紙カセット （1 段目）じセットした用紙のタイプ（種類） 
を設をします。給紙装置ごとに異なるタイプの巧紙をセットして 
使巧する場合、給お装置ごとに巧紙の女イプを設定してくださ 
し、プリン女ドライパで指定することじより同サイズの異なる夕 
イプの巧紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。 

設定値 

フツウシ（初期設定）、レクーヘッド，サイセイシ，イ□ツキ 


設定項目 

カセット2タイプ 

オプションのユニバーサルカセットユニ、ソト装着時のみ表示さ 
れ、用紙カセット（上か52〜3段目）にセットした巧紙クイプ 
を設定します。給紙装置ごとに異なるタイプの用紙をセットして 
使巧する場合、給お装置ごとに巧紙の女イプを設をしてくださ 
し)。プリン女ドライパで指定することじより同サイズの異なるな 
イプの巧紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。 

カセット3タイプ 

設定値 

フツウシ（初期設定）、レクーヘッド、サイセイシ、イ□ツキ 
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プリンタモードメニュー 


スイッチ 

娘晶7■•ィスフレイの表不 

説明 

設定項目 

八ラレル 

プリンクが動作ずるモードをインターフェイスごとに設定し 


USB 

ます。ただし、 [ I/F 力ード]はオプションのインターフェイ 
スカードを装着した場合にのみ表示されまず。 


I/F 力ード 

設定値 

ジドウ（初期設定） 

受信したデータに合わせて，自動的にプリンなモードを設定 
します。通常はこの設定で使用して<ださい。 


ESC/PS 

ESC / P スーパーモー ドになります。 DOS アプリケーションソ 
フトを使巧する場合は、コンピュータか6送6れてきたコマ 
ンド（コント□-ルコード）が ESC/P であるか、 PC - PR 201 H 
であるかを自動判別します。ほとんどの DOS アプリケーショ 
ンソフトでは、 ESC/Page モードへの移巧がサポートされて 
いますので、この設定で使用できます。 


ESC/P 

ESC/P ( VP -1000) エミュレーションモードになります。海 
外版 DOS アプリケーションソフトを使巧する場合や、国内版 
DOS アプリケーションソフトで、画面とは違う文字が印刷さ 
れる場合などに設定します。 


ESC/Page 

ESC/Page モードになります。通常は設定するお要がありま 
せん。 


PS 3 

LP -9100 にオプションの PostScript ROM モジュールを装着 
したときだけ表示されます ( LP -7900 の場合は表示されませ 
ん）。 PostScripts プリンクとしてのみ使巧する場合に設定し 
ます。 
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インサツメニユ ー 


スイッチ 

娘晶 7 ■•イスフレイの表不 

説明 

設定項目 

ページサイズ 

アプリケーションソフトで作成した書類（これか 6 EP 刷する 
書類）の巧紙のサイズを設定します。 

設定値 

ジドウ（初期設定）、 A 4、 A 3、 A 己、己4、巨己、八ガキ、 W 八ガキ（官製往復八ガキ）、 Q 八ガキ 
(官製四面連刷八ガキ ）、 LT ( Letter ) , HLT ( Half - Letter) 、 LGL ( Legal) 、 GLT (Government 
Letter)、GLG (Government Legal ). B ( Ledger)、EXE ( Executive ) 、 F 4、 ヨウ0、ヨウ4、 
チョウ3、カク 2 


設定項目 

ヨウシホウコウ 

用紙方向を選択します。 

設定値 

タテ（初期設定） 

用紙の長辺を織ち向として巧刷し、印刷結果が撇長になりま 
ず。（ポートレート） 

3 D 

用紙の長辺を横方向として巧刷し、印刷結果が横長になりま 
す。（ランドスケープ） 


設定項目 

カイソウド 

印刷の解慷度の選択をしまず。 

設定値 

丰レイ（初期設定） 

目 OOdpi で印刷しまず。 

八ヤイ 

300 dpi で巧刷しまず。 


[カイゾウド]を[キレイ] (600 dpi ) にした場合、印刷するデータの容量が大 
きいと、メモリ不足で印刷ができないことがあります。このときは、レ N ヤイ] 
(300 dpi ) で印刷してください。[キレイ] (600 dpi ) で印刷するためには、プリ 
ンタのメモリを増設する必、要があります。 


設定項目 

RIT 

第!線や曲線などのギザギザをなめ6かにする輪郭補正機能 
(Resolution Improvement Technology ) を設定します。 

設定値 

ON (初期設定） 

輪郭を補正しまず。 

OFF 

輪郭を補正しません。 


設定項目 

トナーセーブ 

トナーの消費量を削減します。トナーセーブを行うと、立字 
の輪郭内の黒ベタ領域を八ーフトーンにし、輪郭部分（ち、 
下）にエッジをが加します。 

設定値 

シナイ（初期設定） 

トナーセーブ機能を使巧しません。 

スル 

トナー使巧量を約5096削減します。 


設定項目 

インサツノウドレペル 

印刷續度を調整します。 

設定値 

1〜5 (初期設定： 3) 

印刷績度は、1(薄い)か6日(鶏い）までの日段階で調整します。 


設定項目 

シユクシヨウ 

印刷データを約80%に縮ルして印刷します。 

設定値 

OFF (初期設定） 

100%原寸のまま印刷しまず。 

80% 

80%縮小して印刷しまず。 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

イメージホセイ 

イメージデータの補正方まを選択します。 

設定値 

1(初期設定） 

標準の補正方式です。通常はこの設定で使用してください。 

2 

• ESC / P または ESC / PS モードのとき： 

基線が正しく印刷されないときに設定します。 

. ESC / Page モードのとき： 

本機に対応していないドライバを使用していて、グラ 
フィックに問題があるときに設定します。 


設定項目 

ウエオフセット 

用紙の上端に対して、巧刷開始位置の上下オフセツト値を設 
定します。 

設定値 

-3 日.日〜30.0 mm 
(初期設定： 0 mm ) 

オフセツト值を- 30.0 mm (上方向）か630.0 mm (下方向）ま 
で0.日 mm 単位で設定します。 


設定項目 

ヒダリオフセット 

用紙の左端に対して、巧刷開始位置の左ちオフセツト値を設 
定します。 

設定値 

-30.0 〜30.0 mm 
(初期設定： 0 mm ) 

オフセツト値を-30.0 mm (左方向）か630.0 mm (ち方向）ま 
で0.日 mm 単位で設定します。 


設定項目 

ウエオフセット巨 

オプションの両面印刷ユニツトを装着している場合に表示さ 
れます。巧紙裏面の上端に対して、印刷開始位置の上下オフ 
セツト值を設定します。 

設定値 

-3 日.日〜30.0 mm 
(初期設定： 0 mm ) 

オフセツト值を- 30.0 mm (上方向）か630.0 mm (下方向）ま 
で 0.5 mm 単位で設定します。 


設定項目 

ヒダリオフセット巨 

オプションの両面印刷ユニツトを装着している場合に表示さ 
れます。巧紙裏面の左端に対して.印刷開始位置の左ちオフ 
セツト值を設定します。 

設定値 

-3 日.日〜30.0 mm 
(初期設定： 0 mm ) 

オフセツト値を- 3 a 0 mm (左方向）か630.0 mm (ち方向）ま 
で0.日 mm 単位で設定します。 
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プリンタセツテイメニュ ー 


スイッチ 

娘晶 7 ■•ィスフレイの表不 

説明 

設定項目 

ヒヨ ウジゲンゴ 

ディスプレイの表示を、日本語にするか、英語にするかを選 
択します。 

設定値 

ニホンゴ（初期設定） 

日本語で表示します。 

English 

英語で表示しまず。 


設定項目 

セツデンジカン 

頻繁に印刷することがない場合は、本機能により印刷待機時 
の消費電力を節約することができまず。最後の巧刷が終了し 
てせら、 指定した時間が絕過すると節電状態になります。節 
電状態のときは、巧刷するデータを受け取るとまず数秒胃 
ウォーミングアップを行ってか6、巧刷を開始します。 

設定値 

日フン（初期設定） 

節電状態になるまでの時間を日分【こ設定します。 

15フン 

節電状態になるまでの時間を1日分に設定します。 

3日プン 

節電状態になるまでの時間を3日分に設定します。 

目〇プン 

節電状態になるまでの時間を6日分に設定します。 

に〇プン 

節電状態じなるまでの時間をに〇分に設定します。 


設定項目 

I / F タイムアウト 

インクーフェイスを自動切り替えで使用しているときの、夕 
イムアウト時園を設定します。タイムアウト時聞とは、ある 
インクーフェイスか6のデークの受信が達切れたのち、別の 
インクーフェイスじ切り替わるまでの時間のことです。ただ 
し、タイムアウト時間中も別のインターフェイスはデータを 
受信し、受信バッファにデークを蓄えています。タイムアウ 
卜時間糖過媛にインターフェイスが切り替わりまず。タイム 
アウト時間絕過禮は強制的にインターフェイスが切り替わる 
ため、作成達中でデータの受信が途切れていたページは、そ 
の時点で排おされます。 

設定値 

2日〜600ビョゥ 
(初期設定60ピヨウ） 

1秒単位で設定できます。 


設定項目 

キュウシグチ 

給紙方法を選択します。 

設定値 

ジドウ（初期設定） 

印刷時に指定したサイズの用紙がセットしてある給祇装置を 
自動的に探し、その給お装置から給おします。 


MP 

標準の MP カセットまたはオプションの手差しトレイか6給 
紙します。 


カセット T 

標準の巧おカセット 1 か6給祇します。 


カセット2 

オプションのユニバーサルカセットユニ、ソトを装着している 
場合に表示され、2段目の巧紙カセット2か6給紙しまず。 


カセット3 

オプションのユニバーサルカセットユニ、ソトを装着している 
場合に表示され、3段目の巧紙カセット3から給紙しまず。 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

MP ユウセン 

[給お装置]の設定が[自動選択]、かつ MP カセットまたは 
オプションの手差しトレイと巧紙カセツトに同サイズの巧紙 
がセットされている場合に、 MP カセット/手差しトレイか6 
の給祇を優先するかどうかを設定できます。 

設定値 

スル（初期設定） 

MP カセットまたはオプションの手差しトレイか6の給紙を 
優先します。 

シナイ 

用紙カセットか6の給紙を優先します。 


設定項目 

コピー7イスウ 

コピー印刷する枚数を設定します。印刷するデータが何ペー 
ジちある場合、ここで設定した枚数を巧刷した媛、次ページ 
のデークを巧刷します。 

設定値 

1-999 (初期設定： 1) 

設定した枚数分コピーして印刷します。 


設定項目 

リヨウメンインサツ 

オプションの両面印刷 ユニッ トを装着している場合に表示さ 
れます。両面巧刷 ユニッ トを使用するかしないかを設定しま 
ず。 

設定値 

OFF (初期設定） 

両面巧刷 ユニッ トを使巧しません。 

ON 

両面巧刷 ユニッ トを使用しまず。 


® 地球資ミ原の有効活用のため、両面印刷 ユニッ トを装着した場合は [ON ] で使用 

されることを推奨します。 

ポイント 


設定項目 

トシホウコウ 

オプションの両面印刷ユニツトを装着している場合に表示さ 
れます。両面巧刷の際に、巧おを總じる位置を選択します。と 
じしろは、[デパイスメニュ ー] の各オフセツトで設定します。 

設定値 

□ングエッジ（初期設定） 

用紙の長辺側を擺じる位置にします。 

シヨー トエッジ 

用紙の短辺側を擺じる位置にします。 


設定項目 

力5シユ 

紙の種類を選択します。 

設定値 

フツウ（初期設定） 

普通紙、巧生紙などを使巧するときに選択します。 


アツがミ 

厚祇（祇厚91〜 157 g / m 2) を使用する場合に選択します。な 
お、用紙サイズをノ\ガキ（[八ガキ]、 [ W 八ガキ]、 [ Q 八ガ 
キ]) または封筒（[ヨウ0]、[ヨウ4]、[チョウ3]、[カク 
2]) にした場合は、自動的に厚紙対応モードに切り替わりま 
す（表示は蛮わりません）。 


トクアツガ S 

特厚祇（紙厚158〜 216 g / m 2 ) を使用する場合に選択しま 
ず。なお、オプションの両面印刷 ユニット 装着時は選択しな 
いでください（両面巧刷 ユニッ トで特厚紙は使用できませ 
ん)。 


日 HP シート 

0 HP シートを使用するときに選択します。 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

八クシセツヤク 

印刷するデータがないまま排祇〕マンド （ FF =0 CH 等）が送 
6れた場合に、白紙ページを印刷しないようじし、用紙を節 
約します。 

設定値 

スル（初期設定） 

白紙ページを印刷しません。 

シナイ 

そのまま白紙ページを巧刷（排祇）します。 


設定項目 

ジドウ八イシ 

印!刷デークによっては最徽こ排紙〕マンドを送6ない場合が 
あります。そのような場合に、プリンタ巧に残ったデータを 
自動的に巧刷して排紙できます。 

設定値 

スル（初期設定） 

[キヨウツウメニュー]の [ I / F クイムアウト]で設定した時 
園経過體、プリンク巧に残っているデークを自動的に印刷し 
て、排紙しまず。 

シナイ 

プリンク巧にデータが残っていても、自動排祇しません。 


設定項目 

ヨウシサイズフリー 

[ヨウシコウカン XXXXX yyyy ] と[ヨウシサイズエラー]のエ 
ラーを表示するかしないかを設定します。 

設定値 

OFF (初期設定） 

上記2つのエラー状態を檢化した場合、ディスプレイにエラー 
メ 、ソセージを表示します。 

ON 

上記2つのエラーメッセージを表示しません。 


設定項目 

ジドウェラーカイジョ 

[ぺージェラーオーパーラン]、[ヨウシ〕ウカン XXXXX yyyy ] 、 
[メモリオーバーメモリガクリマセン]のェラーが発生した 
場合、自動的にェラー状態を解餘するか、そのまま動作を一 
時停止するかを設定します。 

設定値 

シナイ（初期設定） 

上記のェラーが発生した場合、ェラーが態を解除しない限り 
プリンクの數作は停止して処理を再開しません。 

スル 

上記のェラーが発生したときに、メッセージを約日秒間表示 
媛、ェラーを自動的に解除して動作を瓣締します。 


設定項目 

ページエラーカイヒ 

權雑なデー女（文字数、國おなどが非常にをいデータ）を印刷す 
る場合、巧刷動作に対し画懷デー女の作成迦理が追いがかないた 
めにページエラーが発生する可能性があります。このとき、送ら 
れてきた画懷デー女に相当するメモリやパ、ソファを確保し、あ5 
かじめ描画してか6印刷動作を開始するようじして、ページエ 
ラーを回避することができます。ただし、場合じよっては巧刷時 
聞が長くなりますので、通常は [ OFF ] じ設定し、ページエラー 
が発生するときだけ [ ON ] に設をします。 

設定値 

OFF (初期設定） 

ページエラー回遽磯能を使用しません。 

ON 

ページエラー回避磯能を使用します。 


[ぺージェラーカイヒ]を [ ON ] にすると、[メモリオーバーメモリガタリマ 
セン]ェラーも回避できる場合があります。なお、 [ ON ] にしても[メモリオー 
バーメモリガタリマセン] ェラーが発生した場合は、メモリを増設してくださ 
い（[ジュシンバッファ]の設をを[サイショウ]にすると、メモリを増設しな 
くても エラーを 回超できる場合があります）。 
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スイッチ 

娘晶 7■•ィ スフレイの表 巧^ 

説明 

設定項目 

トナーコウカンエラーヒ ョ ウジ 

ET カートリッジのトナーがなくなったときに、エラーメッ 
セージを表示ずるかしないかを設定しまず。 

設定値 

シナイ（初期設定） 

トナー女換エラーを表示しません0 

スル 

トナー女換エラーを表示します。 


設定項目 

LCD コントラスト 

液晶ディスプレイのコントラストを調整します。 

設定値 

〇〜1日 
(初期設定で 

〇〜1日のレペル範团巧で設定できます。 
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リセツトメニュー 


スイッチ 

娘晶 7 ■•ィスフレイの表不 

説明 

設定項目 

ワーニングクリア 

操作パネルの液晶ディスプレイに表示されているワーニング 
メッセージを消します。 

設定値 


設定値はありませんので [►/ 心（3)]スイ、ソチを押して実行し 
まず。 


設定項目 

オールワーニングクリア 

発生しているすべてのワーニングメッセージを操作パネルの 
液晶ディスプレイか6消します。 

設定値 

— 

設定値はありませんので[►/^(3)]スイ、ソチを押して実行し 
まず。 


設定項目 

リセット 

プリンクをリセットします。ディスプレイに「リセットシテ 
クダサイ」と表示されたときじ行ってください。現在稼働中 
のインクーフェイスに対して、メモリに保をされた巧刷デー 
夕の破重と、エラーの解除を巧います。 

設定値 


設定値はありませんので[►/^(3)]スイ、ソチを押して実行し 
まず。 


設定項目 

リセ、ソトオール 

プリンクをリセットオールします。電源をオン （1) にした 
直禮のが態までプリンタを初期化するときじ行ってくださ 
し、すべてのインターフェイスに対してメモリに保存された 
印刷データを破重します。 

設定値 

— 

設定値はありませんので [►/ 七（3)]スイ、ソチを押して実行し 
まず。 


設定項目 

セツテイシヨキカ 

プリンクのパネル設定値（インターフェイスの設定は除く*) 
をすベて初期化します（工場出荷時の設定に戻します）。 

設定値 

— 

設定値はありませんので [► a ^(3)] スイ、ソチを押して実行し 
ます。 


* インターフェイスの設定を含めたすべてのパネル設定値を初期化するには、[ジョブキャンセル]スイッチ 
を押したままプリンタの電源をオンにしまず。 
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パラレル l / F セツテイメニユ ー 

パラレルインターフェイスに対する設を項目でず。変更した設定を有効にするには、設 
定後に必ずリセ、ソトオールまたは電源の再お人をしてください。 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

パラレル I/F 

パラレルインターフェイスを使巧するかしないか（インター 
フェイス自動選択の対象に含めるかどうか） を選択します。 

設定値 

ツカウ（初期設定） 

パラレルインターフェイスを使用します。 


、ソカワナイ 

パラレルインターフェイスを使用しません。 


設定項目 

ACK ハパ 

パラレルインターフェイスの ACK 信号のパルス幅を選択しま 
す。 

設定値 

ミジカイ（初期設定） 

約 IpS に設定します。 


ヒヨウジュン 

約 1 CVS じ設定します。 


設定項目 

ソウホウコウ 

パラレルインターフェイスの双方向通信 (IEEE 1284準撇の 
モード設定を行います。 

設定値 

ECP (初期設定） 

双方向通信について、 ECP モードに対応します。 


OFF 

双方向通信を行いません。 


ニブル 

双方向通信について、ニブルモードに対応します。 


• [ニ ブル]とに CP ] は、どちらもヌリ方向通信の モー ドです。 

• に CP ] で使用するには、コンピュータのパラレルインターフェイスやアプ 
リケーシヨンソフトが EC P モードにが応している'必要があります。 

• コンピュータやアプリケーシヨンソフトで特に指をがない場合は[ニブル] 
に設をしてください。 


設定項目 

ジュシンパ、ソファ 

受信バッファを設定します。 

設定値 

ヒョウジュン（初期設定） 

搭載メモリを印刷描画用デーク受信用にバランス良く配分し 
ます。 


サイダイ 

搭載メモリをデータ受信を重視して配かしまず。 


サイショウ 

搭載メモリを印刷描画を重視して配分しまず。 


ポイント 
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USB l / F セツテイメニユ ー 

USB インターフェイスに対する設を項目です。変更した設定を有効にするには、設を 
後にをずリセットオールまたは電源の再投入をしてください。 


スイッチ 

娘晶 7 ■•イスフレイの表不 

説明 

設定項目 

USB I/F 

USB インターフェイスを使用するかしないか（インクーフェ 
イス自動選択の対象に含めるかどうか）を選択します。 

設定値 

ツカウ（初期設定） 

USB インターフェイスを使巧しまず。 

、ソカワナイ 

USB インターフェイスを使巧しません。 


設定項目 

ジュシンパ、ソファ 

受信バッファを設定します。 

設定値 

ヒョウジュン（初期設定） 

搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用じバランス良く配分 
します。 

サイダイ 

搭載メモリをデータ受信を重視して配かしまず。 

サイショウ 

搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。 
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I / F 力ードセツテイメニユ ー 

本機に装着したオプションのインターフェイスカードに対する設定項目です。装着し 
たインターフェイスによって設をできる項目は異なります（設をするを要のない項目 
は表示されません)。変更した設をを有劾にするには，設定後約5秒（設をした内容を 
プリンタに保をする闇）待ってか6リセ、ソトオールまたは電源の再お人をしてくださ 
い。 


スイッチ 

娘晶 7 ■•ィスフレイの表不 

説明 

設定項目 

I/F 力ード 

オプションのインクーフェイスカードを使巧するかしないか 
(インターフェイス自動選択の対象に含めるかどうか）を選択 
します。 

設定値 

ツカウ（初期設定） 

オプションのインターフェイスカードを使用します。 


、ソカワナイ 

オプションのインターフェイスカードを使用しません。 


設定項目 

I/F カードセツテイ 

装着しているインクーフェイスカードの設定を、操作パネル 
で巧うか、行わないかを選択します。 

設定値 

シナイ（初期設定） 

ネットワークの設定項目は設定できなくなります。プリンタ 
が巧刷可能な状態じなると，自動的に[シナイ]【こ設定され 
て不用意に設定を変更できなくなります。 


スル 

操作パネルでネットワークの設定を巧うときに選択します。 


設定項目 

IP アドレスセツテイ 

TCP/IP の IP アドレスの設定方法を選択します。 [ I/F 力ード 
セッテイ]を[スル]に設定した場合に設定できます。 

設定値 

パネル（初期設定） 

IP アドレス/サブネツトマスク/ゲートウェイアドレスの值 
として、操作パネルで設定した値を使巧します。 


ジドウ 

ネットワーク上にある DHCP サーバか6 IP アドレスを自動取 
得します。取得した IP ァドレスはプリンタに記鴨されないた 
め、プリンタのリセットまたは電源のオフの後、起動のたび 
にネットワークか6取得しまず。 


PING 

ネットワークか6 ARP コマンド /PING コマンドで設定した 
IP アドレスの値を使巧します。 


操作バネルからの IP アドレスの設をモ法は、 JiTF のぺージを参をにしてくだ 
さい。 

ぶ本書235ぺージ 「 IP ァドレスを操作パネルから設をするには」 

ARP コマンド/ PING コマンドからの IP アドレスの設を方法については、オプ 
シヨンのネットワーク I / F 力ードの取扱説明書をご覧ください。 


設定項目 

IP Byte 1 

TCP/IP の IP アドレスを 0 か62日日の範囲で設定します。 


IP 巨 yte S 

[ I/F 力ードセツ了イ]を[スル]【し结定した場合し盐定でき 


IP Byte 3 



IP Byte 4 


設定値 

日〜 2 日日 

(初期設定：192.168 .192.168) 

IP Byte 1 から IP 巨 yte 4を任意の值に設定します。設定値は 
ネツトワーク管理者にお尋ねください。 


の 

ポイント 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

SM Byte 1 

TCP/IP の Subnet Mask を0か 6 之日日の範囲で設定します。 
[ I/F 力ードセツテイ]を[スル]に設定した場合に設定でき 
ます。 

SM Byte 2 

SM Byte 3 

SM Byte 4 

設定値 

日〜 2 日日 

(初期設定： 255.255 .255.0) 

SM Byte 1か 6 SM Byte 4を任意の値に設定します。設定値 
はネツトワーク管理者にお尋ねください。 


設定項目 

GW Byte 1 

TCP/IP の Gateway アドレスを、日か6 2日日の範囲で設定し 
ます。 [ I/F 力ードセツテイ]を[スル]に設定した場合に設 
定できます。 

6 W 己 yte 之 

GW Byte 3 

6 W Byte 4 

設定値 

日〜2日日 

(初期設定： 255.255 .255.255) 

GW Byte 1か6 GW Byte 4を任意の値に設定します。設定 
値はネツトワーク管理者にお尋ねください。 


設定項目 

NetWare 

インターフェイスカードを装着したプリンタが NetWare 環境 
で使用できるかどうかを選択します。 [ I/F 力ードセツテイ]を 
[スル]に設定した場合に設定できます。 

設定値 

ON (初期設定） 

NetWare 環境で使用できます。 

OFF 

NetWare 環境で使巧できません。 


設定項目 

AppleTalk 

インターフェイスカードを装着したプリンクが AppleTalk 
ネットワークで巧巧できるかどうかを選択します。 [ I/F カー 
ドセッテイ]を[スル]に設定した場合に設定できます。 

設定値 

ON (初期設定） 

AppleTalk ネットワークで使用できます。 

OFF 

AppleTalk ネットワークで使用できません。 


設定項目 

NetBEUI 

インターフェイスカードを装着したプリンタが NetBEUI を使 
用できるかどうかを選択しまず。 [ I/F 力ードセツテイ]を[ス 
ル]に設定した場合に設定できます。 

設定値 

ON (初期設定） 

NetBEUI を使用できます。 

OFF 

NetBEUI を使用できません。 


設定項目 

I/F カードシヨキカ 

インターフェイスカードの設定を初期化します。 [ I/F 力ード 
セツテイ]を[スル]じ設定した場合に実行できます。 

設定値 


設定値はありませんので [► a * j (3)] スイ、ソチを押して実行し 
まず。 


設定項目 

ジュシンパ、ソファ 

受信バッファを設定します。 

設定値 

ヒョウジュン（初期設定） 

搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用じバランス良く配分 
します。 

サイダイ 

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。 

サイショウ 

搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。 
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ESC / PS カンキヨウメニユー 

ESC / PS または ESC / P モードに対ずる設定:項目でず。 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

レンゾクシ 

• ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。 

• 連締お用の巧刷データを、単票用紙（カット紙）に縮小し 
て巧刷するかどうかを選択します。 

設定値 

OFF (初期設定） 

縮ルしません。 



381 X 27 
巨4横長の月 

9.4 mm ( 
3 紙に縮 

15 X 11 インチ）の連渝紙へのデータを 
、して印刷します。 

〇 ^ 


F 1 日 一 A 4 ョコ 

381 X 27 
A 4 横長の月 

3.4 mm ( 
3 紙に縮 

15 X 11 インチ）の連続紙へのデータを 
、して印刷します。 

-り _J 


FIO ^ 八4タテ 

254 X 27 
A 4 織長の月 

9.4 mm ( 
3 紙に縮 

.•六 . ' T -. 

10 X 11 インチ）の連渝紙へのデータを 
、して印刷します。 

り」 


設定項目 

モジコード 

• ESC / P 用ソフトウエアを使用しているときに有効です。 

• 英数カナ女字コードを切り替えまず。コード表については、 
別売のリファレンスマニュアルを参照して<ださい。 

設定値 

カタカナ（初期設定） 

カタカナコード表を選択します。 


グラフィ、ソク 

拡張グラフィックスコード表を選択します。 


設定項目 

丰ユウシイチ 

• ESC / P 巧ソフトウエアを使用しているときに有効です。 

• 用紙の印刷開始位置を選択します。 

設定値 

8.5 mm (初期設定） 

8.5 mm にします。 


22 mm 

22 mm じしまず。 


設定項目 カツ〕クモジ . ESC / PS モードで PC - PR 201 H 用ソフトウエアを使巧して 

いるときに有効です。 

• 英数カナ女字コード表の一部の記号をどの国に対応するか 
を選択します。 

設定値 ニホン（初期設定）、アメリカ、イギリス、ドイツ，スウェーデン 


設定項目 

ゼ〇 

. ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。 

• 英数カナ女字コードの「0」の書体を選択します。 

設定値 

0 (初期設定） 

「0」を選択します。 


0 

「0」を選択しまず。 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

3ウシイチ 

• ESC / PS モードで PC - PR 201 H 用ソフトウエアを使巧して 
いるときに有効です。 

• 横方向の印字範囲 （13 目情）の幅の中で、用紙をどの位置 
じ合わせるかを選択します。中央を選択した場合は 、ちら 
じオフセツト量を選択できます。アプリケーションソフト 
のプリンタ設定で PC - PR 201 H , シートフイーダを使用に 
したときは、「チュウオウ」を選択してください。 

なお、アプリケーションソフトの左ちマージン設定じよつ 
ては、左ちの一部が印刷されない場合があります。このと 
きは、アプリケーションソフトで左ちマージンを大き<設 
定してください。 

設定値 

ヒダリ（初期設定） 

左合わせに設定します。 


チュウオウ 

中央合わせに設定します。 


チュウオウ -5 

中央合わせで、オフセツト量を-日 mm にします。 


チュウオウ+日 

中央合わせで、オフセツト量を +5 mm にします。 


設定項目 

ミギマージン 

• ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。 

• ちマージンを選択します。 

設定値 

ヨウシ八パ（初期設定） 

使用ずる巧おの巧刷巧能領域いっぱいにします。 

1；3目ケタ 

用祇サイズに関係なく136析 （13 .目インチ）にします。136 
巧に満たない用紙に巧刷するときは、用紙の巧刷可能領域を 
超える部分を切り捨てます。 


設定項目 

カンジショタイ 

• ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。 

• 漢字に使用する書体を選択します。 

設定値 

ミンチョウ（初期設定） 

明朝体を選択します。 

ゴシック 

ちゴシック体を選択します。 
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ESC / Page カンキヨウメニユ ー 

ESC / Page モードに対する設を項目です。 


スイッチ 

娘晶7■•ィスフレイの表 W 

説明 

設定項目 

フツキカイギヨウ 

印刷デークが右マージン位置を超えたときに、自動的に復帰 
改巧して次の行の先頭か 6 印刷を続けるかを選択しまず。 

設定値 

スル（初期設定） 

自動復帰改行動作をします。 

シナイ 

自動復帰改行動作をしません。 


設定項目 

カイページ 

印刷データが改行のため下マージン位置を超えたときに、自 
動的に改ページして次のページに巧刷を続けるかを選択しま 
す。 

設定値 

スル（初期設定） 

自動改ページ動作をします。 

シナイ 

自動復帰改行動作をしません。 


設定項目 

CR 

CR の動作を選択します。 

設定値 

CR ノミ（初期設定） 

CR (復帰）數作のみを巧います。 

CR+LF 

CR (復帰）と同時に LF (改行）動作も行います。 


設定項目 

LF 

LF (玻行）の動作を選択します。 

設定値 

CR+LF (初期設定） 

LF (玻行）と同時に CR (復帰）動作も行います。 

LF ノ 5 

LF (玻行）動作のみを行います。 


設定項目 

FF 

FF (改ページ）の敦作を選択しまず。 

設定値 

CR+FF (初期設定） 

FF (改ぺージ）と同時に CR (復帰）動作も巧います 

FF ノ 5 

FF (改ページ）動作のみを行いまず。 


設定項目 

エラーコード 

女字コード表にない女字を受けたときの処理を選択しまず。 

設定値 

OFF (初期設定） 

無視します。 

ON 

スペースに置き換えます。 


設定項目 

フォントタイプ 

「幅」対「高さ」が1対2の文字サイズが指定されたとき、2 
バイト系女字の全角フォントと半角フォントの優先度を選択 
します。 

設定値 

1(初期設定） 

1日ポイントホ満は半角フォントを優先し、1日ポイント U 上 
は全角女字を優先して巧刷します。 

2 

全角フォントを優先して巧刷します。 

3 

半角フォントを優先して巧刷します。 
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スイッチ 

娘晶7■•ィスフレイの表不 

説明 

設定項目 

フォームオーパーレイ 

フォームデータを保存したオプションのフォームオーパーレ 
イ ROM モジュールを LP - 9100に装着したときだけ表示され 
ます （ LP - 7900の場合は表示されません)。フォームオーバー 
レイ巧刷を巧うかちわないかを選択できまず。 

設定値 

OFF (初期設定） 

フォームオーバーレイ印刷はわいません。 

ON 

フォームオーパーレイ印刷をわいます。なお、 ESC / PS —ド 
の場合にもフォームオーバーレイ巧刷を行います（ただし、 
ESC / PS カンキョウメニュ ー] の[レンソクシ]を [ OFF ] 
に設定している場合のみ）。 


設定項目 

フォームバンゴウ 

フォームデータを保ちしたオプションのフォームオーバーレ 
イ ROM モジュールを LP -9100 に装着したときだけ表示され 
まず （ LP - 7900の場合は表示されません)。フォームオーバー 
レイ ROM モジュールに保ちしたフォームの登録番号を設定で 
ぎます。 

設定値 

1-512 (初期設定： 1) 

設定した登録番号のフォームを使ってフォームオーバーレイ 
印!刷を行いまず。 
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PS 3 カンキヨウメニュー 

PostScripts モードに対する設定項目でず。 LP - 9100にオプションの PostScripts モ 
ジュールを装着した場合のみ表示されます tP - 7900の場合は表示されません)。 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

PS 3 エラーシート 

PostScript エラー発生時に、エラー状態を記載したシートを 
印刷するかしないかを選択します。 

設定値 

OFF (初期設定） 

Posts 灯 ipt エラー発生時にエラーシートを印刷しません。 

ON 

PostScript エラー発生時にエラーシートを印刷しまず。 


設定項目 

IMAGE PROTECT 

メモリが不足する場合の印刷画懷の保護（圧縮）方法を選択 
します。 

設定値 

OFF (初期設定） 

非可逆圧縮を行います。少ないメモリでも印刷できるようじ 
効奉よく画德デークを圧縮できますが、元の画像デーク状態 
に戻さないので解懷度が落ちたり、階調の再現性がほ下した 
りします。 

ON 

可逆圧縮を行います。元の画懷データ状態に戻せるように画 
像デークを圧縮できますので、解懷度が落ちたり階調の再現 
性がほ下することはありません。メモリ不足で印刷できない 
場合がありますので、その場合はプリンクのメモリを増設し 
てか6設定してください。 
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IP アドレスを操作パネルから設定するには 

オプションのネットワーク I / F カードを装着した場合、プリンタの操作パネルから IP 
アドレスなどの TCP / IP の設をが巧能でず。ここでは、操作パネルからオプションの 
ネットワークカードの IP アドレスを設ちずるち法を説明します。 


• 操作パネル攻外の設を方法についてはネットワーク I / F カードの取扱説明書 
をご覧くださし、。 

• [ a (2) ] [ ►/^ (3) ] [▼(4)]スイッチで切り替えたディスプレイの表示は、 
[ィ （1)] スイッチで元に戻すことができます。 

• IP アドレスの取得方まには[パネル][ジドウ] [ PING ] のいずれかが選巧で 
きますが、操作パネルから IP アドレスの設をを巧う場合は、[パネル（初期 
設を)]を選巧してください。 


0ディスプレイ下のいすれかのスイッチを巧しで、設定モードに入ります。 

設定モードに入ると、ディスプレイには[プリンタジョウホウメニュ ー] と表示され 
まず。 



0 [-(2)]または[-(4)]スイッチを巧しで [ I / F 力ード t ッテイメニュ ー] を表示さ 
せ、[•■/^(3)]スイッチを巧します。 


①押して 



②確認して 


⑤押します 
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Q ディスプレイに [ l / F 力ード=ツカウ]と表示されていることをお認します。 

[ I/F 力ード=ツカヮナイ]になっている場合は、次の操作を巧います。 

① [►一口）]スイ、ソチを押して設を値の階層に進みます。 

② [a(2)] または[，（の]スイ、ソチを押して、 D / F 力ード=ツカウ]にします。 

③ 口）]スイ、ソチを押します。 


Q [-(2) /▼ M )] スイッチを巧して [ I / F 力ード t ッテイ]を表示させ、設定値を[シナ 
イ]から[スル]に変更します。 

① [ン F 力ードセッテイ=シナイ]の表示でい/^ (3)]スイ、ソチを押して設を値の階層 
じ進みます。 

② レ（2)]または [▼ (4)]スイ、ソチを押して、 U / F 力ードセッテイ=スル]じします。 

③ [►一（3)]スイ、ソチを押します。 

0 [a (2)]または[，（4)]スイッチを巧して [ IP アドレス t ッテイ=パネル]になっで 
いることを確認します。 

[ IP アドレスセッテイ=ジドウ]または [ IP アドレスセッテイ=円 NG ] じなっている 
場合は、次の操作を巧います。 

① い/^ 口）]スイ、ソチを押して設を値の階層に進みます。 

② レ（2)]または卜（4)]スイ、ソチを押して、 [ IP アドレスセッテイ=パネル]じします。 

③ スイ、ソチを押します。 


0各アドレスを設定します。 

① [a(2)] または[▼(4)]スイ、ソチを押して ， [IP Byte 1] と表示させます。これは，現在の 
設定項目が IP アドレスの1パイト目であることを示します。レの]または 0(4)] スイ、ソ 
チを押すな)■'じ項目名が W 下のようこ切谁わりますので、設定項目を表示ホてください。 


設を項目 

意ロホ 

IP Byte 1/2/3/4 

IP アドレスの1/2/3/4バイト目を設定します。（初期設定：192.168 .192.168) 

SMByte 1/2/3/4 

サブネットマスクの1/2/3/4パイ ト 目を設定します。（初期設定：巧 5. 2己日ぶ日日.日） 

GW Byte 1/2/3/4 

ゲートウ X イアドレスの1/2/3/4バイト目を設定しまず。（初期設定：巧己.巧5.巧5.巧 5) 


② [►一口）]スイ、ソチを押して設を値の階層に進みます。 

③ レ（2)]または[▼(の]スイッチを押して、希望の数値を表示させます。 

④ [►一口）]スイ、ソチを押します。 

必要に応じて①〜④の操作を繰りあします。 

各アドレスの設定び終了したら、[印刷巧]スイッチを巧します。 

設定モードを抜けて[インサツカノウ]と表示されまずが、ネットワークン F 力ードの 
初期化が終了するまでしば5 くお待ちください。 
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設を直後は、ネットワーク I / F 力ードの初期化（ネットワーク I / F 力ードのラン 
プが赤色に点灯*)が行われるため、プリンタの電源を切ったり、プリンタを 
リセットオールしたり、 [ I / F 力ードジョウホウ]を印刷したりしないでくださ 

い 0 

* ランプの点灯が態については、ネットワーク I / F 力ードの取扱説明書を参照 
してくださし、。 


の 

ポイント 


IP アドレスが正しく登録されたかは、ネットワーク I / F カードの初期化終了後 
に[プリンタジョウホウ メニュ ー] の [ I / F 力ードジョウホウ]を印刷すること 
によって確認できます。 

本書215ぺージ 「 I / F 力ードジョウホウ」 
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印刷待機時の消費電力を効率 A く節約するには 

節電機能とは> EP 刷待機時の消費電力を節約する機能です。設を時圍（初期設定は已 
分）が経過すると節電状態に入ります。 

使巧状ミ兄に応じて設定時闇を変更することじより、劾率的に消費電力を節約すること 
ができます。ここでは，操作パネルか6設をするち法を説明しまず。 


の 

ポイント 


• [ a (2) ] [ ►/^ (3) ] [▼(4)]スイッチで切り替えたディスプレイの表示は、 
[ィ （1)] スイッチで元に戻すことができます。 

• 変更した設をは、すべてのインターフてイスにがして有効です。 

• 節電が態のときは、印刷するデータを受け取るとまずウォーミングアップを 
行いますので、印刷開始まで数秒かかります。 


〇ディスプレイ下のいすれかのスイッチを巧しで、設定モードに入ります。 

設定モードに入ると、ディスプレイには[プリンタジョウホウメニュ ー] と表示され 
まず。 



0 [-(2) ] または[，（4) ] スイッチを巧して[プリンタ t ッテイメニュ ー] を表示さ 

せ、[•■/^(3)]スイッチを巧します。 

0 [-(2)]または卜（4)]スイッチを巧して[它ツデンジカン=(現なの設定値)]を表 
示させ、[►一（3)]スイッチを巧します。 

0 [-(2) ] または [▼ M )] スイッチを巧して節電モードに入るまでの時間を変更し、 

[••一（3)]スイッチを巧します。 

変更した設定値 （5 フン、15フン，30プン、 60プン, 120プン）が有》力となり、設 
定項目の階層へ戻リます。 

0 [印刷巧]スイッチを1回巧すか、い（1)]スイッチを2回巧して、設定モードから巧け 
出します。 

設定モードが終了し、[インサツカノウ]または[セツデン]状態に戻ります。 
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プリンタのが態や設定値を印刷するには 

プリンタの現在の状態や設定値を EP 刷したものをステータスシートといいます。ス 
テータスシートを印刷することにより、プリンタの現在の情報が得5れます。 

ステー タスシートの Ep 刷は，次の場合に巧いまず。 

.プリンタの動作に異常がないかをお認する場合。 

. プリンタの現在の設定状態を確認したい場合。 

. プリンタじオプションを装着した場合（装着したオプションが正しく認識されてい 
れば、ステータスシートの印刷内容に、そのオプションが追力日されます）。 


ポイント 


• [ a (2) ] [ ►/^ (3) ] [▼(4)]スイッチで切り替えたディスプレイの表示は、 
[ィ（1)] スイッチで元に戻すことができます。 

. ステータスシー トはプリンタドライバからも印刷できます。 

巧 Windows :本書73ぺージ「[環境設を]ダイアログ」 

ぶ Macintosh :本書181ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 

. ステータスシートがうまく印刷されないときは、じ TF のぺージを参照してく 
ださい。 

本書317ぺージ「困ったときは」 


d プリンタに用紙を t ットしで、電源をオン（ I )にし、印刷可状態にします。 

印刷巧ランプが点灯し、ディスプレイに[インサツカノウ]または[セツデン]と表 
示されていることを磕認します。 

Q い/占（3)]スイッチを2回巧します。 

ディスプレイに[ステータスシート]と表示されます。 



0もラー度い/^(3)]スイッチを巧し、ステータスシートを印刷します。 

• ディスプレイの表示とデータランプが点滅し、ステータスシートが印刷されます（印 
刷を開始するまで数秒時聞がかかります）。 

• 印刷が終了ずると印刷巧ランプが点好し[インサツカノウ]状態になります。 
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16 進ダンプ印刷するには 

1日進ダンプは、コンピュータか6送6れてきたデータを1日進数とそれに対応する巧 
数文字で印刷する機能です。コンピュータか6プリンタへ正しくデータが送6れてい 
るかどうかお認できるので> 自作プ□グラムのチエツクなどに使うと便利です。 


@ 

ポイント 


• この機能は、ネットワーク接続時には巧用できません。 

. Windows で EPSON プリンタウィンドウ!3を巧用している場合は、[印刷中プ 
リンタのモニタを斤う]のチェックをかしてください。 

ぶ本書84ぺージ「[ユーティリティ]ダイアログ」 


0プリンタに用紙を t ツトしで、電源びオフ （〇) であることを確めます。 

Q [印刷巧]スイツチを巧しなびら、電源をオン （ I ) にします。 

ディスプレイの表示が[へキサダンプモード]か6 [へキサダンプ]と表示されるま 
で、[印刷巧]スイ、ソチを押し続けます。 



Q コンピュータからプリンタへデータを送ります。 

プリンタはを6れてきたデークを1日進数とそれに対応する英数文字などで印刷します。 


の 

ポイント 


印刷中は電源をオフ （ 〇)にしないでくださし、。用祇詰まりの原因になります。 


〇印刷び終了したら、データランプびミ肖灯しでいることを確認します。 

データランプが点灯している場合、プリンタ巧に印刷されていないデータが残ってい 
ます。この場合は[印刷巧]スイ、ソチを押して印刷不可状態じした後、[印刷巧]ス 
イッチを2秒圍押すと、プリンタ内のデータが印刷されて排紙されます。 

016進ダンプの印刷び終了したら、16進ダンプモードを細をします。 

電源をオフ （ 〇 ) にすると、次の電源オンか6は届常のモードで起動します。 
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リセットの仕方 


リセット 


リセットは、ディスプレイに[リセ、ソトシテクダサイ]と表示されたときに行います。 
現在稼働中のインターフェイスに対して> メモリに保をされた EP 刷データの破棄と，エ 
ラーの解除を巧います。リセットは、操作パネルの設をモードで実巧します。じ(下の 
ぺージを参照してください。 

とを本書225ぺージ「リセット」 


の 

ポイント 


. [リセットシテクダサイ]と表示された場合に、リセットオールを巧わない 
ように注意してください。 

. プリンタが印刷データの処理をしているとき、あるいは一部の DOS アプリ 
ケーシヨンソフトで印刷 中 もしくは印刷データ待ちのときにパネル設定を 
変更すると、[リセットシテクダサイ]と表示されることがあります。この 
ときに正しくリセットを行わないとパネル設定で変更した内容が有効にな 
りません。設をの変更は印刷データ処理終了後、またはリセット後に実行し 
て〈ださし、。 


リセツトオール 

リセ、ソトオールを斤うと、プリンタは印刷の中止を行います。プリンタは電源をオン （ I ) 
にした直後の状態まで初期化され，すべてのインターフェイスに対してメモリに保存され 
た印刷データを玻棄します。リセ、ソトオールは、操作パネルの設定モードで実行しまず 。 W 
下のページを参照してください。 

ぶ本書225ぺージ「リセ、ソトオール」 
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液晶デイスプレイの表示メッセージについて 

プリンタの操作パネル上にある液晶ディスプレイのメッセージやランプの点灯状態によっ 
てプリンタ本体の状態を表示しています。メッセージの内容には次の3種類があります。 

• ステータスメッセージ 

プリンタの現在の状態を示しまず。 

• ワーニングメッセージ 

プリンタ I こ何らかの問題が発生していまず。適切な処置をしてください。 

• エフ ーメ、ソセージ 

プリンタに何らかのエラーが発生していて巧刷が実巧できない、あるいは指をされ 
た条件での巧刷が実行できずにプリンタ側で自動的にエラー回避の手段を取ったこ 
とを表示しまず。 


ステータ スメ ツセージ 


表示 

説明 

RAM CHECK 

RAM をチェックしています。 

ROM CHECK 

ROM をチェックしています。 

ROM モジュール X カキコミチュウ 

ROM モジュールにデータを書き込んでいまず。 

インサツカノウ 

印刷可能な状態です。 

ウォームアップ 

ウォーミングアップ中です。 

エラーカイジョデキマセン 

発生しているエラーに対して適切な処置を行ってください。 

オフライン 

印!刷データの作成やデータ受信は巧いますが、巧刷動作を開始しな 
い状態です。[印刷可スイ、ソチを押すと、現在のが態を表示します。 

システムチェック 

自己設断と、初期化を行っています。 

ジョブ 丰 ャンセル 

印刷処理を中止して、データ（ジョブ単位）を削餘しました。 

セッテイヘンコウデキマセン 

操作パネルの設定モードが□ックされているため、設定を蛮 
要できません。 

セツデン 

節電状態でず。データを受信したとき、またはリセットした 
ときなどに解除されます。 

ゼンジョブキャンセル 

印刷処理を中止して、すべてのデークを削除しました。 

プリンタレイキャクチュウ 

プリンタを冷乱)中です。しば6くお待ちください。 

ヨウシ八イシチュウ 

プリンク巧に残っている巧刷デークを、[印刷巧]スイッチに 
よって印刷-排祇中です。 

リセット（オール） 

リセット（オール）処理中でず。 

リセットシテクダサイ 

印刷実行中にパネル設定を変更しました。次のどち6かの操 
作を巧って < ださい。 

• リセットを巧います。直體に変更が反巧されますが、巧刷 
データはすべて削除されます。 

• [印刷巧]スイッチを押します。印刷実行後に蛮要が反巧さ 
れます。 
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ワーニングメッセージ 


プリンタに何5かの問題が発生しています。じ(下の説明を参照して適切な処置をして 
ください。 


ポイント 


. ワーニングメッセージは、操作パネルの設をモードの[ワーニングクリア] 
で消すことができます。 

ぶ本書225ぺージ「ワーニングクリア」 

. 同時にいくつかの問題が発生していると、複数のワーニングメッセージを重 
ねて表示します。すべてのワーニングメッセージを一度に消すには、操作パ 
ネルの設をモードの[才ールワーニングクリア]を実行します。 

ぶ本書225ぺージ「才ールワーニングクリア」 


ワー ニングメ ‘ ソセー ジ 

説明 

処置 

ET カートリッジジュミヨウマジカ 

取り付け6れている ET 力ートリ、 ソ 
ジは、もうすぐ使用できなくなりま 
す。 

早めに新しい ET カートリッジと交 
換してください。おしい ET カート 
リッジをセットし、 A カパーを閉じ 
ると、ワーニング状態が自動的に解 
除されます。 

包 本書30日ぺージ 「 ET 力ート 
リッジの交換」 

Reserve JobCanceled 

プリンタへ巧刷データを送ること 
ができませんでした。 

印刷待ちのジョプ数が制限を越え 
ているか、プリンタのメモリが不足 
している状態です。印刷待ちのジョ 
プ数が減ってから巧刷するか，解像 
度を下げて再巧刷する、またはプリ 
ンタのメモリを増設してください。 

インサツデキマセンデシタ 

間違ったプリンタドライバで印刷 
を実巧し、印刷できませんでした。 

ワーニングクリアを実行すると、 
メッセージを消去します。本磯のプ 
リンタドライパを使って巧刷を実 
巧します。 

カイソウドヲオトシマシタ 

メモリ不足により指定された解懷 
度での巧刷ができず,解像度を下げ 
て巧刷しました。 

印刷処理を中止するには、コン 
ピューク側で印刷処理を中止して 
から、ジョブキャンセルを巧いま 
す。 

印刷禮じ表示を消すには、ワーニン 
グクリアを実行します。 

再度巧刷するときは解像度を下げ 
て巧刷して < ださい。またはメモリ 
を増設してください。 

トナーガノコリスクナクナリマシタ 

トナー残量が少なくなりました。 

早めに新しい ET カートリッジとを 
換してください。オールワーニング 
クリアを実行すると、メ 、ソ セージを 
消去します（メッセージを消去しな 
くても使巧上問題ありません)。 
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フー ニングメ 、ソセー ジ 

説明 

処置 

ブスウシテイデキマセンデシク 

指定した部数の巧刷データを撒う 
ためのメモリが足りないため、1部 
だけ巧刷します。 

プリンクドライバで解像度を下げ 
て巧刷することで、プリンタが撒う 
印刷データの量が少な<なり、權数 
部の巧刷が可能になる場合があり 
ます。 

メモリノ ソウセツヲオススメシマス 

巧刷処理中にメモリ不足が発生し 
ました。印刷は続行します。 

印刷処理を中止するには、コン 
ピュータ側で巧刷処理を中止して 
から 、ジョブキャンセルを巧いま 
ず。 

印刷後に表示を消すには、ワーニ 
ングクリアを実ちします。 

再度巧刷するときは、解儘度を下げ 
て巧刷して < ださい。またはメモリ 
を増設してください。 

ヨウシサイズカクニン 

給紙した用紙と設定されている巧 
紙サイズか’異なっています。 

用祇サイズを確認してください。 
[プリンタセッテイメニュ ー] の[ヨ 
ウシサイズフリ ー] を [ ON ] に設 
定してお<ことにより、[ヨウシサ 
イズエラー]のメ 、ソ セージは表示さ 
れなくなります。 

ぶ本書223ページ「ヨウシサイ 
ズフリー」 

ヨウシクイプカクニン 

巧刷時に指定した用紙サイズと巧 
紙タイプの巧紙がセツトされてい 
る給紙装置が見つか6ないため、巧 
紙サイズのみ一致する給紙装置か 
6給紙しました。 

メッセージはワーニングクリアを 
実行すると消えます。操作パネルの 
設定で、各給紙装置の用祇クイプの 
設定を確認してください。 

ぶ本書216ぺージ「丰ュウシソ 
ウチメニュー」 
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エラーメツセージ 

プリンタに何5かのエラーが発生していて印刷が実行できない、あるいは指をされた 
を件での印刷が実行できずにプリンタ側で自動的にエラー回避の手段を取ったことを 
表示します。じ(下の説明を参照して適切な処置をしてください。 


エラーメッセーシ 

説明 

処置 

XX ヲヨコナガニイレテクダサイ 

と _ rF の表示給お装置で、用祇のセッ 
卜方向が違います（織長にセットさ 
れています）。 

， C 1 :標準の巧紙カセットに 1) 

• C 2、 C 3 :オプションの用紙力 
セット(上段 C 2 または下段 C 3) 

用祇を正しく横長に セッ トしてく 
ださい。 

I / F カードエラー 

本プリンクでは使巧できないイン 
ターフェイスカードが挿人されて 
います。 

一旦プリンタの電源をオフにした 
傻，インターフェイスカードを掠き 
ます。 

Invalid PS 3 

LP - 9100に装着した PostSc 巾 t 3 
ROM モジュールが正しく認識され 
ません ( LP -7900 の場合は、この 
エラーは発生しません)。 

一旦プリンタの電源をオフにし、数 
分媛にオンにします。再度発生した 
ときは、保守契約店あるいは販売店 
またはエプソンの修理窓□じご連 
總ください。連絡先はスタートアッ 
プガイド卷ホに記載されています。 

ROM モジュール X カキコミエラー 

ROM モジュールがデータを書き込 
めないモジュールであるか、データ 
の書き込みが正常に終了しません 
でした。または、 ROM モジュール 
が装着されていません。 

一旦プリンタの電源をオフ【こした 
媛、 ROM モジュールを取り外しま 
ず。 ROM モジュールを確認してく 
ださい。 

ROM モジュール A フォーマットエラー 

LP -9 100のス□ット A に装着した 
書き込み可能な ROM モジュールが 
ホフォーマットです （ LP -790 日の 
場合は、このエラーは発生しませ 
ん)。 

. ROM モジュールに初めてデー 
夕を書き込む場合は、問題あり 
ません。そのまま書き込んでち 
正常に使用できます。 

. ずでにデータの書き込みを行つ 
た ROM モジュールでこのエ 
ラーが発生した場合は、[印刷 
巧]スイ、ソチを押してメッセー 
ジを消し、再度書き込みを行つ 
てください。それでも同じエ 
ラーが発生する場合は、 ROM モ 
ジュールが破損している可能性 
がありますので、プリンクの電 
源をオフにして ROM モジュー 
ルを取り外し、 保守契約店ある 
いは販売店またはエプソンの修 
理窓□【こご連絡<ださい。連絡 
先はスタートア、ソプガイド巻末 
に記載されています。 
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エラーメッセー シ 

説明 

処置 

ROM モジュール A リードエラー 

利用できない ROM モジュールが 
LP - 9100のス□、ソト A に装着され 
ています （ LP -790 日の場合は、こ 
のエラーは発生しません）。 

一旦プリンタの電源をオフにした 
媛、 ROM モジュールを取り外しま 
ず。本磯で使巧できる ROM モ 
ジュールかどうか型番で磕認して 
ください。 

ServiceReq Cxxxx 

サーピスコールエラーが発生しま 
した。 

一旦プリンなの電源をオフにし、数 
分媛にオンにします。再度発生した 
ときは、液晶ディスプレイの表示を 
書き写してか6、保守契約店あるい 
は販売店またはエプソンの修理窓 
□にご連絡ください。連絡先はス 
タートアップガイド卷末に記載さ 
れています。 

カバーガアイテイマス 

A カバーまたは巨カバーが開いて 
いまず。 

カバーを閉じまず。エラー状態が自 
動的に解餘されます。 

カミ、ソマリ XXXX 

U 下の表示位置で紙詰まりが発生 
し、正常に給紙が行われませんでし 
た。 

• A :プリンタ内部の給お経路 

• A 巨：プリンタ巧部の給祇経路ま 
たは排お部 

• MP A : MP カセットまたはオプシヨ 
ンの手差しトレイ （ MP トレイ） 

. C 1 A 、 C 2 A 、 C 3 A : 標準の用 
祇カセット （ C 1) またはオプ 
シヨンの用紙カセット（上段 C 2 
または下段 C 3) 

• DM :オプシヨンの両面 EP 刷ユ 

ニット 

メッセージで紙詰まリの発生した 
位置を確認し、詰まつた祇を取り除 
きます。ウォーミングアップ終了 
媛、お詰まりが発生したページか6 
印刷が開始されます。詳細な手順 
は、]: _ rF のページを参照してくださ 
い。 

面 本書329ページ r 用紙が詰まつ 
たときは」 

サービスへレンラククダサイ Exxx 

サーピスコールエラーが発生しま 
した。 

一旦電源をオフにし、数分體じオン 
【こします。再度発生したときは、液 
晶ディスプレイの表示を書き写し 
てせら 、保守契約店あるいは販売店 
またはエプソンの修理窓□にご連 
總ください。連絡先はスタートアッ 
プガイド卷ホに記載されています。 

トナーカートリッジ ID エラー 

取りがけた ET カートリッジは使巧 
できません。 

正しい ET カートリッジを取りがけ 
てください。 
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エラーメッセー シ 

説明 

処置 

トナーカートリッジコウカン 

ET カートリツジのトナーがなくな 
りました。 

新しい ET カートリッジと女換して 
ください。 

ぶ本書30日ぺージ 「 ET 力ート 
リッジの交換」 

このメッセージは、[印刷巧]スイッ 
チを押すと一時的にミ肖去できます。 
ただし、1枚印刷するごとにェラー 
が発生します。ェラーが発生するた 
びに[印刷可スイ、ソチを押してェ 
ラーを解除してください。 

包 本書224ページ「トナーコウ 
カンェラーヒョウジ」 

トナーカートリッジヲイレテクダサイ 

ET カートリツジがセツトされてい 
ません。 

ET 力ートリッジをセットし、 A 力 
バーを閉じると、ェラー状態が自動 
的に解踪されまず。 

包 本書30己ぺージ 「 ET 力ート 
リッジの交換」 

ページエラーオーバーラン 

巧刷内容が複雑で、プリンタの処理 
が追いがきません。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジ 
ドウェラーカイジョ]が[シナイ] 
に設定されている場合は、次のどち 
6かの操作を行ってください（[ジ 
ドウェラーカイジョ]を[スル]に 
しておくと、一定時間（日秒）傻 
に、自動的にェラーが態を解除しま 
す)。 

ぶ本書223ページ「ジドウェラー 

カイジョ」 

. [印刷巧]スイ、ソチを押しまず。 

. ジョブキャンセルを巧います。 
[プリンタセッテイメニュー]の 
[ぺージェラーカイヒ]を [ ON ] じ 
すると、このェラーは発生しませ 
ん。 

包 本書223ページ r ページェラー 
カイヒ」 

また、巧刷品質を[はやい]じ設定 
する、あるいは[印刷モード]を 
[標準 （ PC ) ] ( Windows ) または 
に RT 優先] ( Macintosh ) にずる 
ことによってェラーの発生を回遽 
できる場合があります。 

包 Windows : 本書77ページ T [お 
張設定]ダイア□グ」 

面 Macintosh :本書1目3ぺージ 
r [詳細設定]ダイア□グ」 
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エラーメッセー シ 

説明 

処置 

メモリオーバーメモリガタリマセン 

処理中にメモリ不足が発生し、動作 
か‘備行できな < なりました。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジ 
ドウェラーカイジ ョ] が[シナイ] 
の場合は、次のどち 6 かの操作を 
行ってください（[ジドウェラーカ 
イジ ョ] を[スル]にしておくと、 
一定時間（日秒）後に、自動的にェ 
ラー状態を解除します)。 

^本書223ページ r ジドウェラー 

カイジョ」 

. [印刷巧]スイッチを押します。 

• ジョブキャンセルを巧います。 
再度巧刷するときは、プリンクドラ 
イパで印刷品質を[はやい]じ設定 
するか、アプリケーションソフトの 
取撒説明書を参照して解儘度を下 
げてください。または、メモリを増 
設してください。 

ヨウシコウカン XXXXX yyyy 

給祇を行おうとした給紙装置 
( XXXXX ) にセットされている巧紙サ 
イズと、印刷する用紙サイズ 
( yyyy ) が異なっています。 

く給紙装置の表 W > 

， MP : MP カセットまたはオプショ 
ンの手差しトレイ 

， C 1 :標準の巧紙カセットに 1) 

• C 2 :オプションの上段用紙力 
セット CC 2) 

• C 3 :オプションの下段用紙力 
セット CC 3) 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジ 
ドウェラーカイジョ]が[シナイ] 
に設定されている場合は、 U 下の3 
つのうち、どれかの操作を行ってく 
ださい （ [ジドウェラーカイジョ] 
を[スル]じしておくと、一定時聞 
巧秒）後に、自動的にェラー状態 
を解餘します)。 

^本書223ページ r ジドウェラー 

カイジョ」 

• 給紙装置に正しいサイズの巧紙 
をセットします。[印刷巧]ス 
イッチを押して印刷しまず。 

. 用紙を交換しないで[印刷巧] 
スイ、ソチを押します。セットさ 
れている用祇に印刷します。 

. ジョブキャンセルを巧います。 
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エラーメッセー シ 

説明 

処置 

ヨウシナシ XXXXX yyyy 

U 下のような場合に表示されます。 

(1) 印刷のために給紙しようとし 
た給祇装置 （XXXXX) に、巧紙 
サイズ （ yyyy ) がセットされて 
いません。 

(2) すべての給お装置に用紙が 
セットされていません。 

く給紙装置の表示> 

， MP:MP カセットまたはオプショ 
ンの手差しトレイ 

• C 1 :標準の巧紙カセットに 1) 

• C 2 :オプションの上段用紙力 
セット ( C 2) 

• C 3 :オプションの下段用紙力 
セット CC 3) 

(1) の場合 

給紙装置に正しいサイズの巧紙 
をセツトずると、ェラー状態を 
自動的に解餘して巧刷します。 

に）の場合 

いずれかの給祇装置に用紙を 
セツトすると、ェラー状態を自 
動的に解除して印刷します。 

リヨウメンインサツデキマセン 

兩面 EP 刷ユニットで両面巧刷実行 
時、巧紙のサイズまたは種類が兩面 
巧刷不可能な設定のため、両面巧刷 
の実巧を中止します。 

操作パネルで設定する[プリンタ 
セツテイメニュー]の[ジドウェ 
ラーカイジョ]によって]: rF のよう 
に異なります。 

^本書223ページ r ジドウェラー 

カイジョ」 

• [ジドウェラーカイジョ]が[シ 
ナイ]の場合、[印刷巧]スイツ 
チを押します。[印刷巧]スイツ 
チを押すと、片面印刷で印刷を 
再開しまず。 

• [ジドウェラーカイジョ]が[ス 
ル]の場合、一定時間（日秒）傻 
に片面印刷で巧刷を再開しま 
す。 

リヨウメンインサツメモリガクリマセン 

兩面 EP 刷ユニットで両面巧刷実行 
時、巧刷データを撒うためのメモリ 
が足りないため裏面側が印刷でき 
ません。この場合、表面側のみ巧刷 
して排祇します。 

操作パネルで設定する[プリンタ 
セツテイメニュー]の[ジドウェ 
ラーカイジョ]によって]: rF のよう 
【こ異なります。 

^本書223ページ r ジドウェラー 

カイジョ」 

• [ジドウェラーカイジョ]が[シ 
ナイ]の場合、[印刷巧]スイツ 
チを押します。[巧刷巧]スイ、ソ 
チを巧すと、裏面側のデークが 
次の巧紙の表面に巧刷され、排 
祇されまず。 

• [ジドウェラーカイジョ]が[ス 
ル]の場合、一定時間（日秒）傻 
に裏面側のデー女がみの巧おの 
表面に巧刷され、排紙されます。 
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エラーメッセー シ 

説明 

処置 

リヨウメンエラー0日 1 

両面巧刷ユニットがプリンタか6 
外れました。 

一旦電源をオフにし、両面印刷ユ 
二、ソトを正しく取り付けてか6、再 
度電源をオンにします。 

リヨウメンカバーガアイテイマス 

両面巧刷ユニット装着時、両面ユ 
ニットのカバーが開いていまず。ま 
たは確実に閉じていません。 

両面 EP 刷ユニツトのカバーを磕実 
に閉じます。カパーを閉じるとエ 
ラー状態は自動的に解除されます。 

リヨウメンヨウシサイズエラー 

両面巧刷ユニットで両面印刷時、給 
紙した巧紙と設定されている巧紙 
サイズが異なっています。裏面を巧 
刷媛に用紙を排紙し、印刷を停止し 
よし〇 

正しいサイズの巧紙をセツトした 
後で[印刷巧]スイ、ソチを押すと、 
両面巧刷を実行します。 
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添巧されているフォントについて 

本製品の CD-ROM に収録されているバー〕ードフォント (Windows のみ）の使い方 
と、 TrueType フォントのインスI-•'―ル方法Iこついて説明していまず。 

参 EPSON パーコードフォントの使い方 （ Windows ) ..252 
参 TrueType フォントのインストール方ま . 267 
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EPSON パーコードフォントの使い方 （ Windows ) 

通常バーコードを作成するには、データキャラクタ（バーコードに登録する文字）の 
ほかに様々なコードやキャラクタを指をしたり、 0 CR - B *1 フォント（バーコード下部 
の文字）を指定するか要があります。 EPSON バーコードフォントは ，これらのパー 
コードやキャラクタを自動的に設をし、をバーコードの規格に従ってバーコードシン 
ボルを簡単に作成> 印刷することができるフォントです。 

*1OCR-B :化学的た字認識に苗いる目的で開発され JSX 9001に規をちれた書体のを称。 

EPSON バーコードフォントは、次の種類のバーコードをサポートしています 。 EPSON 
バーコードフォントは，本機に同捆のプリンタドライバ上でのみな用巧能です。 


バーコード 

の規格 

フオン トを称 

OCR-B 

チェック 
デジ ット ジ 

備考 

」AN 

EPSON JAN-8 

おり 

あし」 

JAN (短縮バージョン）のバーコード 
を作成しまず。 

EPSON JAN-8 Short 

おり 

あし」 

JAN (短縮バージョン）の、パーの高 
さを短くしたバーコードを作成しま 
す。日本国内でのみ使用可能です。 

EPSON JAN-13 

おり 

あり 

JAN (標準パージョン）のバーコード 
を作成しまず。 

EPSON JAN-13 Short 

おり 

あり 

JAN (標準パージョン）の、パーの高 
さを短くしたバーコードを作成しま 
ず。日本国内でのみ使用可能です。 

UPC-A 

EPSON UPC-A 

おり 

あり 

UPC-A のバーコードを作成します。 

UPC-E 

EPSON UPC-E 

おり 

あり 

UPC-E のバーコードを作成します。 

Code39 

EPSON Code39 

なし 

なし 

OCR-B、 チ X 、ソクデジットの有無を 
フォントを称で指定できます。 

EPSON Code39 CD 

なし 

あり 

EPSON Code39 CD Num 

おり 

あり 

EPSON Code39 Num 

おり 

なし 

Code 128 

EPSON CODE 128 

なし 

あり 

Code に8のバー〕ードを作成します。 

Interleaved 

EPSON ITF 

なし 

なし 

OCR-B、 チ X 、ソクデジ、ソトの有無を 
フォントを称で指定できます。 

So 巧 

EPSON ITF CD 

なし 

あし」 

EPSON ITF CD Num 

おり 

あり 

EPSON ITF Num 

おり 

なし 

NW-7 

(CODA 己 AR) 

EPSON NW-7 

なし 

なし 

OCR-B、 チ X 、ソクデジ、ソトの有無を 
フォントを称で指定できます。 

EPSON NW-7 CD 

なし 

あし」 

EPSON NW-7 CD Num 

おり 

あり 

EPSON NW-7 Num 

おり 

なし 

新郵便番号 

EPSON J-Postal Code 

なし 

あり 

新郵便番号に対応したバーコードを 
作成しまず。 


のチェックデジツト：読み®りの正お性を保つために，巧をの計算まに基づいて計富ちれたキャラクタ。 
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注意事頂 

プリンタドライ/\の設定について 


バーコードを印刷するには，プリンタドライバで次のように設定してください。 


ダイアログ 

項目 

設を値 

[ 基本設定 ] 

[ 印刷品質 ] 

きれい （ 600dpi) 

[ 基本設定 ]-[ 詳細設定 ] 

[ トナーセーブ ] 

チェックマークなし （OFF) 

[レイアウト] 

[拡大/縮ル] 

チェックマークなし （OFF) 

[割りがけ] 

チェックマークなし （OFF) 


义字の装飾/配置について 

. 文字の装飾(ボールド/イタリック/アンダーライン等），網掛けは行わないで<ださい。 
. 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。 

. 文字の回転を行う場合、回おち度は90度、180度、270度 W かは指をしないでくだ 
さい。 

• 文字闇隔の変更は行わないで<ださい。 

. アプリケーションソフトが文字闇隔の自動調整機能や，スペース（空白）部分で単 
語圍隔の自動調整機能を持っている場合> その機能を使巧しないようじ設定して< 
ださい。 

• 文字の縦あるいは横ち向のみを化大/縮かしないで<ださい。 

. アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用しないでください。 

(例< =〉吟な） 

入力時のを意について 

. バーコードフォントを運択したままスぺースを入力すると、スぺースがバーコード 
の一部となる場合があり、バーコードとして使用できません。 

. アプリケーションソフトウエアで改行を示すマークの表示/非表示を選択できる場 
合、バーコードの部分とそうでない部分が区別しやすいよう、改行マークが表示さ 
れる設定で使用することをお勧めします。 

• 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコードとしてを要なキャラクタを 
自動的に追力□するため，バーコードの長さは文字人力時よりも長くなる場合があり 
ます。バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないようにを意してくださ 
い。 

• バーコードのフォントサイズは> 本書「をバーコードについて」の表中に記載され 
ている保証サイブで作成していただくことをお勧めしまず。保証サイズじ(外のサイ 
ズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。 

とす本書259ページ「をバーコードの概要」 


ポイント 


トナーの濃度や祇質によっては、印刷されたバーコードが読み取り機で読み取 
れない場合があります。お使いの読み取り機で認識テストしてからご利用いた 
だくことをお勧めします。 
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システム柔件 

EPSON バ ーコー ド フォン トをご利用いただくには、 Windows でのシステムを件のほ 
かに iU 下のを件があ、要です。 

な スタートアップガイド34ぺージ「システムを件の確認」 

八ードディスク； 15~30 KB の空き容量（書体ごとに異なります） 
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0 [ソフトウェア還が]ボタンをクリックします。 

回 I 


»*» LP-XXXX ブリンタソフトウェアのインストール ww 
U 下のソフトウ1アをインストールします， 

■プリンタドライバ 

■EPSO N ブリンタウインドウ! 3 


クリ 'リクしま寸 一 ^^^►_‘刀卜。1ァ迅巧'」 h 0K 丰ャン田レ」 

Q な下の画面 力す 表示されたら、[パ'-コードフォント]にチェック カタ 巧いでいることを確 
認しで[〇のボタンをクリックします。 

ぶ1| 


LP-XXXX ブリンタソフトウェアのインストール »** 




a おされているソフトウ I アがインストールされます。 


①チ I ックして- 


ブンタト•ライ巧 
EPSO がリン$ウィンドウ!3 
‘"ーコードフォント 
EPSON TrueTvoe フォント （8 含巧） 
OCR-B TrueType フォン h 


_巧巧中止_ I 


~1 •し-‘ I 卜 


-②クリックします 


@ 

ポイント 


プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3がインストール済みの場合 
は、それぞれのチエックを外してくださし、。を項目をクリックすることで、 
チェックする/しないが切り替わります。 


0使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
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インス!ルするパ'-コードフォントをチェックしで[じットアップ実行]ボタンを 
クリックします。 

使用しないパーコードフォントは、クリ 、ソク してチェックマークを外してください。イ 
ンストールされません。 


が -]- ド ’ 7om ： 


口 EPSONCode39 三 

PE に ON Code39 CD 
17 EPSON Code39 Num 
17 EPSON Code39 CD Num 
P EPSON Code じ日 _ 

口 EPSON 肝 
p- EPSON IF CD 
口 EPSON IF Num 
P EPSON HT CD Num 

P EPSON J-Posfal Code 師卽便を母 J 


邮乃〕销于 (R) 


囚 


中止に ) 


Copyright に） 2000 SEIKO EPSON CORPORATION. All Rights Reserved. 


インス!ル終了のダイア□グが表示されたら、 [OK] ボタンをクリックします。 

J ： i 上で EPSON パー〕ードフォントが Windows のフォントフォルダじインストールさ 
れました。 
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パーコー ドの作成 

ここでは Windows 95/98/ Me に添付のワードパ、ソドを例に、 EPSON バーコードフォ 
ントの EP 刷手順を説明します。 

〇ワードパッドを起動し、パーコード変換するでまを入力します。 



Q 入力した文字をマウスでドラッグしで還がします。 

違がした範囲が反転表示になります。 


ファイルの漏まを）表示く公巧入みきなり）ヘルプ(が 

D | な I 田 I 昼 I な I 曲 幻壁||歷|〇| 础 
I 3 [16^ ^ 



-クリックしたまま 
移動します 


0 [書す]メニユーをクリックし、[フォント]をクリックします。 


ファイルの漏集を）を示が巧入。 

己1到_田1昼 I 凶か」ぶ」电し1 


ま巧碑翁川 - 

!面をまきお） 

-巧巧が... si 

タフの…」 


①クリックして 


②クリックします 


EPSON-LASER-PRINTER 
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0 [フォント]の一覧から印刷したい EPSON パーコードフ牙ントを還巧し[サイズ]で 
フ牙ントのサイズを設定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


S 33 


mlM 


フォシ KF): 

[EPSON Code39 CD Num 


、 DFPOP 巧 -I 

V DF 特ス 3 シックな —' 

•を EPSON Code12 目 —J 

ま EPSON Code39 

の選択して —► pSaafe'gaBM , 

I 巧 EPSON Code39 Num ZJ 

文す怖り 
厂巧り消しもがと） 

厂下規(が 
をに)： 


I 姗 」 

ス宇 

太字靴本 


|3^ 


[ 


—' キサンたル I 




A 


H も H 今 


因丄因 


—ま 


—n 害巧の巧嫩か 


これは TrueType フォントです。プリンタと画面の面ちで同じフォシトをほ用しま才。 


-⑤クリックします 


-②選巧して 


e 


〇 


广 Windows NT 4.0/2000/ XP では目 6 p けソ上のフオントサイズは使用できません。 

ポイント 

入力した文ぎ が、 モニ:! 
認 します。 

1 

り上で巧のよラにパーコードフォント表示されでいることを確 

ファイルの混集必表示姐；巧入みき式ぬ）ヘルプが 

印刷を実行します。 

人力した データがバーニ 

D | な 1 田 1 昼 1な1 か 1 ぶ 1 睛 1 ち hi 些1 

[EPSON Code 39 CD Num ，] 尼 6 B | y | y | 度 

7' 1 ■1■ p ■ 2 ■ 1 ■ 3 ■ 1 ■ 4 - 1 ' 日 . 1 ' 6 ' 1 ■ 7 ■ 1 ■ 8 ■ 1 ■ 9 , 1 .1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EPSON-LASER-PRINTER 

] ー ドとして印刷されます。 

入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断した場合 
は、面面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読 
ポイント み取りはできません。 
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各パーコードの概要 


各バーコードの仕様や、入力するデータキャラクタの詳細/構成などについては、そ 
れぞれのバーコードの規格に関する女献を参照して<ださい。 


JAN-8 (JAN 短縮バージョン ) 


• JAN-8 は 「JSX 日己01」として規格化された JAN の短縮バージョン旧巧）です。 

• EPS 日 N パーコードフォントはホ尾のチェックキャラククを自動的に挿入するため、入力する丰ャラクタは 
7巧です。 


入力可能なキャラクタ 

数字 

(0 〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

7巧 

キャラクタのサイズ 

己2〜1 30pt (Windows NT/ 2000 /XP は 96pt まで） 

保証サイズは日 2pt, 6己 pt (標準）、目ス 5pt、 130 pt 


次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 
. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 

• チェックキャラクタ • OCR- 巨 • センターパー 


入力時 

EPSON JAN-8 に変換 

1234567 

1 

12 

54 

56 

7 



JAN-8 Short (JAN 短縮バージョントランケーシヨン） 


• JAN- 8 Short は JAM-8 のバー〕ードの高さを標準ポイントで1 1mm にしたもので、それ U 外は JAN-8 と同じ 
化様です。 

. バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使巧します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JSX0 日 cn では定め6れていません。 


入力巧能な丰ャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

7巧 

キャラクタのサイズ 

茄〜 90 pt 

保証サイズは 36pt、 4日 pt (標準）、の.日 pt、90pt 


次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 
• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 


• チェックキャラクタ 


巧刷例 


• OCR- 巨 • センターバー 


入力時 

EPSON JAN- 8訊〇門に蛮換 

1234567 

12 ： 

|i 

J6; 

, 


印刷 
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JAN -13 (標準バージョン） 

.JAN- 13は rJSX0501」 として規格化された JAN の標準パージョン （13 巧）です。 

• EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力する丰ヤラクタ 


は12巧です。 

入力可能なキャラクタ 

数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

じ巧 

キャラクタのサイズ 

目〇〜1 50pt (Windows NT/ 2000 /XP は 96pt まで） 

保証サイズは 60pt, 7日 pt (標準）、112.5 pt, 150pt 


次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 
• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 
• チェックキャラクタ • OCR- 巨 • センクーパー 


入力時 

EPSON JAN-13 に変換 

123456789012 

i 

34! 

■671 

.90 



JAN -13 Short ( JAN 短縮バージョントランケーション） 

• JAN-13 Short は JAN-13 のパー〕ードの高さを標準ポイントで1 1mm にしたもので、それ U 外は JAN-13 と 
同じ仕様です。 

. バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使巧します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JSX0 日 cn では定め6れていません。 


入力巧能な丰ャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

じ巧 

キャラクタのサイズ 

茄〜 90 pt 


I保証サイズは 36pt、 4己 pt (標準）、6ス 5pt、90pt 
次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 

• チェックキャラクタ • 日 CR- 巨 • センターパー 

] 入力時 I EPSON JAN-13 Short に蛮燕] 印刷 


巧刷例 


123456789012 

123456789012 


1111111111111 

1 " 234567 " 89012 8 ' 
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• UPC - A は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC - A の Regular タイプでず 。 （UPC Symbol 
Specification Manual ) 

.Regular UPC コードのみサポートし、補足コードはサポートしていません。 

入力可能なキャラクタ 数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 11巧 

キャラクタのサイズ 目〇〜1 50 pt (Windows NT / 2000 / XP は 9 目がまで） 

保証サイズは 60 pt 、 7日 pt (標準）、112.5 pt ,150 pt 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 


チェックデジ、ソ I 


12345678901 


• センターバー 
EPSON UPC-A に蛮換 


12345678901 


• UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC - A の Zero Suppression 
(余分な0を削餘）タイプです 。 (UPC Symbol 部 ecification Manual ) 

入力可能なキャラクタ 数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 目巧 


キャラクタのサイズ 目〇〜1日 Opt (Windows NT / 2000 / XP は 96 pt まで） 

保証サイズは 60 pt 、 7日 pt (標準）、112.5 pt , 150 pt 

次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 

. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 


チェックデジ、ソ I 


• ナンバーシステム「日」のみ 

EPSON UPC-E に蛮換 T 
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Code 39 

， Code 39 は 「JSX 0503」として規格化されたものでず。 

. EPSON パーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 0 CR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの析数が大きい場合、 EPS 日 N パー〕ードフォントは Code 39 の仕様に従ってパーコー 
卜’の高さがバーコー ド全長の1日％ U 上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文 
字がある場合、パーコードと重な6ないように間隔を開けてください。 

. スペースを(アンダーライン）じ割り当てています。スペースを表すパーコードを入力したい場合は、 
(アンダーライン）を入力してください。 

.1 巧に2つ U 上のバーコードを入力する場合、パーコード間は TA 巨で区切ってください。スペースで区切る 
場合は、パーコードフォント U 外のフォントを選択して入力してください。 Code 39 を選択したままスペー 
スを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。 

入力巧能な丰ャラクタ 

英数字 （ A 〜 Z 、 日〜 9) 

記号（一 . スぺース$ /十 96) 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR - 巨なしの場合： 269け>(上 
保証サイズは 26 pt 、 日 2 pt 、78 pt . 104 pt 

OCR - 巨ありの場合： 36 ptl ：> a ： 

保証サイズは 36 pt 、7 か t 、 108 pt 、144 pt (Windows NT / 2000 / XP は9目 pt 
まで） 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

•左/ちクワイエ、ソトソーン . スタート/ストップキャラクタ . チェックデジ、ソト 

印刷例 

入力時 

EPSON Code 39 に変換 

巧刷 

1234567 

111111 1 

1 2 3 4 5 6 7 

111111 1 

圓 111111 

I 

EPSON Code 39 CDNum じ変換 

巧刷 

mil 

1234567 

111111111111111111 

1 2 3 4 5 6 7 S 
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Code 128 

， Code 128 はりに XO 日04」として規格化されたものです。 

. EPSON パー〕ードフォントは〕ードセツト A 、 B 、 C をサポートしています。入力するキャラクタの〕ード 
セツトが達中で蛮わった場合、自動的にコードセツトの蛮換コードを挿入します。 

. 入力したキャラクタの析数が大きい場合、 EPSON パーコードフォントは Code 128の仕様に従ってパー 
コー ドの高さがパーコード全長の 1日％になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文 
字がある場合、パーコードと重な6ないように間隔を開けてください。 

. アプリケーションによっては行末にを在するスペースを削餘したり、連続する權数個のスペースをタブな 
どに置き換えるなどの処理を自動的に巧うものがあります。これ6のアプリケーションでは、スペースを 
含むパーコードが正しく印刷されない場合があります。 

. 1 巧に2つ U 上のパーコードを入力する場合、パーコード間は TA 巨で区切ってください。スペースで区切る 
場合は、バーコードフォント U 外のフォントを選択して人力してください。 Code 128を選択したままス 
ペースを入力するとスペースがパーコードの一部となリパーコードとして使巧できません。 


入力可能な丰ャラクタ 

全ての ASCII 文字 （95 文字） 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

26〜 104 pt (Windows NT / 2000 /XP は 9 目がまで） 

保証サイズは 26 pt 、 日 2 pt 、78 pt . 104 pt 


次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. 左/ちクワイエツトゾーン . スクート/ストップキヤラクク 


• コードセットの変更キャラクタ • チェックデジ、ソト 



入力時 

EPSON Code 128に蛮賴 

印刷 


1234567 





印刷例 


lillil) 

M 1 1 1 1 1 

11111 

1111111 

III 
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Interleaved 2of5 

， Interleaved 2 o 巧は、アメリカで規格化されたものです 。 (USS Interleaved 2- of -5) 

. EPSON パーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの衍数が大きい場合、 EPSON バー〕ードフォントは Interleaved 2 of 5 の仕様に従って 
バーコードの高さがバーコード全長の1日％ U 上になるように自動的に調整します。このためパーコードの 
周固に文字がある場合、バーコードと重な6ないように胃隔を開けてください。 

• Interleaved 2〇巧は、キャラクタを2個一組で撒います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、 EPS 日 N パー 
コー ドフォントはき動的にキャラククの先頭に0を追力□して偶数個になるようじします。 

入力可能なキャラクタ I "数字 （0 〜 9) 

入力するキャラククの巧数 制限なし 

キャラクタのサイズ OCR- 巨の有無じより異なります 。 （Windows NT / 2000 /XP は9目 pt まで） 

OCR- 己なしの場合： 2目 ptU 上 
保証サイズは 26pt 、 日 2pt 、 78pt. 104pt 
OCR-B ありの場合： 36ptJ ： >a ： 

保証サイズは 36 pt 、72 pt . 108 pt 、144 pt 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

.左/ちクワイエ、ソトソーン . スクート/ストップキャラクク . チェックデジ、ソト 

. 义字列先頭への0の挿入（合計文字数が偶数でない場合のみ） 



入力時 

EPSON ITF に蛮換 

印刷 


1234567 

1111111 

1234567 

1111111 

1111111111111111 

が刷例 


EPSON ITF CD Num に変換 

印刷 



111 II 

1234567 

1111111 
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NW-7 (CODA 巳 AR) 

， NW -7 はし1に XO 日日3」として規格化されたものです。 

. EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの衍数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは NW -7 の仕様に従ってバーコード 
の高さがバーコード全長の1日％ U 上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に女字 
がある場合、バーコードと重な6ないように胃隔を開けてください。 

. スタート/ストップキャラククのどち6かを入力すると、 EPSON バーコードフォントは残りのスクート/ス 
トップ丰ャラクタが同じになるように自動的に挿入されまず。 

• スタート/ストップキャラクタを人力しない場合は、両方とも自動的に A を挿入します。 

数字 （0 〜9)、記号（一$ : / . 十） ' 

制限なし 

OCR- 己の有無により異なります 。 （Windows NT / 2000 /XP は9目 pt まで） 
OCR- 巨なしの場合： 26ptU 上 
保証サイズは 26pt 、 日 2pt 、 78pt, 104pt 
OCR-B ありの場合： 36ptJ ： >a ： 

保証サイズは 36 pt 、72 pt . 108 pt 、144 pt 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

. 左/ちクワイエツトゾーン.スタート/ストップキャラクタ（入力しない場合） 


• チェックデジ、ソ h 



人力時 

EPSON NW -7 に変換 

印刷 


1234567 



印刷例 


1234567 

111111 1 

111111111111111111 



EPSON NW -7 CDNum に変換 

印刷 



1111111 

1234567 

画画柳 


入力巧能なキャラクタ 
入力するキャラクタの巧数 
キャラクタのサイズ 
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新郵便番号（カスタマ•バ ーコー ド） 

，バーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。 

. EPSON バーコードフォントで入力する場合、次のようじお郵便番号 （3 巧）一新郵便番号 
(4 巧）一住所表示番号（パーコードに蛮換禮13巧まで）人力しまず。 

. 住所表示番号は入力時は巧数の制限はありませんが、バーコードに蛮換禮13巧を超える部分は省略されま 
す。また住所表示番号が13巧にミ茜たない場合は、13巧になるように末尾【こコードを挿入しまず。 

，アプリケーションソフトにおいて、印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 

入力巧能な丰ャラクタ 

数字（日〜9)、英女字 （ A 〜 Z )、 記号（一） 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし。ただし住所表示番号については、パーコードに蛮換禮 

13巧を超える巧数の文字は省略されます。 

キャラクタのサイズ 

8〜1 1 .日 pt 

保証サイズは 8 pt 、9 pt 、10 pt 、 11.日 pt 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 


• バーコードの上下左ち 2 mm の空白 



. 入力時の一（八イフン）の削除 



• スタート/スト、ソプコード 

. 住所表示番号の13巧調整 

• チェックデジ、ソト 





入力時 

EPSON J-Postal Code に蛮換 

印刷 

印刷例 

123-4567 

1111211 31 i—i 141151161171 

.... 11111 
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TrueType フオントのインストール方法 

ここでは，本製品に添付の TrueType フォントのインス!'■-ル方法を説明します。本 
製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM じは EPSON TrueType フォン 
卜が収録されています。 TrueType フォントをインス!ルすることにより、アプリ 
ケーシヨンソフトの書体に追力日され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作 
成することができまず。 


の 

ポイント 


CD - ROM に収録されている OCR - B フォントセットには、 OCR - B 規格で規を 
されている文字 JiWf のものも含まれています。 OCR - B フォントの保罰サイズは 
12ポイントです。また、 OCR - B フォントとして読み取り用に使用される際は、 
トナー状況や用がの種類によって読み取れなし、場合がありますので、事前に読 
み取り機で読み取れることを巧認してからお使いください。 


Windows でのインストール 

〇 Windows を起動しでから、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を〕ンピュータ 
に它ットします。 

0な下の画面び表示されたら、[ソフトウェアのインス!ル]をクリックして[巧へ] 
をクリックします。 
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0 [ソフトウェア還が]ボタンをクリックします。 



U 下のソフトウェア去インスト ー J レします。 


•ブリンタドライバ 
•EPSO リブリンタウ イン ドウ! 3 


クリックします- 


でトウエア 涅巧.」 


Q な下の画面か’表示されたら、インストールするフォントをクリックして [ OK ] ボタン 
をクリックします。 



»** LP-XXXX ブリンタソフトウェアのインストール 


①インストール- 

するフォントを 
クリックして 


巧巧中止_ I I 0 K 


SK されてレるソフトウ I アぶインストールされます。 


ラリンろドライバ 

EPSO がリンタウィンドウ!3 

It—W 一—け 

- EPSON TrueType フォント （8 含巧） 
, OCR-B TrueType フォント 


②クリックします 


@ 

ポイント 


プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3がインストール済みの場合 
は、それぞれのチエックを外してくださし、。を項目をクリックすることで、 
チェックする/しないが切り替わります。 


0使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 

0フオントインストール終了とソフトウェア終了のダイア□グが表示されたら、続けで 
[0 K ] ボタンをクリックします。 

2種類のフォントを選択してインストールする場合は、再度©と©の操作を行いまず。 
J：i 上で TrueType フォントが Windows のフォントフオルダ I こ インストールされました。 
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Macintosh でのインストール 


Q EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM を Macintosh に它ツトします。 


0 

〇 


[インストーラ]をダブルクリックします。 

ダブルクリック- ♦. j 

します 

インスト—ラ 

次の画面が表紙されたら、[ソフトウェアのインストール]をクリックしで[なへ]を 
クリックします。 
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0 巧の画面び表示されたら 、 [EPSON TrueType フ牙ント （8 書体）のインス! -- ル] 
をクリックしで [ OK ] ボタンをクリックします。 



0使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
0巧の画面び表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


じ(上でフォントのインストールは終了です。 
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オプションと消耗品について 

ここでは，オプションと消耗品の紹介と装着方法について説明します。 


参オプションと消耗品の紹介 . 272 

参使用済み ET 力ートリツジの回収について . 279 

参通信販売のご案内 . 280 

参増設メモリ / ROM モジュールの取り付け . 281 

参インターフェイスカードの取り付け . 286 

参ユニ パーサルカセツト ユニツ トの取り付け . 289 

参両面印刷ユニツトの取り付け . 293 

参手差しトレイの取り付け . 297 

参用紙カセツトの取り付け . 300 

参オプション装着時の設定 （ Windows ). 301 
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オプションと消耗品の紹介 

本機で使用可能なオプション（別売品）と消耗品の紹介をします。と J 下の記載内容は 
2003年3月現在のものです。 


パラレルインターフェイスケーフル 

使巧するパラレルインターフェイスケーブルは、コンピュータによって異なりまず。主 
なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用いただけるパラレルインターフェイスケー 
ブルは、次の通りでず。 



メ ーカー 

磯種 

接続ケーブル 

備考 

D 0 S/V 系 

EPSON 、 IBM . 

富±通、東芝、 

イせ各社 

D 0 S / V 仕様磯 

PRCB 4 N 




NEC 

PC -98 l\iX シリーズ 




PC 98 系 

EPSON 

EPSON PC シリーズデスクトップ 

#8238 

*1 わ. 



EPSON PC シリーズ NOTE 

市販品（八ーフピッチ20 
ン）をご使巧ください。 

ピ 

*1 わ. 


NEC 

PC -9821 シリーズ 
(八ーフピッチ3目ピン） 

PRCB 5 N 

ホ1 



PC - 9801シリーズデスクトップ 
(14 ピン） 

#8238 

*1 *2*3 



PC - 9801シリーズ NOTE 

(八ーフピッチ2日ピン） 

市販品（八ーフピッチ20 
ン）をご使用ください。 

ピ 

*1 *2*3 


*1 拉；お漢字（表示専用7921〜 7 C 7 己は印刷できません。 

*2 Windows 95/98/ Me の双方向通信機能および EPSON プリンタウィンドウロは，コンピュークの機能制限 
により対応できません。 

*3 八ーフピッチ36ピンのコンピュータには PRCB 5 N をご使苗くピちい。 


ポイント 


.NEC PC -98 LT / DO シリーズとは接続できません。 

• NEC PC -9801 LV / LX / LS / N シリーズは NEC 製の專用ケーブルを使用してださ 

い。 

• 富±通 FM / R 、 FMTOWNS は富±通製の專用ケーブルを使用してくださし、。 
• 巧奨ケーブルに(外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止 
のためのプロテクタ（ハードウェアキー)などを、コンピユータと本機の間 
に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があ 
ります。 

. ECP モード対応 コン ピュータを ECP モードで接続する場合、 PRCB 4 N をご使 
用ください。 


接続方法については]: J ■下のページを参照してください。 

な スタートアップガイド19ページ「パラレルインターフェイスケーブルの接続」 
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USB インターフェイスケーフル 

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接赫する場合は、じ(下の 
オプションのケーブルを使用してください。 


型番 

商品を 

US 巨 C 巨2 

EPSON USB ケープル 




ポイント 


USB ハブ (HUB :複数のコンピュータをネットワーク環境へ接続するための中 
継機）を巧用して接続する場をは、コンピュータに直接接続された1段目の 
USB ハブに挂続してご使用いただくことをお勧めします。また、おイまいの/、ブ 
によっては動作が不安をになるものがありますので、そのような場合はコン 
ピュータの USB ポートに直}ま接続してください。 


接続ち法についてはと J 下のページを参照してください。 

因 スタートアップガイド20ぺージ rUSB インターフェイスケーブルの接続」 


ET カートリッジ 

印刷用のトナーが人ったカートリツジです。 


型番 

商品を 

LPA 3 ETC 14 

ET 力ートリツジ（約6,000枚印!刷巧能）* 1 

LPA 3 ETC 1 己 

ET 力ートリツジ（約10100日枚巧刷可能）が 


*1 印刷可能か数は. A 4 サイズのおに面積比で掛5%のま続印刷を巧った場合です。 ただし' 使苗巧ミ兄サ印刷 
の仕方によってトナーミ肖費量は異なります。 

交換ち法についてはと J 下のページを参照してください。 

な 本書305ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 
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インターフェイス カー ド 

プリンタに標準装備されていないインターフェイスを巧用したい場合や> インター 
フェイスを増設したい場合に使用します。設をなどじついてはそれぞれのカードの取 
あ説明書を参照して < ださい。 


型番 

名称 

解説 

PRIF4 

シリアル I/F カード 
(バッファ： 32KB) 

本磯をシリアルで接続するためのオプションで 
す。 

PRIF5E 

EEE に84双方向パラレル I/F 力ード 

本磯に IEEE 1284規格準拠の双方向パラレルイン 
ターフェイスをもう T つ増設するためのオプショ 
ンです。 

PRIF13 

IBM5577 プリンタエミュレーシヨン 
力ード 

本磯に装着することで、 IBM5577-H02 プリンタ 
のエミュレーションを実現するオプションです。 

PRIFNW3S 

100BASE-TX/10BASE-T マルチプ日 
トコル Ethernet I/F カード 

IPX/SPX 、 TCP/IP 、 AppleTalk 、 NetBEUI に対 
応しています。本機を Ethernet 接続するために 
は，次のいずれかのケーブルが必要です。 

.Ethernet 100BASE-TX シールドツイストペア 
ケーブル（カテゴリー日） 

• Ethernet 10BASE-T ツイストペアケーブル 


取り付け方法についてはと J 下のページを参照してください。 
ぶ本書286ぺージ「インターフェイスカードの取りがけ」 


手差しトレイ 

標準の MP カセツトと取り替えて装着する、手差し給紙専用のユニットです。 


型番 

商品名 

備考 

LPA3TT1 

手差しトレイ 

. 使巧でぎる巧紙種類： 

普通紙、特殊お#1 
. 使巧できる巧紙サイズ： 

A3 、 A4 、 A5 、巨4、己日、 Letter (LT) 、 Executive 
(EXE) 、 Legal (し G し）、 Government Legal 
CGLG) . Government Letter (G し T) 、 Ledger 
旧）、 F4、 官製を復 / 官製の面連刷八ガキ、封 
筒（長お3号、角お2号)、不定お紙か（長尺 
紙* 3 を含む） 


*1 官製ノ\ガキ，封筒（洋お0/4号）を除< 

*2 100〜 297 mm (用紙幅）X 148 ~ 508mm (用紙長) 
* 3 最大 297 mm (用祇幅） X 900mm (用紙長） 


取り付けち法についてはと J 下のページを参照してください。 

ぶ本書297ぺージ「手差しトレイの取り付け」 

手差しトレイへの用紙のセット方法はと J 下のページを参照してください。 
とを本書25ページ「手差しトレイへの用紙のセット」 
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ユニパーサルカセットユニット 

オプションの ユニバーサル カ セツトユニ、ソトを プリンタ下部に2段まで自由に組み合 
わせて装着することができまず。 


型番 

商品名 

備考 

LPA 3 UC 1 

2日日枚ユニバーサルカセットユニット 
(付属の用紙カセットは標準の巧紙力 
セットと同じです） 

• 使巧で苦る巧紙種類*: 

普通紙佣紙厚6日〜 90 g / m ろ 
• 使巧できる巧紙サイズ： 

A 3、 A 4、 A 己，巨4、巨己 、 Letter ( LT )、 

Legal CLGL ) 

• 巧紙力じツト容量： 

最大巧日枚谱通祇 64 g / m 2 ) 

LPA 3 UC 2 

己日日枚ユニバーサルカセットユニット 

. 使巧できる巧紙種類*: 

普通紙诵紙厚目〇〜 90 g / m 2 ) 

. 使巧できる巧紙サイズ： 

A 3、 M 、 A 己，巨4、巨己 、 Letter ( LT )、 

Legal CLGL ) 

• 巧紙力じツト容量： 

最大日日日枚（普通祇 64 g / m 2 ) 


* 苗紙種おについては. liTF のページをき照してくだちい。 
任 本書12ページ「印刷できる用紙の種お」 


取り付けち法についてはと J 下のページを参照してください。 

とを 本書289ページ 「ュニバー サルカセッ トュニ、ソトの 取り付け」 
用紙のセッ ト 方法は、 W 下のページを参照してください。 

とを本書17ぺージ 「 MP カセツト/用紙カセツトへの用紙のセット」 


用紙カセット 

標準の用紙カセットまたはオプションの250枚ユ ニバー サルカセット ユニット （ LPA 3 UC 1) 
の用紙カセットと差し替えて使田できる用紙カセットのみをご用意しています。 


型番 

商品名 

備考 

LPA 3 YC 1 

用紙カセット 

• 使巧でぎる巧紙種類*: 

普通紙调紙厚6日〜 90 g / m 2 ) 

. 使巧できる巧紙サイズ： 

A 3、 A 4、 A 己、巨4、巨己 、 Letter ( LT )、 

Legal CLGL ) 

• 巧紙力たツト容量： 

最大巧日枚（普通祇 64 g / m 2 ) 


* 巧紙種類については、 U 下のページを参照してください。 
屈 本書じページ「巧刷できる巧おの種類」 


用紙カセツトの着脱ち法と用紙のセツト方法については、じ(下のページを参照して< 
ださい。 

と矿本書17ページ 「 MP カセツト/用紙カセツトへの用紙のセット」 
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両面印刷ユニット 

用紙の両面に印刷するための装置です。 


型番 

商品名 

備考 

LPA3RU1 

両面巧刷ユニット 

• 使巧でぎる巧紙種類*: 

普通紙调紙厚60〜 90g/m ろ、 

厚紙（用紙厚91〜 157g/m2) 

• 使巧できる巧紙サイズ： 

A3、 A4、A 己、巨4、巨己、 Letter (LT), 
Half-Letter (HLT) 、 Executive (EXE) 、 

Legal (し G し）、 Government Legal (GLG). 
Ledger (巨） 


* 苗紙種おについては， liTF のページを参照してくだちい。 
面 本書12ページ「印刷できる苗紙の種お」 


取り付けち法についてはと J 下のページを参照してください。 
ぶ本書293ぺージ「両面 EP 刷 ユニッ トの取り付け」 


増設メモリ 

メルコ製のと J 下のメモリを使用することにより、プリンタの内部メモリ（標準搭載メ 
モリ容量*1 LP - 7900: 8 MB / LP - 9100 :16 MB ) を増設することができます。メモリを 
増設することにより、サイブの大きいデータや複雑なデータを高解像度で印刷できる 
ようになリます。 

*1 標準搭載のメモリを®リクトすことはできません。 

使巧できるメモリの入手方法などについては> (株）メルコのお客様窓□までお問い合 
わせください。 


型番 

容量 

プリンタのメモリ容量 

EP01-16IVI シリーズ 

16M 巨 

LP-7900 : 24MB 

LP-9100 : 32MB 

EP01-32IVI シリーズ 

32M 巨 

LP-7900 : 40MB 

LP-9100 : 48MB 

EP01-64IVI シリーズ 

目 4M 巨 

LP-7900 : 72MB 

LP-9100 : 80MB 

EP01-128M シリーズ 

128MB 

LP-7900 : 136MB 

LP-9100 : 144M 巨 


取り付け方法についてはと J 下のページを参照してください。 

とを本書281ぺージ「増設メモリ / ROM モジュールの取り付け」 
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PostScritpS モジュール 

LP -9100 のオプション ROM ス□、ソト A に装着して、 Pos 松 criptS プリンタとして動 
作させます （ LP - 7900には装着できません)。 


型番 

商品を 

LP91CPSR0M 

PostScripts ROM モジユール 


取り付け方法についてはと J 下のページを参照してください。 

とぞ本書281ぺージ「増設メモリ / ROM モジュールの取り付け」 


フオームオーバーレイ ROM モジュールと同時に装着することはできません。 

ポイント 


PostScripts プリンタとしての使用ち法については、オプシヨンに添がの取扱説明書を 
参照してください。 


フオームオーパーレイ ROM モジユール 

LP - 9100のオプション ROM ス□、ソト A 1こ装着して、オプションのフォームオーバー 
レイユーティリティ (EPSON Fornn !4) で作成したフォームデータ（書式データ）を 
登録します tP - 79001こは装着できません)。 


型番 

商品を 

LPFOLR4M2 

フォームオーパーレイ ROM モジユール （ 4M 巨） 


取り付け方法については下のページを参照してください。 

と矿本書2别ぺージ「増設メモリ / ROM モジュールの取り付け」 


の 

ポイント 


PostScripts モジュールと同時に装着することはできません。 


登録したフォームデータは Windows プリンタドライバ上で呼び化して使用できまず。 
また、プリンタの動作モードが ESC / Page または ESC / P モードの場合は、操作パネ 
ルの [ ESC / Page カンキヨウメニュー]から呼び化して使用できまず。 

と矿本書63ぺージ r [ぺージ装飾]ダイア□グ」 

ぶ本書232ぺージ 「 ESC / Page カンキヨウメニュー」 
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商品名 

機種固を情報に つぃて 

ESC / Page リファレンスマニュアルー第4版一 

ESC / Page リファレンスマニュアルの情報にはすべての磯 
種に共通な情報と機種固有の情報があります。本磯の機種 
固有情報じつきましては丄 P - 9200の項目をご覧ください。 

ESC / P リファレンスマニュアルー第2版一 

本徽ま ESC/P J 84 じか類されます。 


リファレンス 7 ニユアル 

プリンタ制御〕マンドの説明書でず。 ESC / Page または ESC / P コント□-ル〕ードを 
使巧してプ□グラムを作成する方を対まとしています。 


フオームオーパー レイ ユー テイリテイソフト 

フォームオーバーレイとは、フォーム（書ま）とデータを個々に作成し、両者を重ね合わ 
せて印刷することを指します。フォームとデータを同時に印刷するため、フォームが印刷 
ミ斉みの用紙を用意しなくても帳票などを印刷することができます。フォームオーバーレイ 
ユーテイリテイソフトは、フオームデータを作成> 登録するためのユーテイリテイです。 


型番 

商品を 

EPFORM 4 

EPSON Fo 「 m !4 (Windows 上で使用可能） 


作成したフォームデータを使田しての印刷は Windows プリンタドライバ上で行います。 
とぞ本書日3ページ r [ページ装飾]ダイア□グ」 
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使用済み ET カートリツジの回収について 


資源のち効利用と化球環境保をのために 



エプソン純正トナーカートリツジ作 T 力ートリツジ）は、力ートリ、ソ 
ジ本体はもちろん，その捆包材などすべてを再利用できるリサイクル 
体制を整え、資源の有効利用と廃棄物ゼ□の実現を目指しています。 
巧巧に優しい製品を提供する、エプソンが考える高性能のひとつです。 


トナーカートリッジの回収については、カートリッジの個包箱と添付 
の説明書をご確認<だまい 

使用済みトナーカートリッジの個包方法 

使巧ミ斉みトナーカートリッジの捆包には，新しいカートリッジの捆包箱を使用します。 
再捆包の方法については、力ートリッジの捆包箱をご覧ください。 

回収方法 

エプソンでは，環境保全ミ舌動の一環として、 

• 回収ポストを全国の取扱販売店様に設置 
• 宅函便等を利用した回収 

により、使届ミ斉みトナーカートリツジの回収を進めています。 


回収方法の詳細につきましては、エプソン純正トナーカートリッジの捆包箱に同捆さ 
れております「ご案内シート」をご覧ください。また、エプソン販売ホま会社のホー 
ムぺージ n Love EPSON 」 でもご殖認いただけます。 
http :// www . i - love - epson . co . jp / 

環境保全のため、使用済みトナーカートリツジの回収にご協力いただきますようお願 
いいたしまず。 
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通信販売のご案内 

EPSON 製品の消耗品.オプション品が、おおくの販売店で入手困難な場合には、エプ 
ソン 0 A サプライ株式会社の届信販売をご利用ください。 


ごを文方法 


インターネットで 

ホームぺージ： http :// www . epson - supply . co.jp 

お電話で 

電話番号 ：〇に日一 2 引一日 28 (フリーダイヤル） 

受付時間：月〜金曜日 AM 9:00- PM 6:15 
± 曜日 AM 9:00- PM 5:00 

(祝祭日、弊な指定休日を除く） 


※電話番号のかけ闇違いにごを意くだちい。 


お届け方ま 


当日発送 

営業日 PIVI 4:30 までのごを女受付分は、即日発送手配いたします（在庫分のみ）。 

お届けモ定曰 

本州.匹!国…翌日 

北海道-九州…翌々曰 


おち払い方法 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き賴えに宅配便配送員へ代金をおま私いください。 

クレジ、ソ ト カード 

取り撒い力ード： UC 、 」 C 巨、 V に A 、 Master 、 NICOS 

コンビニエンス 
ストア振込 
(前払い） 

ごを文まり禮、を文明細人り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたしまず。請求書 
到着後、2週聞 U 巧にお振り込みください。ご人金確認媛、商品を発送させていただき 
ます。利用可能なコンビニエンスストアなどの詳細については、上記のホームページ 
または電話にてご確認ください。 

艱行振込 

法人でのお申し込みに限ります。事前の審査と、ご登録が必要になります。下記にご 
連絡 < ださい。 

電話番号： 0120 - 251 - 528 ( y ' J ーダイヤル） 


を料 

お買い上げ金額の合計が4,500円 W 上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は 
無料です。4,500円未満（消費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 


消耗品カタログの送付 

プリンタ消耗品-圉連商品のカタ□グをおさりいたします。カタ□グの配送じつきま 
しては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、 上 
記のホームページまたは電話にてごお認ください。 
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増設メモリ / ROM モジュールの取り付け 

ここでは、本機に増設メモリや ROM モジュールを取り付ける方法について説明しま 
す。装着できる増設メモリや ROM モジュールについては、 W 下のページを参照してく 
ださい。なお、 ROM モジュールは LP - 9100にのみ装着できます 0_ P -79 O 日には装着 
できません)。 

と矿本書276ページ「増設メモリ」 

ぶ本書277ぺージ 「 PostScritp 3 モジュール」 （ LP - 9100のみ） 

ぶ本書277ぺージ「フォームオーバーレイ ROM モジュール」 （ LP - 9100のみ） 


@ 

ポイント 


LP -91 00にフオームオーバーレイ ROM モジュールと PostScripts モジュールを 
同時に装着することはできません。 


取り付けは下の手順に従ってください。プラスドライバを使用しますので、あらか 
じめご用意ください。 


指示されている攻外の々解は巧わないでください。内部には高電圧の部分があ 
q り、感電のおそれがあります。指示攻外のネジは取り外さないでください。 


A 注意 


本作業はかず電源ケーブルを抜いた状態で斤ってください。感電の原因となる 
おそれがあります。 



増設メモリおよび ROM モジュールの取り付けの際、静電気放電によって部品 
に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に'必ず、接 i 也されている金属に手 
を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。 


〇プリンタの電源をオフ（〇)にして、電源ケーブルとインターフェイスケーブルを取 
り列します。 
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0 プリンタ正面から見てち側のカパーを取り列します。 

カバーを固をしているプリンタ背面のネジ （1 個）を左に回して綴めまず。さ6に、ち 
カバーを後方へ引き化して外側へ取りかします。 



0を属のカパーを取り列します。 

プラスドライバを使巧して，止めネジ （2 本）を綴めます。カバーの上側じある切り欠 
き部を持ち、手前にかします。 
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下図を参照しで、増設メモリ用ソクットと ROM モジュール用ソケットの位置を確認し 
ます。 



増設メモリ/ ROM モジユールを取り巧けます。 

W 下の図では、増設メモリの取り付けを例にしていますが、 ROM モジュールの場合も 
取り付け方法は同じです。それぞれ、〇で磕 f 忍した専用ソケットに取りがけてくださ 
い。 



• 裝着する際、也、要]^ソ上に力をかけないでください。部品を損傷するおそれが 
あります。作業は慎重に巧ってください。 

• 逆差ししないように注意してくださし、。 


①増設メモリ/ ROM モジュール底部のくぼみがソケ、ソト内側の凸部分に合うようじ取 
り付け位置をまめて、増設メモリ/ ROM モジュール専用のソケットに差し化みまず。 
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②ソケ、ソト下側のボタンが飛び化すまで、増設メモリ / ROM モジュールの上部両端を 
ゆっくりと均等に押し&みます。 



0を属のカバーを取り巧け、ネジで固定します。 

カバー下側のツメを本体部分に引っかけてから、カバーを取り付けます。2本のネジで 
カバーを固をします。 



0ちカパーをプリンタに取り巧けます。 

ちカバーの上部をプリンタ側にはめ込んで下部を押さえてから、前方へ押し戻して取 
りがけます。 
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プリンタ背面のネジを締めで、ちカバーをプリンタに固定します。 



右カバーの固定用のネジは確実に締め付けてください。ネジの締め付けが不十 
已心レ、 分だと、プリンタの移動や運搬時などに右カバーが外れてけがや損傷の危険が 
あります。 


取り外した電源クーブルとインターフェイスクーブルを元通りに接続しで、プリンタ 
の電源をオン （ I ) にします。 

プリンタが増設メモリ/ ROM モジュールを正しく認識しでいることを確認します。 

ステータスシートを巧刷すると、オプションが正しく装着されているか磕認できます。 
と矿本書239ページ「プリンタの状態や設定値を巧刷するじは」 

• 増設メモリを取りがけた場合、[実装メモリ]の項目に標準装備のメモリと増刷した 
メモリの総メモリ容量が印刷されます。 

• ROM モジュールを取り付けた場合、[オプション]の項目に[フォームオーバーレイ]また 
は [Adobe PostScripts ] と印刷されます （ LP -9100 の場合のみ)。 


ポイント 


. 増設メモリはじ TF の方までも確認できます。 

① プリンタの電源をオン （ I )にします。 

② プリンタの起動時に、液晶ディスプレイに [RAM CHECK XX . XMB ] と表示 
されます。この[ X 义 XMB ] の値が、[標準装備のメモリ容量+増設メモリの 
容量]であることを確認します。 

(標準のメモリ容量： LP - 7900 /8 MB 、 LP -9100/16 MB ) 

• Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションをプリンタドライバに対 
して設をする'必要があります。ただし、 ROM モジュールを取り付けた場合 
はその'必要はありません。 

ぶ本書301ぺージ「オプション装着時の設定 （ Windows )」 

. 本機は、メモリが効率的に使用されるような設ををプリンタの コントローラ 
が自動的に巧っていますので、キャッシュバッファや受信バッファの容量の 
設をは基本的に不要です。 


]：^上で増設;<モリ / ROM モジュールの取り付けは終了です。 
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インターフェイスカードの取り付け 

ここでは，本機にインターフェイスカードを取り付ける方法について説明します。装 
着できるインターフェイスカードについては> と J 下のぺージを参照してください。 

ぶ274ぺージ「インターフェイスカード」 

取り付けはと J 下の手順に従って行ってください。プラスドライバを使用しますので、あ 
5かじめご用意ください。 


A 指示されている心ソかの々解は斤わないでください。内部には高電圧の部みがあ 

— り、感電のおそれがあります。指示なかのネジは取りかさないでください。 


A 注意 


本作業は'必ず電源ケーブルを抜いた状態で斤ってください。感電の原因となる 
おそれがあります。 


インターフ I イスカードの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生 
じるおそれがあります。作業の前に'必ず接地されている金属に手を触れるなど 
して、身体に帯電している静電気を放電してくださし、。 


Q プリンタの電源をオフ(〇)にして、電源ケーブルとインターフェイスケーブルを取り外 
します。 
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0 プリンタ背面のコネクタカパーを取り列します。 

コネクタカバーはネジ2個で固をされていますので、ネジを綴めて取りかします。 



0インターフェイスカードをス□ツトに差し込みます。 

インターフェイスカードの上下両側をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みまず。 



Q インターフェイスカードに巧属のネジ （2 個）で固定します。 

インターフェイスカードのコネクタとプリンタ側のコネクタがしっかりかみ合うまで 
差し込んでか5、ネジを締め付けて固をします。 



0取り外した電源ケーブルとインターフェイスケーブルを元适りに接続して、プリンタ 
の電源をオン （ I ) にします。 


オプションとミ肖巧品について 一287 




プリンタびインターフェイスカードを正しく認識していることを確認します。 

ステータス シートを EP 刷すると，オプションが正しく装着されているかお認できます。 
とぞ本書239ページ「プリンタの状態や設定値を EP 刷するには」 

正しく取り付け6れているときは、[インターフェイス]の項目に[ン F 力ード]と印 
刷されます。 

じ(上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。 
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A 注意 • 本作業は也、ず電源ケーブルを抜いたが態で行ってください。感電の原因とな 
るおそれがあります。 

• 本製品は重いので（約 20 kg )、 開個や移 
動の際、1人で運ばないでくださし、。也、 

ず2人に LL で運んでください。プリン 
夕を持つときは右図のように本体をは 

さんで 2 人で持ち、取っ手に手をかけ |1 人目 I |2 人目 I 

て運んでください。 

• プリンタを運ぶ際は右図攻外の部分に 
手をかけないでください。プリンタが 
破損するおそれがあります。 


ユニパーサルカセツ ト ユニツ トの取り巧け 

ここでは，250枚ユニバーサルカセットユニット（型番： LPA 3 UC 1) と已50枚ユニ 
バーサルカセットユニット（型番： LPA 3 UC 2) を取り付ける方まについて説 S 月してい 
まず。ユニバーサルカセットユニ、ソトについては，じ(下のページを参照してください。 
ぶ本書275ページ「ユニバーサルカセツトユニット」 


オプションのユニバーサルカセツトユニ、ソトは、最大2段まで自由な組み合わせで増 
設が巧能です。取り付けは iU 下の手順に従って巧ってください。 
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O プリンタの電源をオフ （ o ) にしで、電源ケーブルとインターフェイスケーブルを取 
り列します。 



Q プリンタを設置する場所に250巧ユニバーサルカ它ットユニットや550枚ユニパーサ 
ルカ t ットユニットを置き、その上にプリンタを置きます。 

プリンタの四隅とユニバーサルカ セッ トユニ、 ソ トの四隅が合うように取り付け位置を 
合わせてか6、プリンタをユニバーサルカ セッ トユニ、 ソ トの上に重ねて置きます。 

<例 >550かユニバーサルカセットユニットを1段 増設 



オプションのユニバーサルカセットユニットを2段増設する場合は、プリンタを設置 
する場所に3段目（標準用紙カセット1から数えて一番下）じするユニバーサルカセッ 
トユニ、 ソ トを置き，その上に2段目じするユニバーサルカセツトユニ、 ソ トを置いてか 
らプリンタを置いてください。 
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0 巧紙力它ットを取り出し、オプションのユニパーサルカ t ットユニットに同個の固定 
巧部品 （4 個）で、プリンタ本体とユニバーサルカ t ットユニットを固定します。 

①プリンタ本体の MP カセットと用紙カセット、オプションのユニバーサルカセット 
ユニ 、ソ トの用紙カセットを取り化し、下図のようにユニバーサルカセットユニット 
の内側とプリンタ本体を固定用部品を使って2箇所固定します。 



® プリンタ背面の下國の2箇丽こ固を用部品を取り付けます。 



@ 

ポイント 


オプションの ユニバー サルカ セ‘ ソ トユニットを 2段増設する場合は、2段目の 
ユニバー サルカ セ‘ソトユニットと 3段目の ユニバーサ ルカ セットユニッ トを同 
様の手順で固をしてください。 


0巧紙をスプシヨンの用紙力 t ットに t ットしで、ユニパーサルカ t ットユニットに差 
し込みます。 

用紙のセット方法についてはと J 下のページを参照してください。 

とを本書17ぺージ 「 MP カセツト/用紙カセツトへの用紙のセット」 
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0 標準の MP 力 t ットと田紙力 t ットをプリンタ本体に差し込みます。 



標準の MP カセットは上段の給紙位置に、標準の用紙カセットは下段の給が位 
置にしかセットできません。上下位置を換えて無巧にセットしないでくださし、。 


0取り外した電源ケーブルとインターフェイスケーブルを元通りに接続して、プリンタ 
の電源をオン （ I ) にします。 

0増設したオプションのユニパーサルカ t ットユニットをプリンタび正しく認識してい 
ることをお認します。 

ステータス シートを EP 刷すると，オプションが正しく装着されているかお認できます。 
とぞ本書239ページ「プリンタの状態や設定値を EP 刷するには」 

正しく取り付け6れているときは、[給お装置]の項目に[カセット 2](1 段装着時）/ [力 
セット2、 3] (2 段装着時）と印刷されます。 


@ 

ポイント 


Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションをプリンタドライバにがし 
て設をする也、要があります。 

分本書301ぺージ「オプション装着時の設ま： ( Windows ) J 


上でオプションのユニバーサルカセツトユニ、ソトの取り付けは終了です。 
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巧面印刷 ユニッ トの取り巧け 


ここでは > 両面印刷ユニット（型番： LPA 3 RU 1) を取り付けるち法じついて説明して 
います。両面印刷ユニットについては、じ(下のページを参照してください。 

とを本書276ページ「両面 EP 刷ユニット」 

とを本書29ぺージ「両面印刷ユニット（オプション）について」 


ポイント 


LP -7900 で両面印刷ユニットを使用する場合は、プリンタメモリの増設をお勧 
めします。 


取り付けは下の手順に従って行ってください。プラスドライバを使用しますので、あ 
らかじめご用意ください。 


A 注意 


本作業は也、ず電源ケーブルを抜いた状態で巧ってください。感電の原因となる 
おそれがあります。 


〇プリンタの電源をオフ（〇)にして、電源ケーブルとインターフェイスケーブルを取 
りがします。 
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本体背面にある B カバー上の田紙経路カパーと本体背面下側じある巧紙経路カバーをそれ 
ぞれ取り外します。 



取りかした用紙経路カバーは大切にイ呆管してくださし、。 


ポイント 


両面印刷ユニットを取0巧けます。 

図のようにプリンタ背面の受け部に両面印刷ュニットのツメをかけてか6、両面 Ep 刷 
ユニットをプリンタ本体に取り付けまず。 
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0 両面印刷ユニットの両側下部に取り巧けであるネジ （2 個）を締めて固定します。 



0取り外した電源ケーブルとインターフェイスケーブルを元通りに接続して、プリンタ 
の電源をオン （ I ) にします。 

0プリンタび両面印刷ユニットを正しく認識しでいることをお認します。 

ステータス シートを EP 刷すると，オプションが正しく装着されているかお認できます。 
とぞ本書239ページ「プリンタの状態や設定値を EP 刷するには」 

正しく取りがけられているときは、[給紙装置]の項目に[両面 ユニット] と EP 刷され 
まず。 


@ 

ポイント 


Windows をおほいの場合は、取りかけたオプションをプリンタドライバにがし 
て設をするか要があります。 

ぶ本書301ぺージ「オプション装着時の設を ( Windows ) J 


W 上で両面印刷ユニットの取り付けは終了です。 


両面印刷 ユニッ トの取り巧し 

両面印刷ユニットを取りかすときは，と J 下の手順に従ってください。 

0プリンタの電源をオフ（〇)にして、電源ケーブルとインターフェイスケーブルを取 
り列します。 

Q 両面印刷ユニットの両側下部に取り巧けであるネジ （2 個）を緩めます。 

'一、— 



オプションとミ肖巧品について 一295 



0 □ックお除ボタンを巧しでフックを醉除し、両面印刷ユニットを取り列します。 

ロックお除ボタン 

Q 保管しでレた己カパーの用紙経路カパーを取り付けます。 

0取り外した電源ケーブルとインターフェイスケーブルを元适りに接続して、プリンタ 
の電源をオン （ I ) にします。 

上で両面 EP 刷 ユニット の取り外しは終了です。 
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手差しトレイの取り付け 

ここでは，本機に手差しトレイ（型番丄 PA 3 TT 1) を取り付けるち法について説明し 
ます。手差しトレイについては， l ： rF のぺージを参照してください。 

ぶ本書274ぺージ「手差しトレイ」 

手差しトレイへの用紙のセット方法はと J 下のページを参照してください。 

とを本書25ページ「手差しトレイへの巧紙のセット」 

取り付けはと J 下の手順に従って行ってください。 

〇プリンタの電源をオフ（〇)にします。 



Q MP 力 t ットを引き巧きます。 

カセツトを手前に引き化し，かし持ち上げて完全に引き抜きます。 
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0 MP 力 t ットを取りがした給紙□に、手差しトレイを奥まで差し込んで取り巧けます。 



Q プリンタの電源をオン （ I ) にします。 

0プリンタびま差しトレイを正しく認識しでいることを確認します。 

ステータス シートを EP 刷すると，オプションが正しく装着されているかお認できます。 
とを本書239ページ「プリンタの状態や設を値を EP 刷するには」 

正しく取りがけ6れているときは、[給紙装置]の項目に [ MP トレイ]と印刷されます。 

W 上で手差しトレイの取り付けは終了です。 
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手差しトレイの取り巧し 

手差しトレイを取り外すときは，下の手順に従ってください。 

〇プリンタの電源をオフ（〇)にします。 



0ま差しトレイを引さ巧さます。 

手差しトレイを手前に引き化し，かし持ち上げて完全に引き抜きます。 



じ(上で手差しトレイの取りかしは終了です。 
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用紙カセツトの取り巧け 

オプションの用紙カセット（型番： LPA 3 YC 1) は、標準の用紙カセットまたはオプ 
ションの250枚ユニバーサルカセットユニ、ソトの用紙カセットと差し替えて使用しま 
す。オプションの用紙カセットについては、じ(下のページを参照してください。 

とを本書275ページ「届紙カセット」 

オプションの用紙カセットの着脱方法と用紙のセット方法についてはじ(下のページを 
参照してください。 

とを本書17ぺージ 「 MP カセツト/用紙カセツトへの用紙のセット」 
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オプション装着時の設定 （ Windows ) 


メモリや給紙装置などのオプションを装着した場合、 Windows プリンタドライバで装 
着状況を痛認させるあ要があります。 


ポイント 


• WindowsNT4.0/2000 の場合は管埋者権限 （Administrators) のあるユーザーとし 
て、 WindowsXP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとし 
てログオンする化要があります。 

. ここでは Windows98 のプロパティ画面を掲載しますが、手順は同じです。 


〇 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開きます。 

.Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 


0 LP- 7900 /LP- 9100 のアイコンをちクリックしで、表示されたメニューで[プ□パテイ] 
をクリックします。 

このときに、プリンタのオプシヨン装着状ミ兄の磕認を開始します。 




の右クリックして 



巧く 咕） 

—巧障止(が 

* 通がほうプリンタに i さミの 
巧刷ドキュ於卜の肖り除を) 
共ちお)… 

ショートカットの巧巧を） 
刖隨赵 
る前のをま(曲 


プ□パティお) 


^——②クリックします 


@ 

ポイント 


通信エラーが発生した場合は、 [OK] ボタンをクリックしてエラーダイアログ 
を閉じてくださし、。手動でオプション情報を設定できます。 
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0 [環境設定]タブをクリックし、オプション情報リストを確認します。 

. [オプション情報をプリンタから取得]が選択された状態で自動的にオプション情報 
が取得できれば、装着したオプションをリストに表示します。@へ進みます。 



①クリックして 


②確認します 


. 装着しているオプションがリストに表示されない場合は、手動でオプション情報を 
設定します。〇へ進みます。 
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0 装着したオプションを還巧して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

• [実装メモリ]リストか6、増設したメモリの容量を含めてプリンタの総メモリ容量 
を違択します。 

. [オプション給紙装置]リストで、装着したオプション給紙装置名をクリックして違 
択します。 

. 両面印刷ユニットを装着した場合は、チェックボックスをチェックします。 

メモリ容量を遇がします 

オプション給紙装置を選 
巧します 


エックします 


設定の詳細は、下のページを参照してください。 

と矿本書7目ページ r [実装オプション設定]ダイア□グ」 



0 [0 K ] ボタンをクリックしでプリンタのプ□パティを閱じます。 


W 上でオプシヨンの設定は終了でず。 


ポイント 


ステータスシートを印刷すると、オプションが正し〈装着されているか確認で 
きます。 

本書23日ぺージ「プリンタのが態や設を値を印刷するには」 
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参 ET 力ートリツジの交換…. 
参給紙口ーラのクリーニンク' 

参プリンタの清掃 . 

参プリンタの輸送と移動 ..... 


フリンタのメンテナンス 

ここでは，メンテナンス方法や輸送/移動時のを意事項などについて説 S 月しています。 


5 0 5 6 
0111 
3 3 3 3 
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ET カートリッジの交換 


ET カートリッジについて 

本機で使用可能な ET カートリツジは次の通りでず。 


型番 

商品を 

LPA 3 ETC 14 

ET 力ートリツジ（約目，000枚印)刷巧能）* 1 

LPA 3 ETC 1 己 

ET 力ートリツジ（約101000枚巧刷巧能）が 


巧刷可能枚数は、 A 4 サイズのおに面積比で約日％の連渝印刷を行った場合です。ただし、使巧が況や巧刷 
の仕方によってトナーミ肖費量は異なります。 



本製品は純正 ET カートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計 
されております。純正品じ(外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の 
原因となったり、印刷品質が低下するなど、プリンタ本体の性能が発揮できな 
い場合があります。 


交換時期 

. A 4 サイブの紙に面積比で約5%の連続印刷を巧った場合、1つの ET 力ートリッジで 
約6,000枚 （ LPA 3 ETC 14) /が）10,000枚 （ LPA 3 ETC 15) まで印刷できます。た 
だし、使用巧ミ兄によリトナー消費量は異なりまずので， EP 刷結まか5判断して交換 
することをお勤めします。 

. EPSON プリンタウィンドウ!3では，トナー残量の目安を表示することができます。 
ただし、あくまで目巧ですので， EP 刷結まから判断して交あすることをお勤めしま 
す。トナーが残り少なくなると交換をイ足すメッセージが表示されますので、新しい 
ET 力ートリッジと交換することをお勃めします。印刷がかすれている場合は、ただ 
ちにま斤しい ET 力ートリッジと交あしてください。 

ぶ Windows :本書85ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

ぶ Macintosh :本書191ぺージ 「 EPSON プリンタウインドウロとは」 

交換時のを意 


A ^4^ ET 力ートリッジは、絶対に义の中に入れないでください。トナーが巧び散って発 
^ 义し、义傷のおそれがあります。 


• 一度プリンタに取り付けた ET 力ートリツジは再利用しないで < ださい。 

• 寒い所か6暖かい所に移動した場合は、 ET カートリツジを室温に慣5すため1時圍 
W 上待ってか6使用して<ださい。 

. ET 力ートリツジの感光体保護シャツタは開けないでください。また、力ートリツジ 
内部の感光体（青色の部分）には手を触れないでください。印刷品質がほ下します。 
. トナーが手やを服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。 

• トナーは人体に無害ですが、手やを服に付いたまま放置するとをちにくくなります。 
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保管上のを意 


A 注意 子供の手の届かないところに巧管してくださし、。 


. ET カートリッジは、かず専用の捆包箱に人れ、水平に置いた状態で保管して < ださい。 
• 温度範囲〇〜35で、湿度範囲15〜8096の環境で保管してください。 

• 高温を湿になる場所には置かないでください。 

.CRT ディスプレイの画面，ドライブ装置、フ□、ソピーディスクなど、磁気を帯びた 
ものの近くに置かないでください。 

使用済み ET 力ートリ ツジ 

資源の有効活用と巧巧環境保全のために> 使用済みの消耗品の回収じご協力ください。 
使巧ミ斉み ET 力ートリッジの回収方法については、新しい ET 力ートリッジに添付され 
ておりますご案内シート、または下のページを参照してください。 

な 本書279ぺージ「巧用ミ斉み ET 力ートリ、ソジの回収について」 

やむを得ず、使用済み ET カートリッジを処分される場合は，ポリ袋などに入れて、か 
ず地域のを例や自ミ台体の指示に従って廃棄して < ださい。 


A 警告 


ET 力ートリッジは、絶かに义の中に入れないでください。トナーが麻び散つ 
て発义し、义傷のおそれがあります。 
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ET カートリッジの交換手順 

ここでは， ET 力ートリッジの交換方法を説明していまず。 W 下の手順に従ってください。 

〇プリンタの A カパーをゆっくり開けます。 



Q 取っ手を持ち、使巧るみの ET 力ート U ッジを引き上げで取り外します。 

使巧ミ斉みの ET カートリッジについては、じ(下のページを参照してください。 
な 本書306ぺージ「使用ミ斉み ET 力ートリツジ」 



Aet 力ートリツジは义の中に入れないでください。トナーが戒び散って発义し、 
火傷のおそれがあります。 


使用中に ET 力ートリッジを取り外したときは、を着器部分に触れないでくだ 
さい。内部は高温（約200鼠になっているため、义傷のおそれがあります。 
定着器部分の冷却には、プリンタの電源を切ってから40みじ(上'丘、要です。 



プリンタ内部の転写口ーラやギアには手を帥れないでください。故障や印刷品 
質劣化の原因になります。 
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0 新しい ETA - トリッジを個包箱から取り出し、図のよラに古ちに傾けなびら7〜8回 
ゆっくり振ります。 

ET 力ートリツジ内部のトナーが巧一な状態にします。 



を意 


感光体保護シャツタを絶対に開けないでください。また、内部の感光体（青 
色の部み）には絶対に手を触れないでください。印刷品質が低下します。 



感光体イ呆護シャッタ 


取り出した ET 力ートリツジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置 
いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や衣服に付 
着したときはすぐに水で就い流してください。プリンタ内部にトナーがこぼ 
れた場合は、きれいに拭き取ってください。 


〇 


ET 力ートリツジを平らな場抓こ置き、な護が横色のシールドテースを引き巧きます。 
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0 ET 力ートリツジをプリンタに取り巧けます。 

① ET 力ートリツジ上面に表示されている矢印をプリンタの A カバー側に向けて ET 
カートリツジをセツトしまず。 

② 両側のガイドを合わせながら奧じ架き当たるまで磕実に差し込みまず。 



Q プリンタの A カパーをしっかり閱じます。 




ET 力ートリッジを取りかけたまま、プリンタを運搬しないでください。トナー 
がプ リンタ内部にこぼれ、印刷品質に影響を与えたり、故障の原因となります。 


W 上で ET カートリツジの交換は終了です。 
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給紙口ーラのクリーニンク 

用紙トレイか5給紙できなくなったときにはプリンタ巧部の給紙□ーラをクリーニン 
グしてください。 


. ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
い。を肝さ、を色のおそれがあります。 

. プリンタ内部を水で;需らさないように注意してください。 

. 固いブラシやホなどでは}まかないでくださし、。傷が付くおそれがあります。 



〇プリンタの電源をオフ（〇)にして、プリンタの A カバーをゆっくり開けます。 



Q 取つまを持ち、 ET 力ートリツジを引き上げます。 



A 使用中に ET 力ートリツジを取りかしたときは、を着器部々に触れないでくだ 

丄'レ、 さい。内部は高温（約200度）になっているため、义傷のおそれがあります。 
を着器部々のをがには、プリンタの電源を切ってから40みに(上'必要です。 
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プリンタ内部の転写口ーラやギアには手を辆れないでください。故障や印刷 
品質劣化の原因になります。 

感光体保護シャツタを絶対に開けないでください。また、内部の感光体（青 
色の部み）には絶対に手を触れないでください。印刷品質が低下します。 


感光体イ呆護シャッタ 


• 取り出した ET 力ートリツジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置 
いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や衣服に付 
着したときはすぐに水で就い流してください。プリンタ内部にトナーがこぼ 
れた場合は、きれいに拭き取ってください。 

0 MP 力むツトをプリンタから引き抜きます。 

カセツトを手前に引き化し、かし持ち上げて完全に引き抜きます。 
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0 給紙□-ラ （2 個）を取り外します。 

給紙□-ラ先端のフックかして、給紙□-ラをていねいに引きおきます。 



0水を湿らせでかたく絞った巧で給紙□-ラのゴム部分をてレねいにおきます。 

給紙□ーラのゴム部分は2箇所あります。 


0 


ゴム製の部分をてし 
ねいに拭きます 

給紙□-ラを軸に差し込んで固定します。 

① 給紙□—ラ側の凸部分 （2 箇所）が軸側の凹部分 （2 箇丽じはまるように軸に差 
し込みます。なお、給お□ーラが軸に差し込みにくい場合は、給紙□ーラ周辺の金 
属フレーム先端を少し持ち上げるようにして差し; iA みます。 

② 給紙□-ラ先端のフックを軸の凹部分に引っかけて固定します。 
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Q 力它ットの給紙□-ラのゴム部分をおきます。 

MP カセットと用紙カセット（標準およびオプション）の給紙□ーラ（奥側の先端）の 
ゴム部分を、©と同様に水を湿6せてかたく絞った布で、ていねいに拭きまず。 



Q MP 力 t ットをプリンタに差し込みます。 



0 ET 力ートリツジをプリンタに取り付けます。 

① ET 力ートリツジ上面に表示されているち印をプリンタの A カバー側に向けて ET 
力ートリツジをセツトします。 

② 両側のガイドを合わせなが6奥に突き当たるまで殖実に差し込みます。 
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プリンタの A カパーをしっかり閱じます。 



W 上で給紙□ーラのクリーニングは終了です。 
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プリンタの清掃 

プリンタを良好な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手人れをして 
ください。 


A を意 


プリンタの清掃は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源ケーブルをな 
いた後で巧ってください。感電の原因となるおそれがあります。 



. ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
し、。プリンタのケースが変色、蛮おするおそれがあります。 

. プリンタを水に濡らさないよう注意して清掃してくださし、。 

• 固いブラシやホなどでケースを拭かないでください。ケースに傷が付くおそ 
れがあります。 


プリンタの表面が汚れたときは、水を含ませて固くしぼった布で、ていねいにおいて 
ください。 



プリンタのメンテナンス ー315 






プリンタの輸送と移動 

プリンタを運搬したり> 移動ずるときには、じ(下のように作業を巧ってください。 


輸送の方法 

プリンタを運搬するときは、取り付けてある付属品などをすべてかし、もう一度捆包 
してください。下のものが取り付け6れている場合は、取りかしてください。 

• 電源ケーブル 
• インターフェイスケーブル 
. ET 力ートリッジ 

. オプションの250枚ユニバーサルカセットユニット/55日枚ユニバーサルカセット 
ユニット（装着時のみ） 

. オプションの両面印刷ユニット（装着時のみ） 

とす本書295ページ「両面印刷ユニットの取りかし」 

• オプションの手差しトレイ（装着時のみ） 

とす本書299ページ「手差しトレイの取りかし」 


輸送時の注意 

プリンタ本体に捆包材をがけて，捆包箱に入れます。プリンタは精密機械ですので、捆 
包方法によっては輸を中に思わめ玻損をおくことも考え5れまず。下記のを意に従っ 
て、お実に捆包してください。 

. 取りかした使用中/使用済みの ET カートリツジは、常に水平を保ちなが5取り扱っ 
てください。トナーがこぼれることがあります。 

• 製品購入時に使用されていた捆包材を使用して購入時の状態で捆包してください。 



. プリンタから ET 力ートリッジをかず取りかしてください。取りかした力ート 
リッジは、製品購入時の ffl 包箱か袋などに入れて輸送してください。 

. 製品購乂時に取り付けられていた輸送用の巧護材を'必ず取り付けて輸送し 
て〈ださい。 


移動の方法 

プリンタを設置していた台を代えたり、隣の部屋に移動する場合は、付属品をすべて 
取りかすを要はありません。 t (下の部品のみを取りかして、振動をちえないようじ水 
平にていねいに移動してください。 

• 電源ケーブル 
• インターフェイスケーブル 

. オプションの250枚ユニバーサルカセットユニット/55日枚ユニバーサルカセット 
ユニット（装着あのみ） 
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困ったときは 

ここでは，困ったときの対処方法について説 B 月しています。 

参印刷実行時のトラブル . 318 

参用紙が詰まったときは . 329 

参印刷品質に関するトラブル . 345 

参画面表示と印刷結果が異なる . 351 

参 USB 接続時のトラブル . 355 

参その他のトラブル . 359 

参どラしてもお巧しないときは . 361 
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印刷実行時のトラブル 


プリンタの電源が入らない 

み 電源クーブルび巧けてしげこり、ゆるんでレませんか？ 

電源ケーブルをプリンタとコンセントに> お実に差し込んでください。 

み 電源コン t ントに電気び来でいますか？ 

コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチをオンじします。ほかの電気製品をその 
コンセントに差し込んで、動作するかどうかおかめてください。 

ろ 正しい電圧 ( AC 100 V ) の〕ン它ントに接続しでいますか？ 

コンセントの電圧をおかめて、正しい電圧で使巧してください。 


ポイント 


な上の3点を巧認の上で電源スイッチをオン （ I )にしても電源が入らない場合 
は、イ呆守契約店（巧守契約をされている場合）、またはお買い求めいただいた販 
売店またはお近くの エプソンの 修理窓口へご相談ください。 エプソンの 修理窓 
口へのご相談先はスタートアップガイドの卷ホに記載されています。 


印刷できない 

ろ インターフェイスクーブルび列れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているかお認してください。また、ケーブルが断線していないか、変 
に®がっていないかを確認してください。モ倩のケーブルをお持ちのちは> 差し替え 
てご殖認ください。 

み インターフェイスケーブルびコンピユータや本プリンタの仕様にさつていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番.仕様を殖認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルか磕認します。 

な スタートアップガイド19ぺージ「コンピュータと接続する」 

ろ プリンタび印刷できない状態です。 

プリンタの操作パネル上じある液晶ディスプレイの表示を磕認します。エラーが表示 
されている場合は、 t (下のページを参照し、対処してか5 [印刷巧]スイッチを押し 
まず。 

とを本書242ぺージ「液晶ディスプレイの表示メッセージについて」 
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ろ コンピユータび画像を処理できません。 

コンピュータの CPU やメモリじよっては画像データを処理できない場合があります。 
紹像度を下げて EP 刷するか，メモリを増設して<ださい。 

ろ ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

• ネットワーク上のほかのコンピュータか 5 EP 刷できるかお認してください。ほかの 
コンピュータから印刷できる場合は，プリンタまたは〕ンピュータ本体に問題があ 
ると考え6れます。接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュータの設をなど 
を確認してください。印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考 
え6れます。ネットワーク管理者にご相談ください。 

. オプションの I / F 力ードの取扱説明書を参照して、ネットワークの設をを確認してく 
ださい。 

み お使いの機種のプリンタドライバび正しくインストールされでいますか？ 

Windows の場合 

LP - 7900 / LP - 9100のプリンタドライバが、[コント□-ルパネル]の[プリンタ]/ 
[プリンタと FAX ] フォルダじアイコンとしてき緑されていますか？また、アプリケー 
ションソフトによっては、印刷時に印刷するプリンタを選択できない場合もあリまず 
ので> W 下の手順に従って适常使うプリンタとして選ばれているか殖認してください。 

Q Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開 
さます。 

.Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリ 、ソク しまず。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリ 、ソク して[コント □-ル パネル]をクリ 、ソク します。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は，[プリ 
ンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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Q [垣常使ラプリンタに設定]になってレるか確認します。 

.Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

使用ずるプリンタ名 （ LP - 7900 / LP - 910 0) を違択し，[ファイル]メニュ ー 
の[通常使うプリンタに設を]が逞択されているか殖認します。 



[通常使うプリンタじ設を]にチェック 
マークが付いているか確認します。 

• Windows XP の場合 

[プリンタと FAX ] 内のプリンタアイコンにチェック マー クががいていれば、 
[通常使うプリンタじ設を]の状態になっています。プリンタアイコンに 
チェック マー クが付いていない場合は、使用するプリンタ名 （ LP - 7900 / LP - 
9100) をちクリックし，表示されたメニューで[届常使うプリンタに設を] 
を違択します。 

Macintosh の場合 

お使いの機種のプリンタドライバが、セレクタ画面で正しく運択されているか、選択 
したプリンタが実際に接続したプリンタと合っているか磕認してください。 

< USB 接続の場合> < AppleTalk 接続の場合> 



I I 

選択したプリンタドライバ 還巧したプリンタドライバが 

が正しいか確認します。 正しいか確認します。 
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ろ Windows プリント マネー ジャの ステータスび [-時厚止]になつていませんか？ 

印刷途中で EP 刷を中断したリ、何らかのトラブルで印刷停止した場合，プリントマネー 
ジャのステータスが[一時停止]じなります。このままの状態で印刷を実行しても印 
刷されません。 

Windows 95/98/Me の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設を]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

② LP - 7900 / LP - 9100のアイコンをクリックして[ファイル]メニュー内の卜時停 
止]または[プリンタをオフラインにする]にチェックが付いている場合はクリッ 
クしてかします。 



②クリックします ①クリックして 


Windows NT4.0/2000/XP の場合 

0 Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開 
さます。 

.Windows NT4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリ 、ソク しまず。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリ 、ソク して[コント□-ルパネル]をクリ 、ソク します。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は，[プリ 
ンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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Q LP - 7900 / LP -9100 のアイコンをダブルクリックし、プリンタび一時厚止状態 
の場合は[プリンタ]メニューの!;一時停止]をクリックしてチェックを外します。 

① a 認して 



み Windows プリンタドライバの[接続ポート]をお認しでください。 

プリンタドライバの[接続ポート]の設走を実瞭に接続しているポートに合わせてください。 
とを本書121ページ「プリンタ接続先の変更」 


プリン タが エラーが態になつている 


み コンピュータ画面上にワーニンヴメッ t - ジやエラーメッ它ージび表示されでいませ 
んか？ 

EPSON プリンタウィンドウ！3をインストールしている場合に、プリンタに問題が発 
生すると，コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開き、ワーニングメッ 
セージやエラーメッセージが表示されます。メッセージが表示されている場合は、そ 
の内容を一読して'必要な手段を講じて < ださい。 


<例> Windows の EPSON プリンタウィンドウ!3の場合 



I トナーがなくなりました。 


メツセーン 




巧しい ET 方ートリツジと巧巧してくださし、 

[巧巧でる]ぞクリックすると、巧巧方ホを巧記で 
きます。 


] 


ミ肖巧品註細化)...」 



[お処ちま]ボタンがある場合には、そのボタンを 
クリックすると巧処方まが表示されます。お処方法 
に従って問題を解決することができます。 


@ 

ポイント 


プリンタにエラーや問題が発生すると、プリンタのエラーランプが点減して液 
晶デイスプレイにメツセージを表示してお知らせします。じ TF のぺージに詳し 
<対処ち法を説明していますので参照してくださし、。 

本書242ぺージ「液晶ディスプレイの表示メッセージについて」 


困ったときは一 322 









ろ 操がパネルの液晶ディスプレイにエラーメッ t - ジび表示されでいませんか？ 

ワーニングメッセージや エラー メッセージが表示されていた5、じ(下のページを参照 
して適切な処置をしてください。 

ぶ本書243ぺージ「ワーニングメッセージ」 

ぶ本書245ぺージ「エラーメッセージ」 


FLPTI に書き込みができませんでした J エラーが巧生する 

な インターフェイスケーブルび列れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケーブルが 

しっかり接続されているかお認してください。 

0 Windows プリンタドライバの設定を確認してください。 

じ(下の項目を確認してください。 

. プリンタプ□パティの[詳細]タブの「印刷先のポート」が正しく設をされている 
かを殖認して印刷を実行して < ださい。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブの「スプールの設定」で「プリンタに直接印刷 
データををる」の設ちじ変更して印刷を行ってみてください。 

. ECP モードでご利用の場合、 ECP モード対応のケーブルで接続していることを殖認 
し、コンピュータの团 0 S 設定を 「 ECP 」 作 CP がない場合は 「 Bi - directional 」） に、 
ポートを 「 ECP プリンタポート （ LPT 1)」 など（お使いの Windows じよってポー 
卜名が異なる場合があります）じ設をして印刷を巧ってみてください。 BIOS 設をに 
ついての詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 


Macintosh のセレクタでプリンタを選択していない 

み 正しいプリンタドライバび還がされでいますか？ 

本プリンタのプリンタドライバを違択してください。 

な スタートアップガイド47ページ「プリンタドライバの達が」 

り 正しいゾーン、プリンタび還巧されでいません。 

プリンタが接続されているゾーンを殖認して> 印刷するプリンタを違択してください。 
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Macintosh のセレクタにプリンタドライパまたはプリンタが表示さ 
れない 

み QuickDraw GX を使用していませんか？ 

本プリンタドライバは， QuickDrawGX に対応していません。 

QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

な スタートアップガイド4日ページ「システム条件の確認」 

み AppleTalk ネットワークゾーンの設定び違いませんか？ 

プリンタの接続されているゾーンを達択してください。 

ろ プリンタ名を変更してレませんか？ 

ネットワークの管理者に磕認して、変更したプリンタを違択してください。 


エラーが巧 生す る 

み Macintosh をお使いの場合、 Mac OS 8. 6〜 9 .x を使用していますか？ 

プリンタドライバの動作可能環境は， MacOS 8.6 ~ 9 .X です。 

な スタートアップガイド45ぺージ「システムを件の確認」 

み プリンタのメモリ容量は十分ですか？ 

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。印刷品質（解像度） 
を[はやい]にずると印刷できる場合がありまず。 

ぶ Windows :本書47ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

ぶ Macintosh :本書158ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

またはプリンタへのメモリの増設をお勤めしまず。 

み Macintosh のシステムメモリの空さ容量は十分ですか？ 

Macintosh のプリンタドライバは、 Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを 
使巧してデータを処理します。コント□—ルパネルの RAM キャッシュを減6したり、 
使巧していないアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を 8 M 己じ(上 
(32 MBJ;J 上を推奨）に増やしてください。 


給が紙されない 

み プリンタをプリンタの底面よりルさな台の上に設置しでいませんか？ 

プリンタの底面よりかさな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタ 
の設置場所を確認してください。 
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な プリンタはか平な場所に設置されてレますか？ 

プリンタの下にはさまれている物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排おさ 
れない場合があります。プリンタの設置場所の環境を再磕認して<ださい。 

み 本機で印刷可能な巧紙を使巧しでレますか？ 

印刷可能な届紙を使届してください。 

とを本書12ぺージ「用紙について」 

ろ t ットする前に用紙をさばさましたか？ 

複数枚セツトする際に、用紙をさばいてか6セツトすると給紙時の問題が発生しな< 
なる場合があリます。 


ろ MP 力 t ットや田紙力じットび正しく t ットされていますか？ 

用紙カセットを正しくセットしてください。 

とぞ本書17ぺージ 「 MP カセット/用紙カセットへの用紙のセット」 

み t ットしでレる用紙とプリンタドライバの設定は一致してレますか？ 

ステータスシートを EP 刷して、給紙装置の巧紙サイズを磕認してください。 

な Windows :本書73ぺージ「[環境設赶ダイア□グ」 

ぶ Macintosh :本書181ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイア□グ」 

とを本書239ページ「プリンタの状態や設定値を EP 刷するには」 

用紙サイブが正しく横巧されていることを植認し、その用紙サイズをプリンタドライ 
ノ '(での設定と一致させてください。 

ろ プリンタドライパで給紙したレ給紙装置を還がしでいますか？ 

プリンタドライバで巧用する給紙装置を運択してください。 

ぶ Windows :本書47ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

苗 Macintosh :本書158ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

み アプリケーシヨンソフトの給紙装置の設定は合つでいますか？ 

給紙装置の設定は、アプリケーションソフトの設をが優先する場合があります。アプ 
リケーションソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設定を確認してください。 

ろ 改ぺージ命ちびアブリクーションソフトからちられてレますか？ 

アプリケーションソフトじよっては、データの最後に排紙命令を化さないものもあり 
まず。[印刷巧]スイ、ソチを押して印刷巧ランプを消してか6に P 刷巧]スイ、ソチを約 
2秒闇押してください。 
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ろ 給紙□-ラび巧れでいませんか？ 

給紙□-ラをはいてください。 

とぞ本書310ページ「給紙□ーラのクリーニング」 


紙詰まりエラーが解除されない 

み 詰まった巧紙をすべて取り除さましたか？ 

A カバーを一旦開閉してみてください。それでもエラーが解除されない場合は用紙を 
取り除く際に用紙が玻れてプリンタ内部に残っているかもしれません。このような場 
合には無理に取り除こうとせずに、エプソンサービスコールセンターまたは保守契約 
店にご連絡ください。エプソンサービスコールセンターの連絡先はスタートアップガ 
イドの巻末に記載されています。 


用紙を二重送りしてしまラ 

み 用紙どラしびくっつレでいませんか？ 

用紙がくっついて給紙される場合は、用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合 
は、1枚ずつセットしてください。 

み 官製八ガキや封筒の先端び下向きに反ってレませんか？ 

先端を数ミリ上に反6してか6セットしてください。 

み 本機な列のプリンタで裏面に印刷された巧紙を使巧しでレませんか？ 

一度印刷した後の裏紙は使用できません。 

とを本書13ページ 「 EP 刷できない届紙」 

用紙の仕様をお認し、印刷巧能な巧紙をおない<ださい。 

とを本書12ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

0巧紙び完をにが紙される前にま差しトレイに給紙してレませんか？ 

オプションの手差しトレイへの給おは、あず直前に印刷した用紙が完全に排紙されて 
か6巧ってください。 

苗也 ぺージ「手差しトレイへの用紙のセット」 

み MP 力 t ットへ t ットした用紙の田紙指定は正しくされでレますか？ 

MP カセットで用紙サイブを自動檢巧できるのは、 A 3、 A 4> B 4、 己5、 Letter ， Legal , 
官製八ガキのみです。それ W 外のサイズの用紙をセットする場合は、操作パネルで [MP 
ヨウシサイズ]を設をしてください。 

な本書216ぺージ 「 MP ヨウシサイズ」 
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用紙が力ールする 

0正しい印刷面へ印刷しでいますか？ 

特に印刷面の指をがない場合でも、逆の面へ印刷することによって用紙がカールしな 
くなることがあります。 EP 刷面を変えて印刷してみてください。 


r 通信エラーが巧生しました J と表示される 

み プリンタに電源び入っていますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのを痛認し、プリンタの電源をオン U ) じし 
まず。 

ろ インターフェイスケーブルび列れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケープルが 
しっかり接続されているかお認してください。またケーブルが断綜していないか、変 
に巧っていないかをお認してください。（予備のケーブルをお持ちの場合は，差し換え 
てごお認ください。） 

み インターフェイスケーブルびコンピユータや本プリンタの仕様にさっていますか？ 
(□一カル接続時） 

インターフェイスケーブルの型番.仕様を殖認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかどうかを磕認しまず。 

ぶ本書272ページ「パラレルインターフェイスケーブル」 

ろ プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を還がしてレますか？ 

(□一カル接続時） 

Windows の場合、双方向适信機能の設をを確認してください。 

.Windows 95/98/ Me の場合、プリンタドライバの[詳細]ダイア□グで[スプール 
の設定]ボタンをクリックして[プリンタスプールの設を]ダイア□グを開き> [こ 
のプリンタで双方向适信機能をサポートする]が達択されているかお認してくださ 
い。 

.Windows NT 4.0/2000/ XP の場合、プリンタドライバの[ポート]ダイア□グで 
[双方向サポートを有効にする]が選択されているか確認してください。 

み I / F 力ードびコンピユータや本プリンタの仕様にさっでいますか？ 

NetWare 共有プリンタを監視するには、監視するプリンタじインターフェイスカード 
( PRIFNW 3 S ) を装着するみ要があります。 
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他のインターフェイスから印刷していませんか？ 

印刷の終了後に再度 EP 刷を実巧してみてください。 


の 

ポイント 


お使いのネットワーク環境（^旧£リ1接続時や[950口如{1が61716{ド|1が使用時 
など）によっては、 EPSON プリンタウィンドウ！3がネットワークプリンタを 
監視できないために印刷を実行すると通信エラーとなる場合があります。エ 
ラーが表示されても印刷は正常に終了します。このような場合には、[ユーティ 
リティ]タブ内の[印刷中プリンタのモニタを巧う]のチェックを外してお使 
いください。 

本書84ぺージ「[ユーティリティ]ダイアログ」 
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用紙が詰まったときは 

用紙が詰まる主な原因と、詰まつた用紙を取り除く方法を説明します。 


紙詰まりが発生したときは、操作パネルの印刷巧ランプが消灯し，エラーランプが点 
灯して巧晶ディスプレイにメッセージを表示してお知らせします。本書の手順に従つ 
て巧紙を取り除いてください。 



また， EPSON プリンタウィンドウ!3が紙詰まりをお巧6せしまず。[対処方法]ボタ 
ンをクリックすると、詰まった用紙を取り除く手順を説明します。説巧に従って作業 
してください。 

な Windows :本書85ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

ぶ Macintosh :本書191ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 


Windows :給紙口で詰まった場合 Macintosh :給紙口で詰まった場合 


HJj 細 ! SJ 化巧 WHMUd 細 …！ |n … - epson プリ州りドウ i3 : epson lp-xxxx usb 








じ(下の表でメッセージを殖認し、該当する参照ページの説明に従って詰まつた用紙を 
取り除いてください。 


液晶ディスプレイ 
のメッセージ 

EPSON プリンタウィンドウロ 
のメッセージ 

用紙詰まりの発生箇所 

参照 

ぺージ 

カミ、ゾマリ MPA 

次の箇所の用祇を取り除いてください。 
給お部 

MP カセットまたはオプション 
の手差しトレイ 

331ページ 

カミ、ゾマリ C 1 A 

次の箇所の用祇を取り除いてください。 
給お部 

用祇カセット（標準1段目） 

カミ、ゾマリ C 2 A 

次の箇所の用祇を取り除いてください。 
給お部 

オプションのユニバーサルカ 
セットユニット（増設2段目） 

カミ、ソマリ C 3 A 

次の箇所の用祇を取り除いてください。 
給お部 

オプションのユニバーサルカ 
セットユニット（増設3段目） 

カミ、ゾマリ A 

次の箇所の用祇を取り除いてください。 
内部 

プリンタ内部の給祇経路 

334ぺージ 

カミソマリ A 巨 

次の箇所の用紙を取り除いてください。 
排紙部 

プリンタ内部の給祇経路 
または排紙部 

338ぺージ 

カミソマリ DM 

ぶの箇所の用紙を取り除いてください。 
両面巧刷ユニット 

オプションの両面巧刷 

ユニット 

343ぺージ 


A あ詰まりの巧態で放置しないでください。詰まった場巧によっては、を着器が 

加熱し、お煙-お义の原因となります。 


紙詰まりの原因 

紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰りおし発生するときは、じ ( 
下の点を確認してください。 

• プリンタが水平に設置されていない 
• 用紙が正し<セツトされていない 

. MP カセツトや用紙カセツトが正しくセツトされていない 

• 操作パネルで設定した MP カセツトの田紙サイズと実際の用紙サイブが合っていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
とす本書12ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

• 吸湿して波打ちしている用紙を使用している 
• 給紙□ーラがミちれている 

な本書310ぺージ「給紙□-ラのクリーニング」 



• 用紙を取り除く際に、用がを破かないよう注意してください。用がが破れた 
場合は、破れた用がが残らないようすべて取り除いてください。 

• 印刷中に紙を継ぎ足さないでくださし、。複致枚の紙を同時に給紙して紙詰ま 
りの原因となる可能性があります。 
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カミ、ゾマリ MPA 、 C 1 A 、 C 2 A 、 C 3 A (給紙部） 

プリンタの巧晶ディスプレイや EPSON プリンタウィンドウ!3に trF のいずれかのメッ 
セージが表示された MP カセツトまたは届紙カセット（標準またはオプション）か 
ら詰まった届紙を取り除いてください。 


液晶ディスプレイ 
のメッセージ 

EPSON プリンタウインドウロ 
のメッセージ 

用紙詰まりの発生箇所 

カミソマリ MPA 

次の箇所の用紙を取り除いてください。 

給お部 

MP カセットまたはオプションの手差し 
h レイ 

カミ、ソマリ C 1 A 

次の箇所の用祇を取り除いてください。 

給お部 

巧紙カセット（標準1段目） 

カミ、ソマリ C 2 A 

次の箇所の用祇を取り除いてください。 

給お部 

オプションのユニバーサルカセットユ 
ニット（増設2段目） 

カミ、ソマリ C 3 A 

次の箇所の用祇を取り除いてください。 

給お部 

オプションのユニバーサルカセットユ 

ニット（増設3段目） 



ここでは，届紙カセットで詰まった用紙を取り除く手順を図で示して説明します。用 
紙カセット（標準またはオプション）の場合も基本的な手順は同じですので、詰まっ 
た巧紙を探して取リ除いて<ださい。 

0 MP 力 t ットや田紙力它ット（標準またはオプション）をプリンタから引き巧きます。 

カセツトを手前に引き化し，少し持ち上げて完全に引きあきます。 
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力它ット内に詰まった巧紙びあるかお認し、あれば取り除きます。 

カセツトのカバーを取りかして詰まった用紙を取り除き、カバーを届紙カセットじ取 
りがけます。 




プリンタやオプションの ユニバー サルカ t ッ ト ユニッ トの給紙部で用紙び詰まってい 
るとさは、失印のち向にゆっくり用紙を引き抜きます。 

オプシヨンの手差しトレイで用紙が詰まっている場合も、同様に矢 EP の方向にゆつく 
り巧紙を引き抜きます。 



用紙がプリンタ内部の給お経路に引き込まれて取り除けない場合や、詰まった用紙が 
見つか6ない場合は、プリンタの A カバーを開けて詰まった用紙を取り除きます。 

な本書334ページ「カミツマリ A (内部)」 

残りの用紙び力它ットに正しく t ットされていることを確認してから、力 t ットをプ 
リンタ本体に t ットし直します。 
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プリンタの A カノ X - を一旦開閱します。 

用紙詰まりのエラー状態は> 詰まった届紙を取り除いたあと、プリンタの A カバーを 
開閉することで解除されます。 



の 

ポイント 


MP カセットや用紙カセットの給紙口から詰まった用がを引きないた場合、用 
紙を引き抜いた後もあ晶ディスプレイに[ヨウシガツマリマシタ]と表示され 
ていることがあります。これは、プリンタの A カバーを開閉しないと紙詰まり 
の エラーが 解除されないためです。プリンタ内部に詰まった紙がなくても 、 A 
カバーの開閉を1回斤ってください。 


液晶ディスプレイの表示が[ウォームアップ]一[インサツカノウ]へと戻ることを 
確認します。正常に EP 刷排紙できなかったページは自動的に再度 EP 刷されます。 



詰まったがを取り除く際に、用紙の一部がちぎれて手の届かないところに残っ 
てしまった場合などは、無理に取り除こうとせずに、エプソンの修理窓口、ま 
たはイ呆守契約をされている場合は契約店にご連絡ください。エプソンの修理窓 
口の連絡先はスタートアップガイドの卷ホに記載されています。 
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カミグマリ A (内部） 

プリンタの巧晶ディスプレイや EPSON プリンタウィンドウ！3じじ(下のメ、ソセージが 
表示された6、プリンタ内部の給紙経路か6詰まつた用紙を取り除いてください。 


液晶ディスプレイ 
のメッセージ 

EPSON プリンタウィンドウロ 
のメッセージ 

用祇詰まりの発生箇所 

カミソマリ A 

次の箇所の用祇を取り除いてください。 

巧部 

プリンタ内部の給祇絕路 



Q A カパーを開けます。 



Q 取つまを持ち、 ET 力ート U ツジを引さ上げで取り外します。 
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A 使用中に ET 力ートリッジを取り外したときは、を着器部分に触れないでくだ 

丄'レ、 さい。内部は高温（約200鼠になっているため、义傷のおそれがあります。 
定着器部分の冷却には、プリンタの電源を切ってから40みじ(上也、要です。 



. プリンタ内部の転写口ーラやギアには手を触れないでください。故障や印刷 
品質劣化の原因になります。 

. ET 力ートリツジを取り出してから、詰まった用紙を取り除いてくださし 、。 ET 
力ートリツジを取り出さずに詰まった用紙を無理に引き出すと、印字不良等 
の原因になります。 

. 感光体保護シャツタを絶対に開けないでください。また、内部の感光体（青 
色の部み）には絶がに手を触れないでください。印刷品質が低下します。 



• 取り出した ET 力ートリツジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置 
いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や衣服に付 
着したときはすぐに水で就い流してくださし、。プリンタ内部にトナーがこぼ 
れた場合は、きれいに拭き取ってください。 


詰まっている用紙を取り出しにくい場合は、図のよラに緑色の□ーラを手前に回しで 
詰まった巧紙にたるみを作り、引き抜きやすくします。 




緑色切外のゴムローラには触れないでくださし、。紙詰まりの原因となります。 
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詰まってレる巧紙を図の矢印のち向に引さ巧さます。 



ET 力ートリツジをプリンタに取り付けます。 

① ET 力ートリツジ上面に表示されている矢印をプリンタの A カバー側に向けて ET 
力ートリツジをセツトします。 

② 両側のガイドを合わせなが6奧じ突き当たるまで殖実に差し込みます。 
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プリンタの A カパーをしっかり閱じます。 



あ晶ディスプレイの表示が[ウォームアップ]一[インサツカノウ]へと戻ることを 
確認します。正常に EP 刷排紙できなかったページは自動的に再度印刷されます。 



詰まったがを取り除く際に、用紙の一部がちぎれて手の届かないところに残っ 
てしまった場合などは、無理に取り除こうとせずに、エプソンの修理窓口、ま 
たはイ呆守契約をされている場合は契約店にご連絡ください。エプソンの修理窓 
口の連絡先はスタートアップガイドの卷ホに記載されています。 
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カミグマリ A B (が紙部） 

プリンタの巧晶ディスプレイや EPSON プリンタウィンドウ！3じじ(下のメ、ソセージが 
表示された6、プリンタ内部の給紙経路または排紙部か6詰まった届紙を取り除いて 
ください。 


液晶ディスプレイ 
のメッセージ 

EPSON プリンタウィンドウロ 
のメッセージ 

用紙詰まりの発生箇所 

カミソマリ A 巨 

次の箇所の用紙を取り除いてください。 
排お部 

プリンタ内部の給祇絕路または排祇部 



〇 A カノ を開けます。 



Q 取っ手を持ち、 ET 力ート U ツジを引さ上げで取り外します。 
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A 使用中に ET 力ートリッジを取り外したときは、を着器部分に触れないでくだ 

丄'レ、 さい。内部は高温（約200鼠になっているため、义傷のおそれがあります。 
定着器部分の冷却には、プリンタの電源を切ってから40みじ(上也、要です。 



. プリンタ内部の転写口ーラやギアには手を触れないでください。故障や印刷 
品質劣化の原因になります。 

. ET 力ートリツジを取り出してから、詰まった用紙を取り除いてくださし 、。 ET 
力ートリツジを取り出さずに詰まった用紙を無理に引き出すと、印字不良等 
の原因になります。 

. 感光体保護シャツタを絶対に開けないでください。また、内部の感光体（青 
色の部み）には絶がに手を触れないでください。印刷品質が低下します。 



• 取り出した ET 力ートリツジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置 
いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や衣服に付 
着したときはすぐに水で就い流してくださし、。プリンタ内部にトナーがこぼ 
れた場合は、きれいに拭き取ってください。 
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0 詰まってレる用紙びなレかお 認 し、あれば引き抜きます。 

• 詰まった用紙が見つか6ない場合は、〇へ進みます。 

. 詰まっている用紙は、ち側の図のように矢 EP の方向に引き抜きます。届紙が取り化 
しにくい場合は、左側の図のようじ緑色の□-ラ部分を手前に回して詰まった用紙 
じたるみを作り、引き抜きやすくします。用紙を取り除いたら盾へ進みます。 



• 緑色 L ソ外のゴムローラには触れないでくださし、。祇詰まりの原因となります。 
. 詰まった用紙は、也、ず失印の方向へゆっくり引き抜いてください。 



Q プリンタの B カバーを開けます。 
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図の巧紙巧さえレパー（緑色★印巧き）をま前に半回起させ、巧紙巧さえを開けます。 



詰まってレる用紙があれば、用紙巧さえを開けたままのが態で、用紙を図の矢印の方 
向に引き抜きます。 



用紙巧さえを閱じでから、已カバーを閱じます。 



(?) 

ポイント 


オプションの両面印刷 ユニッ トを装着している場合は、プリンタの B カバーを 
閉めてから両面印刷 ユニッ トのカバーを閉めます。 
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Q ET 力ートリツジをプリンタに取り巧けます。 

① ET 力ートリツジ上面に表示されている矢印をプリンタの A カバー側に向けて ET 
カートリツジをセツトしまず。 

② 両側のガイドを合わせながら奧じ架き当たるまで磕実に差し込みまず。 



0プリンタの A カパーをしっかり閱じます。 



液晶ディスプレイの表示が[ウォームアップ]^ [インサツカノウ]へと戻ることを 
確認します。正常に EP 刷排紙できなかったページは自動的に再度 EP 刷されます。 



詰まったがを取り除く際に、用紙の一部がちぎれて手の届かないところに残っ 
てしまった場合などは、無理に取り除こうとせずに、 エプソンの 修理窓口、ま 
たはイ呆守契約をされている場合は契約店にご連絡ください。 エプソンの 修理窓 
口の連絡先はスタートアップガイドの卷ホに記載されています。 
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カミ、ゾマリ DM (両面印刷ユニット） 

プリンタの巧晶ディスプレイや EPSON プリンタウィンドウ！3じじ(下のメ、ソセージが 
表示されたオプションの両面印刷ユニットから詰まった用紙を取り除いてくださ 
い。 


液晶ディスプレイ 
のメッセージ 

EPSON プリンタウィンドウロ 
のメッセージ 

用紙詰まりの発生箇所 

カミソマリ DM 

次の箇所の用紙を取り除いてください。 

両面巧刷ユニット 

オプションの両面 EP 刷ユニット 


紙詰まり発生箇所 



ET 力一 


トリ ツジ 


〇 


〇 



詰まった巧紙を取0除さます。 



用紙がプリンタ内部の排紙経路上に残って取り除けない場合や、排紙部に送り化され 
て取り除けない場合は，プリンタの A カバー や B カバーを 開けて詰まった用紙を取り 
除きます。 

とを本書338ページ「カミツマリ A B (排紙部)」 
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0 両面印刷ユニットのカノ X- を元垣りに閱じます。 


® 上記の手順で詰まった用紙を取り除いてもエラーが解除されない場合は、両面 

印刷ユニットをプリンタ本体から取り外し、プリンタ本体背面下部の開口部で 
ポイント 紙詰まりが発生していないかを確認してください。 



開口部 


用祇が詰まっていた場合は、その用祇を取り除いた後、両面印刷ユニットを元 
通りに取りがけてください。 

本書293ぺージ「両面印刷ユニットの取り付け」 


液晶ディスプレイの表示が[ウォームアップ]^ [インサツカノウ]へと戻ることを 
確認します。正常に巧刷排紙できなかったページは自動的に再度巧刷されます。 



詰まった祇を取り除く際に、用紙の一部がちぎれて手の届かないところに残っ 
てしまった場合などは、無埋に取り除こうとせずに、エプソンの修理窓口、ま 
たは保ず契約をされている場合は契約店にご連絡ください。エプソンの修理窓 
口の連絡先はスタートアップガイドの巻末に記載されています。 
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印刷品質に関するトラフ'レ 

ろ ET 力ートリツジは巧奨品（当な純正品）をお使いですか？ 

本製品は純正 ET カートリツジ使用時に最高の印刷品質が得6れるように設計されてお 
ります。純正品と J かのものをご使届になると> プリンタ本体の故障の原因となったり、 
印刷品質が低下するなどプリンタ本体の性能が発揮できない場合がありまず。 ET カー 
トリツジは純正品のご使用をお勧めしまず。また、必ず本製品に合った型番のものを 
お使いください。本製品で使用できる ET 力ートリツジの当社純正品じついては、 t (下 
のページを参照してください。 

な 本書305ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 


きれいに印刷できない 

み [RIT] 機能を使用して印刷していますか？ 

文字をきれいに EP 刷したい場合は [ RIT ] 機能を使用して印刷してください。ただし、 
写真など複雑なトーンがあるデータの場合は、 [ RIT ] 機能を使用しないほうがきれい 
に EP 刷できる場合があリます。 

ぶ Windows :本書50ぺージ「[詳細設赶ダイア□グ」 

な Macintosh :本書163ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

ろ 印刷品質（お像度）び[きれい] (SOOdpi) に設定されていますか？ 

印刷品質（解像度）を[きれい] (600 dpi ) に設をして印刷してください。ただし、複 
雑な印刷データの場合、メモリ不足で印刷できない場合があります。その場合は、メ 
モリを増設してください。 

ぶ Windows :本書47ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

な Macintosh :本書158ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

み Macintosh で、文まとグラフィックスデータび重なった印刷データを印刷していませ 
んか？ 

で字とグラフィックスを重ねていて問題がある場合は> EP 刷モードを [CRT 優先]に 
設定して印刷してください。 

な Macintosh :本書163ぺージ「[詳細設を]ダイア□グ」 

ろ Macintosh で PGI 機能を使用する際に、陋質]び[速度優先]に設定されでいません 
か？ 

[ PGI ] の[画質]を[品質優先]に設をします。 

とを Macintosh ；本書163ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 
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ろ トナー它ーブ機能を使巧しでいませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を聞わない印刷時にご使用ください。 

な Windows :本書50ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

ぶ Macintosh :本書163ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

み ET 力ートリッジか’男化または損傷している可能性か‘あります。 

き斤しい ET 力ートリッジに交換してください。 

な 本書305ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 

み 裏 紙に印刷しでいませんか？ 

本機で EP 刷した用紙を裏返して、わう一度給紙装置にセットして印刷すると、ミちれや 
かすれが発生し、きれいに印刷できない場合があります。両面 EP 刷を行う場合は、本 
機にオプションの両面印刷ユニットを装着してお使いください。 

とぞ本書293ページ「両面 EP 刷ユニットの取り付け」 


印刷の濃淡が'思ラよラに印刷できない 

0 トナー它ーブ機能を使巧しでいませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容痛認など印刷品質を聞わない EP 刷時にご使用ください。 
ぶ Windows :本書50ぺージ「[詳細設赶ダイア□グ」 

な Macintosh :本書163ぺージ「[詳細設を]ダイア□グ」 

0プリンタドライバの[明暗]の設定を確認しでくださし、。 

[グラフィック]の明暗設定を調整してください。 

な Windows :本書50ぺージ「[詳細設赶ダイア□グ」 

ぶ Macintosh :本書163ぺージ「[詳細設を]ダイア□グ」 

み 印刷濃度の設定は適切ですか？ 

印刷濃度を調整してみてください。 

ぶ Windows :本書77ぺージ「服張設走:]ダイア□グ」 

とを Macintosh :本書16日ぺージ「け肋1設定]ダイア□グ」 


印刷が薄いまたはかすれる 

み 巧紙び湿気を含んでいる可能性びあります。 

き斤しい用紙と交換してください。 
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ろ 印刷濃度の設定は適助ですか？ 

印刷濃度を調整して<ださい。 

な Windows :本書77ぺージ「服張設走:]ダイア□グ」 

とを Macintosh :本書16日ぺージ「け肋1設定]ダイア□グ」 

み ET 力ートリツジか’男化または損傷している可能性か‘あります。 

き斤しい ET 力ートリツジに交換してください。 

な 本書305ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 

ろ ET 力ートリツジにトナーび残つていますか？ 

トナー残量を確認して，新しい ET 力ートリツジに交換してください。 

とぞ Windows :本書91ぺージ「プリンタの状態をおかめるには」 

ぶ Macintosh :本書193ぺージ「プリンタの状態をおかめるには」 

な 本書305ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 

巧 トナー它ーブ機能を使巧しでいませんか？ 

トナーセーブ機能を解除してください。 

ぶ Windows :本書50ぺージ「[詳細設赶ダイア□グ」 

ぶ Macintosh :本書163ぺージ「[詳細設を]ダイア□グ」 

み プリンタドライバの[田紙種類]び正しく設定されてレますか？ 

セツトした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設定が合っていないと（[普适紙] 
の設をで厚紙に EP 刷ずる場合など）、最適な印刷結まが得られません。使届する用紙の 
種類に合わせて、[届紙種類]を設定して<ださい。 

な Windows :本書47ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

な Macintosh :本書158ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 


黒点が印刷される 

み 使用中の巧紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照して、印刷できる届紙を使届してください。 

とぞ本書12ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

ろ ET 力ートリッジび劣化または損傷している可能性か‘あります。 

何回か届紙を排紙しても改善されない場合は，新しい ET カートリッジに交換してくだ 
さい。 

な 本書305ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 
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周期的に巧れがある 

0プリンタ内の田紙経路びちれでレませんか？ 

用紙を数枚 EP 刷してください。 

み ET 力ートリッジか’男化または損傷している可能性か‘あります。 

何回か巧紙を排紙しても改善されない場合は新しい ET カートリッジに交換して<ださ 
い。 

な 本書305ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 


指でこするとにじむ 

0巧紙び湿気を含んでレる可能性びあります。 

新しい用紙と交換してください。 

み 使用中の巧紙は適のですか？ 

じ(下のページを参照して、印刷できる巧紙を使届してください。 

とぞ本書12ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

ろ プリンタドライバの[巧紙種類]び正しく設定されてレますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバ[届紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に EP 刷する場合など），最適な印刷結まが得られません。使届する用紙の 
種類に合わせて、[届紙種類]を設定して<ださい。 

ぶ Windows :本書47ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

ぶ Macintosh :本書158ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 


黒い部分に白点がある 

0使用中の巧紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照して、印刷できる届紙を使届してください。 
とを本書12ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

み 巧紙の表裏び逆に t ットされてレる場さびあります。 

表（印刷）面を上に向けてセットしてください。 
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用紙を体が黒 < 印刷されてしまラ 

み ET 力ートリツジは正しく它ツトされていますか？ 

ET 力ートリツジを正しくセツトし直してください。 

な 本書305ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 

巧 ET 力ートリツジび男化または損傷している可能性びあります。 

新しい ET 力ートリ、ソジに交換してください。 

な 本書305ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 


黒線が印刷される 

ろ ET 力ートリッジび損傷または男化している可能性びあります。 

き斤しい ET 力ートリ、ソジに交換してください。 

因 本書305ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 


何も印刷されない 

ろ ET 力ートリッジは正しく t ットされていますか？ 

ET 力ートリッジを正しくセットしてください。 

な 本書307ページ 「 ET 力ートリ、ソジの交換手順」 

み ET 力ートリッジの保量が（黄色のシールドテープ）び抜かれでレますか？ 

黄色のシールドテープを引き抜いてください。 

な 本書307ページ 「 ET 力ートリ、ソジの交換手順」 

& プリンタ内で田紙び詰まっている可能性びあります。 

プリンタ内部/排紙部での用紙詰まりがないかお認して<ださい。 

ぶ本書334ページ「カミツマリ A (内部)」 

とを本書338ページ「カミツマリ A B (排紙部)」 

ろ -度に複数枚の用紙び搬送されでレる可能性びあります。 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 

み ET 力ートリッジにトナーび残っていますか？ 

トナー残量を確認して、新しい ET 力ートリッジに交換してください。 

とを Windows :本書91ぺージ「プリンタの状態を殖かめるには」 

ぶ Macintosh :本書193ぺージ「プリンタの状態を殖かめるには」 

应 本書305ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 
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ろ ET 力ートリッジび劣化または損傷している可能性びあります。 

新しい ET 力ートリ、ソジに交換してください。 

な 本書305ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 


白巧けがおこる 

巧 巧紙び湿気を含んでいる可能性びあります。 

新しい巧紙と交換してください。 

み 使用中の巧紙は適のですか？ 

適切な巧紙を使用してください。 

とぞ本書12ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

ろ 印刷濃度の設定は適のですか？ 

印刷濃度を調整してください。 

ぶ Windows :本書77ぺージ「服張設赶ダイア□グ」 

とを Macintosh :本書16日ぺージ「け肋1設を]ダイア□グ」 

0プリンタドライバの[田紙種類]び正しく設定されてレますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に EP 刷する場合など），最適な印刷結まが得られません。使届する用紙の 
種類に合わせて、[巧紙種類]を設定してください。 

な Windows :本書47ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

な Macintosh :本書158ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 


裏面が巧れる 

み 巧紙経路びちれてレませんか？ 

用紙を数枚印刷してください。 
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画面表示と印刷結果が具なる 


画面と異なるフォント/文字/グラフイックスで印刷される 

0プリンタの使巧環境に問題はありませんか？ 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず印刷を中止 
してください。 

ぶ Windows :本書134ぺージ 「 Ep 刷の中止ち法」 

垃 Macintosh :本書200ぺージ 「 Ep 刷の中止ちま」 

再度印刷を実行してみてください。再度同様の現まが発生する場合は> 次の点を殖認 
してください。 

. 使用環境の仕様に合ったおおケーブルが正しく接続されていますか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していまずか。 

• プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷が正常にできますか。 

0 TrueType フォントをプリンタフォントに置換しでいませんか？ 

プリンタドライバで TrueType フォントをプリンタフォントに置換しないように設を 
してください。 

Windows の場合 

服張設定]ダイア□グの [ TrueType フォント]設を [ TrueType フォントでそのま 
ま Ep 吊[|]をクリックしまず。 

とを本書77ページ r [化張設定]ダイア□グ」 

Macintosh の場合 

[プリント]ダイア□グまたは[詳細設定]ダイア□グにある[プリンタフォント使用] 
の[漢字]/ [軟文]をクリックしてチェックをかします。 

ぶ本書158ページ「[プリント]ダイア□グ」 

とぞ本書163ページ r [詳細設を]ダイア□グ」 

み プリンタモードの設定び間違ってレませんか？ 

通常は[ジドウ](初期設定）に設定してください。 

な本書217ぺージ「プリンタモードメニュー」 

み DOS アプリケーシヨンソフトで正しい文字コードを還がしでいますか？ 

で字コード表を殖認して、正しい文字コードを還択してください。 

0画面の表示び旧 J にで表示されでいませんか？ 

本機は、新」に〕ード （ J に X 0208-1990) を使用しています。アプリケーシヨンの取 
あ説巧書を参照して、画面の表示を巧」にコードの設定じしてください。 
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な プ□グラムを組む際に、コント□-ルコードび聞違つでいませんか？ 

ESC/P または ESC/Page のコント □— ルコードでプ□グラムしてください。 ESC/P 
では，先頭巧に [ESC@] のコードを入れてください。 

み ESC / Page 巧陌のアプリケーションソフト（ドライバ）のパージョンび古くありませ 
んか？ 

パネル設定で[インサツメニュ ー] の[イメ ージホセイ]をに]に設をしてください。 
ぶ本書219ぺージ「イメージホセイ」 


ページの左ちで切れて印刷される 

& 印刷データの横幅サイズは、プリンタドライパで設定した用紙サイズに収まります 
か？ 

WEB ブラウザでインターネットの WEB サイトを印刷すると、ページの左ちで印刷が 
切れてしまうことがあります。原因は，プリンタドライバの[届紙サイズ]設をが WEB 
サイトの横幅サイズと合っていないか6です。この場合は、より大きなサイズの用紙 
をプリンタじセットして、それに合った[用紙サイブ]を違択して印刷してください。 
ぶ Windows :本書47ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

な Macintosh :本書152ぺージ「[用紙設を]ダイア□グ」 


@ 

ポイント 


アプリケーシヨ ンソフ トによっては、用祇の余白を設をできる場合があります。 
余白が広く設定されていることが原因で、ぺージの左右で印刷が切れることが 
考えられます。たとえば、 Microsoft Internet Explorer (WE 巳ブラウザ）の場合 
は、[ファイル]メニユーから[ぺージ設を]を選巧して、[余白]の値を小さ 
く設をして印刷してみてください。なお、本機では用紙の左右上下とも最低 
5mm の余白が'必要です。 


より大きなサイズの用紙が利用できない場合は、プリンタドライバの[フィットペー 
ジ]印刷機能を使用すると、使用する用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルして 
印刷できまず。 

と矿 Windows :本書己日ページ「拡大/縮ルして印刷するには」 

ぶ Macintosh :本書170ぺージ「拡大/縮ルして印刷するには」 


画面と異なる位置に印刷される 

み アプリケーシヨンソフトで設定した巧紙サイズとプリンタドライパで設定した巧紙サ 
イズび異なつでいませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライノ \‘の設をを合わせてください。 

ぶ Windows :本書47ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

とを Macintosh :本書152ぺージ「[用紙設を]ダイア□グ」 
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ろ アプリケーシヨンソフトによつでは、印刷開始位置の設定び必要になる場さびあります。 

プリンタドライバまたは操作パネルで印刷開始位置のオフセットを調整してください。 
な Windows :本書77ぺージ「服張設走:]ダイア□グ」 

とを Macintosh :本書16日ぺージ「け肋1設を]ダイア□グ」 

とを本書219ぺージ「ウエオフセット」 

公本書219ぺージ「ヒダリオフセット」 

公本書219ぺージ「ウエオフセット己」 

な本書219ぺージ「ヒダリオフセツト B」 


置線がなれたり文字の位置がずれる 

ろ アプリケーションソフトで、お使いのプリンタの機種咨を使巧するプリンタに設定し 
でいますか？ 

各アプリケーションソフトの取あ説明書を参照して、お使いのプリンタの機種をを使 
用するプリンタに設をしてください。 

み エプソン PC シリ -ズ、 NECPC -9800 シリーズを使田している場合に、メモリスイツ 
チの設定びさつてレますか？ 

とを各コンピュータの取あ説巧書を参照して、メモリスイ、ソチの設ををしてください。 
. エプソン PC シリーブー24ピン系を選択します。 

.NECPC-9800 シリープー16ピン系を選択します。 

み ESC / PS モードで印刷する場さ、ち7-ジンの設定び適切でない場さびあります。 

パネル設をで ESC/PS カンキョウメニュー]の[ミ半マージン]設をを修正してく 
ださい。 

な本書231ページ「ミギマージン」 

み ESC / Page 対応のアプリケーションソフト（ドライバ）のパージョンび古くありませ 
んか？ 

パネル設定で[インサツメニュ ー] の[イメ ージホセイ]をに]に設をしてください。 
ぶ本書219ぺージ「イメージホセイ」 


設定と異なる印刷をする 

ろ パネル設定、アブリクーシヨンソフト、プリンタドライバの設定び一致していますか？ 

印刷を件の設をは、パネル設定、アプリケーションソフト、プリンタドライバそれぞ 
れで設定できます。を設定の優先順位は、ご利用の状況じより異なりますので、設を 
と違う EP 刷をプリンタが巧う場合は，各設をを磕認して<ださい。 
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情円のよラな模様が印刷される 

み トナー残量び残りかなレ可能性びあります。 

トナー残量がかないと憧円のような模様が印刷されることがあります。トナー残量を 
確認してトナーを交換してください。 

とぞ Windows :本書91ぺージ「プリンタの状態をおかめるには」 

ぶ Macintosh :本書193ぺージ「プリンタの状態をおかめるには」 

な 本書305ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 


ハーフトーンの印刷が画面と異なる 

な [ PGI ] 機能を使巧しでいませんか？ 

アプリケーションソフトが独自の八ーフ I ン処理を巧っている場合、 [ PGI ] 機能を 
使巧すると、意図した印刷結まが得6れない場合があります。 [ PGI ] 機能を使用しな 
いで印刷してください。 

ぶ Windows :本書50ぺージ「[詳細設赶ダイア□グ」 

ぶ Macintosh :本書163ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 


外字データまたはフォーマツトデータが印刷できない 

な I / F タイムアウトの設定び短くありませんか？ 

DOS で本機をお使いの場合、 I / F タイムアウトが短いと正しく印刷できない場合があ 
ります。 I / F タイムアウトの設をを長くしてください。 

ぶ本書221ぺージ n/F タイムアウト」 


定お紙に思い通りの位置に印刷できない 

0 MP 力它ツトへ t ツトした用紙の田紙指定は正しくされでレますか？ 

MP カセツトで用紙サイブを自動お巧できるのは、 A 3、 A ん B 4、 己5、 Letter ， L 明 al 、 
官製八ガキのみです。それ W 外のサイズの用紙をセツトする場合は、操作パネルで [MP 
ヨウシサイズ]を設をしてください。 

ぶ本書216ぺージ 「 MP ヨウシサイズ」 
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USB 接続時のトラブル 


インストールできない ( Windows ) 

み お使いのコンピユータは Windows 98/Me/ 2000 /XP プレインス I -- ルマシンまたは 
Windows 98 びプレインス I -- ルされていて Windows Me/2000/XP にアップグ 
レードしたマシンですか？ 

Windows 95か 6 Windows 98/ Me / 2000へアップグレードしたコンピュータや USB 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコ 
ンピュータじついてはコンピュータメーカーへごお認ください。 

な スタート アップガイド20ぺージ 「 OS およびコンピュ ータの 条件」 


印刷できない ( Windows ) 

0プリンタドライバの接続先は正しいですか？ 

き斤たに USB 対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると、印刷先のポート 
の設をが変わることがあります。 EP 刷先のポートの設定をお認してください。 

Q Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開 
さます。 

• Windows 98/Me/ 2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリ 、ソク します。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリ 、ソク して[コント □-ル パネル]をクリ 、ソク します。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は，[プリ 
ンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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Q LP- 7900 /LP- 9100 のアイコンをちクリックしで、 [ プ □ パテイ]をクリックし 
ます。 




巧く咕) 


©右クリックして 


一剛き止(さ） 

* 巧がほうプリンタに i さおり 
印刷ドキュ於卜の肖り験を) 
共ち(曲.. 


シヨ—トカ》卜の巧巧を) 
刖隨(り） 

をおのを更(曲 


フ□パティ歧 


M ——②クリックします 


@ [ 詳細 ]/ [ ポート ] タブをクリックしで [ 印刷巧のポート ]/ [ 印刷するポート ] 
を確認します。 

• Windows 98/Me の場合 

① [詳細]タブをクリックしまず。 

② [巧刷先のポート]で忙 PUS 目 X : ( EPSONLP - 7900 / LP - 9100)]が選択され 
ていることを確 f 忍します（ X はポート番号を表す数字でず）。 

• Windows 2000/XP の場台 

①[ポート]タブをクリックしまず。 

©脚刷ずるポート]で [ USBx ] が選択されていることを確認しまず（ X はポー 
卜番号を表す数字です)。 


<例> Windows 98の場合 
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使用するプリンタちが印刷巧のポートに表示されない 


み プリンタの電源びオンになつでいますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして， USB ケーブルを一度抜き 
差ししてください。 

Windows の塌含 



Macintosh の塌台 



ポート名が表示されていない 
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USB ハブに接続すると正常に動作しない 

み 本機を USB 八ブの1段目ながに接続していますか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縦列接続できますが、1段目の接続を推奨しま 
す。コンピュータに直接接続された1段目 W かの USB 八ブに本機を接続していて正常 
に動作しない場合は、 USB 八ブの1段目に接続してお使いください。また、別の八ブ 
をお持ちの場合は> 八ブを替えて接続してみてください。 

み Windows び USB 八ブを正しく認識していますか？ 

Windows の [デバイスマネージヤ] の <ュニバー サル シリアルバス > の 下に、 USB 
八ブが正しく認識されているか確認してください。 


ポイント 


. 正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、 USB ハブを 
すべて外してから、本機の USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直 
接接続してみてください。 

• USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合せください。 


困ったときは一 358 




その他のトラフル 


印刷に時間がかかる 

ろ TrueType フォントを使用して印刷していませんか？ 

TrueType フォントはグラフィックとして処理されますので、印刷が遅くなる場合があ 
ります。 TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えて印刷してください。 

な Windows :本書80ぺージ [TrueType フォントをプリンタフォントに置き換える 
には」 

と矿 Macintosh :本書153ぺージ「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換 


元るには」 


0 Macintosh をお使いの場合、アプリケーシヨンソフトへのメモリの割り当では十分で 
すか？ 

アプリケーシヨンソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。 

な Macintosh をお使いの場合、[バックブラウンドプリント]を[入]にしでいませんか？ 

ご利用の Macintosh じよっては、[バックグラウンドプリント]を[人]にしておく 
と EP 刷に時商がかかることがあります。[バックグラウンドプリント]を[切]に設を 
して印刷してください。 

とを本書198ぺージ「バックグラウンドプリントを行う」 


割り付け/部を位印刷を同時に行ラと、部を位で用紙を分けられない 

み アプリケーシヨンソフトの部単位巧刷を指定してレませんか？ 

アプリケーションソフトで部単位印刷の指定を行わないで、プリンタドライバで部単 
位印刷を指をしてください。 

ぶ Windows :本書47ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

ぶ Windows :本書54ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

ぶ Macintosh :本書158ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Macintosh :本書168ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 
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プログラムリスト/ハードコピーがとれない 

み エプソン PC シリーズ、 NECPC-9800 シリーズを使用している場合に、メモリスイッ 
チの設定びさつてレますか？ 

各コンピュータの取扱説明書を参照して> メモリスイッチの設定をしてください。 

. エプソン PC シリーズー24ピン系を違択します。 

.NECPC-9800 シリーブー16ピン系を選択します。 


あ晶デイスプレイの表示が見にくい 

み 液晶ディスプレイのコントラストを調整しましたか？ 

操作パネルの設定モードで，巧晶ディスプレイのコントラストを調整してください。 
な本書224ぺージ 「LCD コントラスト」 
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どラしても解みしないときは 

を状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラプルか 
を判断します。 


ステータス シー トを印刷し ます。 

パネル設定の[テストインサツメニュー] せら [ステータスシート]を選択して実行します。 

印刷できる 印刷できない 



プリンタドライバ上からステータス 
シートが印刷できますか？ 

( DOS を除く） 

プリンタ本体に問題はありません。 

できる できない 


保守契約をされていますか？ 

プリンな本体のトラブルです。 


している していない 


エプソンインフォメー 
シヨンセンクーにご相識 
ください。ご相識先はス 
タートアップガイドの巻 
ホに記載されていまず。 


• ドライパの設を、接続 

保守契約店にご相識くだ 

U 下のページをご覧くだ 

ケープルの仕様やが態 

さい。 

さい。 

を巧確認してくださ 


と矿本書36目ページ「保 

い。 


守サービスのご案 

• ネットワーク接続して 


内」 

いる場合は、ネット 


ご相識先はスタートアツ 

ワーク管理者にご相識 


プガイドの巻末に記載さ 

ください。 


れています。 




ポイント 


お問い合わせの際は、ご巧用の環境（コンピュータの型を、使用アプリケーショ 
ンとそのパージョン、その他の周辺機器の型をなど）と、 本 機の名称をご巧認 
のうえ、ご連絡ください。 
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サービス ■ サポートのご案内 

弊社が斤っている各種サービス-サポートは次の通りです。 


インターネットサービス 

EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くお知らせずるために、インター 
ネット I こよる情報の提供を行っていまず。 


ノストレ乂 nttp://www.i-love-epson.co.jp 


FMyEPSONJ 

「 MyEPSON 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 「 MyEPSON 」 にご登録 
いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設*1してお役に立つ 
情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

*1「MyEPSON」 へのユーザー登録には，インクーネット接続環境（プ□バイグ契約が巧んでおり.かつメー 
ルアドレスを保有）が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 

. お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
. ご愛用の製品をもっとを用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」じ安也&充実のサポートでお応え 
. 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
. 化にわいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSONJ に登録されているお客様へ 

「 MyEPSON 」 登録がお済みで 、 rMyEPSONJ ID とパスワードをお持ちのお客様は、本 
製品の 「 MyEPSON 」 への機種追力□登録をお願いいたします。追力□登録していただくこ 
とで> よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 

rMyEPSONJ への 新規き緑、 「 MyEPSON 」 への 機種追力日登獄ま、どち6も同捆の『プ 
リンタソフトウェア CD - ROMJ か6簡単にご登録いただけます。が 

のインターネット接続環境をお持ちでない場合には.同«のお客様情報カード（八ガキ）にてユーザー登録を 
お願いいたしまず。八ガキでの登録情報は幽社および関連会社か6お客様へのごまお，ご案内を差し上げる 
際の資料とさせていただきます。（上記「専用ホームページ」の特巧は反巧されません。）ろ回八ガキにてご 
登録いただき，将来インクーネット接続環境を備え6れた場合には.インターネット上か6巧登録していた 
だ<ことで上記「き用ホームページ」の特巧が提供可能となります。 


エプソンインフオメーシヨンセンター 

EPSON プリンタに関するご質間やご相談に電話でお答えします。 


受付時間 

スタートアップガイド卷ホの一覧表をご覧ください。 

電話番号 

スタートアップガイド卷ホの一覧表をご覧ください。 
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シヨールー ム 

EPSON 製品を見て，触れて、操作できるシヨールームでず。（ま京•大阪) 


受付時間 

スター ト アップガイ ド 巻ホの一覧表をご賣ください。 

巧を地 

スター ト アップガイ ド卷 ホの一覧表をご賣ください。 


パソコン スクール 

エプソン製品の使いち、活用の仕ちを講習会おまで説巧する初む者向けのスクールで 
す。カラリオ ユーザーには "より楽しく"、ビジネス ユーザーには "経費削ミ威"を目的 
に趣巧にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝いします。お聞 
い合わせはスタートアップガイド巻末の一覧をご覧ください。 


最新プリンタドライパの入手方まとインストー J レ方法 

弊社プリンタドライパは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、 
バージョンアップを行うことがあります。必、要に応じてま斤しいプリンタドライバをご 
使巧<ださい。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいちのほどま斤しいバー 
ジョンとなりまず。 

最新のプリンタドライ入手方法 

最新のプリンタドライバは，下記のちまで入手してください。 

. インターネツトの場合は、次のホームページの[ダウン□ー ド]から入手できます。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サー ビスを 

ダウン□-ドサービス 


. CD - ROM での郵送をごを望の場合は、 r エプソンディスクサービス」で実費じて承つ 
てお U ます。 


ポイント 


を種ドライバの最新バージョンについては、エプソン販売け朱）のホームぺ一 
ジにてご巧認ください。ホームぺージの詳細については、スタートアップガイ 
ドの卷末にてご案内しております。 
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ダウンロード■インストール手順 

ホームぺージに掲載されているプリンタドライバは圧縮* 1 ファイルとなっていますの 
で、次の手順でファイルをダウン□-ドし、解凍* 2 してか6インストールしてください。 

*1 圧縮：1つ.または複数のデータをまとめて.デーク容量をかさくすること。 

か がま：圧縮ちれたデークをち開して.元のファイルに復元すること。 


ポイント 


インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する'丘、要があります。 

z^Windows :本書136ぺージ「プリンタソフトウエアの削除方法」 

Macintosh :本書202ぺージ「プリンタソフトウエアの削除方法」 


Q ホームぺージ上のダウン□-ドサービスから巧象の機種を還巧します。 

Q プリンタドライバを八ードディスク巧の任意のディレクトリへダウン□-ドし、稱ま 
してからインス I ルを実巧します。 

手順については、ホームページ上の[ダウン□ー ド方法-インストール方法はこちら] 
をクリ 、ソク してください。 


ファイルのおまの5示の6巧；:入り曲ツ-ルの W けが 

み，*.づ ぶ！ 过’幻 -•J 超，给 • 。 

.戻る 至む やと 左巧 ホ-ム . 巧を 6吊(こ入り履麽 ブ-ル サイズ 6脚 

J アドレス(白） I を hHp / ノ nnfM - bve - epsuncojp / download - http ' printei / driver / win / paee / x ; 0 ocxxx.Mm ,| グ,；的 

j リバを) HotMail のお料サ-口 fj Microsoft を ] Windows Update を' tVindws をインタ-ネゥトが，耽 T を]チ似ネルガイド " 


回® EPSON 


压" • 。邮 S«， 9*-h-FA0 ダウン日-ド 


めでし1ずれかので;ちでダウンロードくださ U 

1 —で t . J -，-で £け _ ち>..,- 


A . 一巧タウ>0— ド0巧はこちら 

Download 

一 

一巧ダウン□-ド xxxxxxx.exe (2, 540,7的い-イト> 


B . かがダウ>口ードの巧はこち A 

下記のすべてのつァイルをダウンロードして <ださ！ • k 

Download 

一 

巧ダウンロ-ド oxxc «. exe ( 580.753バイト） 

Dswnload 

一 

好を I ダウンロードな》な x.exe (し057,241パイト）） 

jJ 

公] hMp 77 nnni - bve - epsc * icoip / woduc け/ faq / winter / mj / xxxxxxx.htm 「 | 「♦イン$—ネ，卜 ^ 


画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン販売の 
ホームぺージへ接続した場合です。 


クリックします 
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保守 サービスの ご案内 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みくだ 
さい。そして，接続や設をに聞違いがないことをあずお認してください。 

保証書について 

保証期圍中に> 万一巧障した場合じは、保証書の記載内容に基づき保守サービスを巧 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。保証書は，製品の「保 
証巧闇」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「目反売店を」に記人われがないか 
ごを認ください。これ6の記載がない場合は、保証期園内であっても> 保証期闇内と 
認め5れないことがございます。記載もれがあった場合は、お買いホめいただいた販 
売店までお申し出<ださい。保証書は大切に保管してください。保証期圍> 保証事項 
については、保証書をご覧ください。 

捕修用性能部品および消耗品の最低保ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期圍は、製品の製造停止後日年圍です。 

保守 サービスの 受け付け窓 □ 

保守サービスに関してのご柜談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い巧めいただいた販売店 

. エプソンサーピスコールセンターまたはエプソン修理センター 
(スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧<ださい） 

受付日時：月曜日〜金曜日（±日祝祭日' 興社指をの休日を除 <) 

受付時園： 9:00 ~17:30 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、 W 下の保守サービスを届意して 
おりまず。巧用頻度や使用目的に合せてお選びください。詳細については，お買いホ 
めの販売店、最寄りのエプソンサービス コール センターまたはエプソン修理センター 
までお間し''合わせく たさし、 


種類 

概要 

修理代金と支払ち法 

イ呆証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

• 製品が故障した場合、最優先で巧術者が製 
品の設置場所に化向き、現地で修理を行い 
よ9 〇 

. 修理のつど発生する修理代•部品代*が無 
償になるためず算化ができて便利です。 

• 定期点横（別遠料金）で、故障をホな【こ防 
ぐことができます。 

* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外 
となります。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

• 製品が故障した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送がいただき、一旦お預リ 
して修理をいたします。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代*が無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 持込保守契約綿結時に【保守契約登録票】 
を製品に貼付していただきます。 

* 消耗品（トナー、巧おなど）は保守対象外 
となります。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

. お客様か6ご連絡いただいて数日 U 巧に 
製品の設置場所に技術者が化向き、現地で 
修理を巧います。 

. 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利用ください。 

LP-7900 : 

有償 

(化張おのみ） 

LP-9100 : 

無償 

出張料+技術料+ 
部品代 

修理完了禮その 
つどおま拉いく 
ださい 

持込/送が修理 

• 故障が発生した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送がいただき、一旦お頂り 
して修理いたしまず。 

■fm- *=1 

黑1■貝 

基本料+技術料+ 
部品代 

修理完了品をお 
届けしたときに 
おち払いくださ 
い 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品 
を引き取りじお伺いするサービスです。 

. 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別に修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサー 
ビス料金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサー 
ビス料金+修理 
代） 
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プリンタの仕様 


畐本仕樣 


プリント方ま 

半導体レーザービーム走査十乾ま一成分電子写真方ま 

解懷度 

300 dpi /600 dpi 

dpi : 25.4 mm (1 インチ）あたりのドット数 (Dots Per Inch ) 

プリント速度 

片面印刷時 ： LP -7900 25.4 PPM ( A 4) 

LP - 9100 30.6 PPM ( A 4) 

両面印刷時 ： LP -7900 17.4 PPM ( A 4) 

LP - 910018.日 PPM ( A 4) 

PPM =枚/分 (Pages Per Minute ) 

ウォームアップ時間 

電源投入時 ：14秒 U 下（室温22度、湿度日5%、定格電圧にて） 

ほ電カモードか：10秒 U 下（室温22度、湿度5日％、定格電圧にて） 

6の復帰時 

ファーストプリント 

MP カセット ： 8ぶ秒 （ A 4) 

用紙カセット ： 8.6 秒 （ A 4) 

稼働音（本体のみ） 

待機時 ：約 33.0 d 巨 （ A ) 

穗働時 ：約日 3. 日池 （ A ) 


でま仕樣 


女字コード 

J に X 0208-1990 準拠 

書体 

甄女 

□ーマン、サンセリフ 

Windows 対応 TrueType 互換14書体 
， DutchTM 801 ( Me 幼 um / ltalic / 巨 old / 巨 old Italic ) 

， SwissTM 721( Medium / Italic / Bold/Bold Italic ) 

， Courier ( Me 幼 um / ltalic / 巨 old / 巨 old Italic ) 

• Symbol 

• WingBats 
和女 

. 明朝、ゴシック 


巧網仕様 

用紙を大量に購入する場合> 磨人前に届紙 EP 字品質チエックをしてください。 


巧お種類 

普通祇 

• 60〜 90 g/nf 

• 一般に適用しているコピー巧紙、巧生紙、ボンド紙、色つき、レクーヘッド 
特殊紙 

• ラベル祇、官製八ガ丰（往復八ガ丰、の面連刷八ガキ）、封筒、 0 HP シート、厚紙 
の1〜 216 g / m 2 )、 不定形紙、長尺祇（オプションの手差しトレイが必要） 

排紙容量 

フェイスダウントレイ ：最大2己0枚（普通祇 64 g / m 2 ) 
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給紙装置と用紙（種類、容量、サイズ) 


給紙装置 

用祇種類 

容量+1 

用紙サイズ 

() 内は、プリンタドライバでの表記です。 

標 

ミを 

MP カセット 

普通紙 

200枚が 

A 3、 A 4、 A 日、己4、目日 、 Letter ( LT ) 、 Half - 
Letter ( HLT ) .Executive ( EXE ) 丄 egal ( LGL ) 、 
Government Legal ( GLG ) 、 Government 
Letter ( GLT)、Ledger 旧）、 F 4、 不定形紙* 4 

厚紙 

17.己 mm が 

ラベル紙 

7日枚 

A 4 、Letter ( LT ) 

OHP シート 

10日枚 

封筒#5 

10枚雌 

まお 0 号、洋お 4 号、長お 3 号、角お 2 号 

官製八ガキ 

60枚 W 

100 X 148 mm 

官製往復八ガ丰 

148 X 200 mm 

官製四面連刷 
八ガキ 

200 X 296 mm 

巧紙カセット 
(巧紙カセット1* 8 ) 

普通祇 

巧0枚が 

A 3、 A 4、 A 己、己4、 B 己 、 Letter ( LT )、 
Legal ( LGL ) 

才 

プ 

シ 

3 

ン 

手差しトレイ^ ( LPA 3 TT 1) 

普通紙,特殊紙 AW 

1枚 

A 3、 A 4、 A 己、己4、巨己 、 Letter ( LT )、 
Executive ( EXE ), Legal ( LGL ), 
Government Legal ( GLG ) > Government 
Letter ( GLT ), Ledger (巨）、 F 4、 

官製往復/官製の面連刷八ガキ、 

封筒（長お3号、角お2号)、不定おお*4 

長尺お 

1枚 

最大 297 mm 佣お幅 ）X 900 mm 拥祇長） 

巧紙カセット *11 CLPA 3 YC 1) 

普通紙 

巧0枚が 

A 3、 A 4、 A 己、己4、巨己 ， Letter ( LT )、 
Legal ( LGL ) 

2日日枚ユニバーサルカセット 
ユニット （ LPA 3 UC 1) 

己日日枚ユニバーサルカセット 
ユニット ( LPA 3 UC 2) 

普通お 

日日0枚が 


* 1 MP カセットや巧紙カセット（標準およびオプション）にセットできる用紙の高さは、用祇ガイドの最大枚 
数（矢巧表示）までです。矢印表示を超えてセットした場合は、給お不良などの原因となります。 

が紙厚 64 g / m 2 の場合です。 

* 3 厚紙の1〜 216 g / m 2 ) のセットできる高さを示します。セットできる枚数は、紙厚によって異なります。 
心巧紙長が431.8〜己 08 mm の不定形紙は、 MP カセットのカバーを外してセットしてください。または，才 
プションの手差しトレイにセットして<ださい（最大巧紙幅 297 mm )。 

定おサイズと>(外の封筒を使巧する場合は、使用する封筒のサイズをプリンタドライバのユーザー定義サイズ 
で設定して使巧してください。 

W 開封直禮の未使用状態で封筒にふく 6みがない場合です。 

の 190 g / がの場合です。 

W プリンタドライバでは、標準の用紙カセットを「用紙カセット1」と表示します。また2段まで増設できる 
オプションの巧紙カセットは、上か6「巧紙カセット2」、「用祇カセット3」と表示します。 

心標準の MP カセットと取り替えて使巧します（同時使用はできません）。なお、取り替えた場合は、プリン 
夕の電源をオフ-オンするお要があります。 

WG 官製 A ガキ、封筒（洋お0/4号）は除きます。 

* 1 1標準の用紙カセツトまたはオプションの250枚ユニバーサルカセツトユニ、 ソ トの用紙カセツトと同じです。 
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用紙サイズと給紙方法/両面 EP 刷の巧否 〇 : 使巧可能 X :使用不可能 


用紙サイズ 

MP 

カセット 

用紙 

カセット *1 

手差し 

ユニット *2 

用紙セット 
方向 >3 

両面印刷 
の可否 

A 3 

297 X 420 mm 

O 

〇 

〇 

織長 

〇 

A 4 

210 X 297 mm 

O 

〇 

〇 

横長 

〇 

A 5 

148 X 210 mm 

o 

〇 

〇 

横長 

〇 

巨4 

257 X 364 mm 

o 

〇 

〇 

織長 

〇 

巨5 

182 X 2 己 7 mm 

o 

〇 

〇 

横長 

〇 

Letter ( LT ) 

215.9 X 279.4 mm 
(8.5 X 11 インチ） 

o 

〇 

〇 

横長 

〇 

Half-Letter ( HLT ) 

139.7 X 215.9 mm 

(己.日 X 8 .日インチ） 

o 

X 

X 

横長 

〇 

Legal ( LGL ) 

215.9 X 355.6 mm 
旧.日 X 14インチ） 

o 

〇 

〇 

織長 

〇 

Executive ( EXE ) 

184.1日 X 266.7 mm 
(7.25 X TO . 己インチ） 

o 

X 

〇 

横長 

〇 

Government Legal 
CGLG ) 

215.9 X 330.2 mm 
旧.日 X 13インチ） 

o 

X 

〇 

織長 

〇 

Government Letter 
CGLT ) 

203.2 X 266.7 mm 

(8 X 10.5 インチ） 

o 

X 

〇 

横長 

X 

Ledger ( B ) 

279.4 X 432 mm 
(11 X 17インチ） 

o 

X 

〇 

織長 

〇 

F 4 

210 X 330 mm 

o 

X 

〇 

織長 

X 

不定お紙 

用紙幅87〜304.8 mm 
用紙長10日〜日 08 mm 

o 巧 

X 

〇巧 

織長/ 
横長が 

X 

長尺お 

用紙幅10日〜 297 mm 
用紙長148〜900 mm 

X 

X 

〇巧 

織長 

X 

官製八ガキ 

100 X 1 48 mm 

o 

X 

X 

横長 

X 

官製往復八ガキ 

148 X 200 mm 

o 

X 

〇 

横長 

X 

官製の面連刷八ガキ 

296 X 200 mm 

o 

X 

〇 

横長 

X 

封筒 

洋お日号 

120 X 235 mm 

o 

X 

X 

横長 

X 

洋お4号 

10 己 X の己 mm 

o 

X 

X 

横長 

X 

長お3号 

235 X 1 20 mm 

o 

X 

〇 

織長 

X 

角お2号 

332 X 240 mm 

o 

X 

〇 

織長 

X 


*1 標華の用紙カセット、オプションの2日0枚ユニバーサルカセットユニット（型番： LPA 3 UC 1) /日50枚ユニバーサル 
カセットユニット（型番： LPA 3 UC のの用紙カセット、およびオプションの用紙カセット（型番： LPA 3 YC 1) です。 


がオプションの手差しトレイ（型番： LPA 3 TT 1) です（標準の MP カセットと取り替えて装着します）。 

が巧紙の給紙ち向に対して、織長-横長どち6の向きに巧紙をセットするかを示しまず。 

W オプションの両面印刷ユニット（型番： LPDSP 4) です。 

*5 アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない塌合は印刷できません。用紙長が 431.8 〜 508 mm 
の不定お紙は、 MP カセットのカバーを外してセットしてください。または、オプションの手差しトレイにセッ 
卜してください佣祇幅10日〜 297 mm X 用紙長148〜9日日 mm )。 

W 不定お祇の場合、用祇サイズによって巧おセット方向は異なります。 

包 本書39ページ「不定お紙への巧刷」 
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印刷巧能領域 


用祇の各端面から 5 mm 
を除く領域に印而阿能 


印刷可能領域 


定お紙借位：ドット、 600 dpi ) 


名称 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

A 3 

120 

6776 

120 

120 

9680 

120 

A 4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

A 5 

120 

3256 

120 

120 

4720 

120 

巨4 

120 

日83之 

120 

120 

836日 

120 

巨5 

120 

4060 

120 

120 

己832 

120 

Letter ( LT ) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

Half-Letter ( HLT ) 

120 

3060 

120 

120 

4860 

120 

Legal CLGL ) 

120 

4860 

120 

120 

8160 

120 

Executive ( EXE ) 

120 

4110 

120 

120 

6060 

120 

Government Legal ( GLG ) 

120 

4860 

120 

120 

7560 

120 

Government Letter ( GLT ) 

120 

4560 

120 

120 

6060 

120 

Ledger (巨） 

120 

目3目日 

120 

120 

9960 

120 

F 4 

120 

4720 

120 

120 

7556 

120 

官製八ガ丰 

120 

2122 

120 

120 

3256 

120 

官製往復八ガキ 

120 

3256 

120 

120 

4484 

120 

官製の面連刷八ガキ 

120 

4484 

120 

120 

6752 

120 

封筒 

洋お〇号 

120 

2閒4 

120 

120 

5310 

120 

洋お4号 

120 

2240 

120 

120 

5310 

120 

長お3号 

120 

2閒4 

120 

120 

5310 

120 

角お2号 

120 

5430 

120 

120 

7602 

120 


不定お紙/長尺紙（巧位： mm ) 


最小用紙幅 

最大用紙幅 

最小用紙長 

最大用紙長 

の.日 

304.8 

100.0 

900が1 


が巧お長が 508 mm を超える場合は、300 dpi でのみ印刷巧龍です。 


@ アプリケーションソフトで任意の用紙長を指をできない場合は、不を形紙への 
印刷はできません。 

ポイント 
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電気関係 


定格電圧 

AC 100 V + 1096 

定格電流 

11 A 

周液数 

50/60 HZ ± 3 Hz (国内向） 

ミ肖費電力 

最大 ： 920 W 

巧刷時平均 ： LP -7900 日 78 Wh 

LP -9100 600 Wh 

待機時平均 ： LP - の日日 119 Wh (ヒータオン時） 

LP -9100 112 Wh (ヒータオン時） 

ほ電カモード時 ： LP -79 日日日 Wh (ヒータオフ時） 

LP -9100 目 Wh (ヒータオフ時） 

電源オフ時 ：日 Wh 


環境使巧条件 


動作時 

温度 

5〜3日度 


湿度 

1己〜8日％ (ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

7目.日〜101.0 kpa (3500 mU 下） 


水平度 

傾き日度 U 下 


照度 

30日日 IxU 下（ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スペース 

上方 400 mm 、 左側方200 mm 、 ち側方 100 mm , 

前で 760 mm 、 傻方300 mm (表記寸法 U 上を保つこと） 

保を-輸送時 

温度 

〇〜3日度 


湿度 

1己〜80% (ただし結露しないこと） 


コント□-ラ昼本仕様 


RAM 

標準 ： LP -7900 8 M 己 

LP -9100 16 MB 

オプション増設時： LP -790 日最大巨 
(1 ソケット） LP -9100 最大 144 M 巨 

インクーフェイス 

標準 ：パラレル EEE 1284 準拠双方向 （ ECP モード、ニブルモード）、 

USB 1.1 

オプション ： Type 巨 I/F (1 ス□ット） 

巧蔵モード 

標準 ： ESC / Page モード（双方向機能） 

ESC / P モード （ VP -1000 エミュレーション） 

ESC / PS モード （ PC - PR 201 H エミュレーションと ESC / P を自 
動判別） 

その他 ： EJL モード（双方向磯能） 
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夕 mu ： 様（小数点四捨五入) 



品を 

幅 

奥行き 

居! さ 

重量 

標準 

プリンク本体のみ 

513 mm 

395 mm*i 
605 mm 巧 

324 mm 

巧.已 kg が 

オプション 

両面巧刷ユニット 

435 mm 

68.5 mm 

203.5 mm 

1.7 kg 

2日0枚ユニバーサルカセットユニット 

D 05 mm 

373 mm 

112 mm 

己. 5 kg 

5己0枚ユニバーサルカセットユニット 

り U 加 m 

373 mm 

143 mm 

6.0 kg 

手差しトレイ 

470 mm 

365 mm 

50 mm 

1.3 kg 


W MP カセット、巧紙カセットとも最ル縮ル時 
が MP カセットもしくは用紙カセットが最大伸長時時 
* 3 消耗品、オプション類は含まない 

雷受置スぺ—又 （小数点ムソ下四捨五入） 

下図のスペースを確保してください。 




4用紙カセットを最大延長して装着したが態 巧オプションのユニバーサルカセット 

での也、要スペース ユニット未装着での化要スペース 
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索引 


数字 

16進ダンプ . 240 

18日度回転印!刷 （Macintosh). 152 

1ぺージ目 (Macintosh). 179 

1ぺージ目 (Windows) . 59 

250枚ユニバーサルカセット 

ユニット . 15, 275, 369 

250枚ユニバーサルカセット 

ユニット取リイ寸け . 289 

550枚ユニバーサルカセット 

ユニット . 15, 275 

550枚ユニバーサルカセット 

ユニット取リイ寸け . 289 

A 

AC 八バ（操作パネル） . 226 

AppleTalk (操作パネル） . 229 

C 

C0DABAR. 265 

Code39 . 262 

Code に8 . 263 

CR (操作パネル） . 232 

D 

DMA (Windows). 127 

E 

EPSON TrueType フォント .267 

EPSON USB ケーブル .273 

EPSON ノ\'—コードフォント .252 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

(Macintosh). 191 

EPSON プリンタウィンドウ！3 

(Windows) . 84, 85 

EPSON プリントモニタ！3 

(Macintosh). 199 

ESC/Page カンキヨウメニュー 

(操作パネル） . 232 

ESC/PS カンキヨウメニュー 

(操作パネル） . 230 


ET 力ートリ、ソシ‘ . 273,305 

ET 力ートリ、ソジ交換 . 307 

ET 力 一h リ、ソジの回収 . 279 

F 

FF (操作パネル） . 232 

G 

GW Byte 1(操作パネル） . 229 

GW Byte 2 (操作パネル） . 229 

GW Byte 3 (操作パネル） . 229 

GW Byte 4 (操作パネル） . 229 

I 

I/F 力ード（操作パネル） . 217, 228 

I/F カードジョウホウ（操作パネル）…215 
I/F 力ードショ丰力（操作パネル） ....... 229 

I/F 力ードセッテイ（操作パネル） ....... 228 

I/F カードセッテイメニュー 

(操作パネル） . 228 

I/F タイムアウト（操作パネル） . 221 

IMAGE PROTECT (操作パネル） ....... 234 

Interleaved 2が5 . 264 

IP Byte 1(操作パネル） . 228 

IP Byte 2 (操作パネル） . 228 

IP Byte 3 (操作パネル） . 228 

IP Byte 4 (操作パネル） . 228 

IP アドレスセッテイ（操作パネル） ..... 228 

J 

JAN-8. 259 

JAN-8 Short . 259 

JAN- 13 . 260 

JAN- 13 Short .260 

L 

LCD コントラスト（操作パネル） .224 

LF (操作パネル） . 232 

M 

MP カセット . 15,17, 369 

MP タイプ（操作パネル） . 216 

MP ユウセン（操作パネル） . 222 

MP ヨウシサイズ（操作パネル） . 216 
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N 

NetBEUI (操作パネル） .229 

NetWare (操作パネル） . 229 

NW -7 . 265 

0 

OCR - 目 . 252, 267 

OHP シート .12, 37 

OS のスプールを使用ずる 

(Windows NT 4.0/2000/ XP ) . 79 

P 

PGI ( Macintosh ). 163 

PGl ( Windows ) .50 

PostScripts ROM モジュール .277 

PS 3 エラーシート（操作パネル） ........ 234 

PS 3 カンキョウメニュー 

(操作パネル） . 234 

PS 3 ステータスシート 

(操作パネル） . 215 

PS 3 フォントリスト（操作パネル） ....215 

R 

RtT ( Macintosh ). 165 

RIT ( Windows ) .51 

RIT (操作パネル） .218 

ROM モジュール A ジョウホウ 

(操作パネル） . 215 

ROM モジュール指定： ( Windows ) .……65 
ROM モジュール取り付け . 281 

S 

SM Byte 1 (操作パネル） . 229 

SM Byte 2 (操作パネル） . 229 

SM Byte 3 (操作パネル） . 229 

SM Byte 4 (操作パネル） . 229 

T 

TCP/IP の設を . 235 

TrueType フォント . 267 

TrueType フォント ( Windows ) . 78 

U 

UPC-A . 261 


UPC-E . 261 

USB (操作パネル） . 217 

USB I/F (操作パネル） . 227 

USB I / F セツテイメニュ ー 

(操作パネル） . 227 

US 目インターフェイスケーブル . 273 

US 目プリンタデバイスドライバ . 136 

あ 

ァィコン設定： ( Windows ) . 89 

厚紙 . 12,35 

アンインストール ( Macintosh ) . 202 

アンインストール ( Windows ). 136 

い 

イメージホセイ（操作パネル） . 219 

色つき . 12 

印刷可能領域 . 14,371 

印刷終了 通知！ ( Macintosh ). 196 

印刷終了通知！ ( Windows ) . 94 

印刷終了を通知!する （ Macintosh ) ..... 193 

印刷終了を通知]する （ Windows ) . 90 

[印刷設定:]ボタン ( Macintosh ). 152 

[印刷中止]ボタン ( Macintosh ). 195 

[印刷中止]ボタン ( Windows ) . 93 

印刷中プリンタのモニタを行う 

( Windows ) . 84 

印刷ミ農度 ( Macintosh ). 166 

印刷濃度 ( Windows ) . 78 

インサツノウドレべル（操作パネル）..218 

印刷の中止方法 （ Macintosh ) . 200 

印刷の中止方法 （ Windows ). 134 

印刷品質 ( Macintosh ). 160,164 

印刷品質 ( Windows ) . 49 

印刷部数 ( Windows ) . 50 

印刷方向 ( Macintosh ). 152 

印刷方向 ( Windows ) . 48 

インサツメニュー（操作パネル） . 218 

印刷モード （ Macintosh ). 164 

印刷モード ( Windows ) . 77 

インターフェイスカード . 274 

インターフェイスカード取り付け ....... 286 
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ラ 

ウエオフセット（操作パネル） . 219 

ウエオフセット己（操作パネル） . 219 

ウォームアップ時閨 . 368 

无 

エラーコード（操作パネル） . 232 

エラー表示の選択 （ Macintosh ). 192 

エラー表示の選択 ( Windows ) . 89 

エラーメッセージ . 242, 245 

お 

往復八ガキ . 12,30 

[オーバーレイ設定]ダイア□グ 

( Windows ) . 64 

オールワーニングクリア 

(操作パネル） . 225 

オプション給紙装置 （ Windows ) . 76 

オプション情報 （ Windows ) . 75 

オプション設定： （ Windows ) . 301 

オフセット （ Macintosh ). 166 

オフセット （ Windows ) . 78 

音寅通巧 （ Macintosh ). 192 

音库通巧 （ Windows ) . 89 

か 

カイゾウド（操作パネル） . 218 

解像を . 368 

解像を （ Macintosh ). 160,164 

解像を （ Windows ) . 49 

カイぺージ（操作パネル） . 232 

化大 / 縮か （ Windows ) . 54 

お;大 / 縮か率 （ Macintosh ). 152 

[化張設定]アイコン ( Macintosh ) ...161 
[化張設定]ダイア□グ 

( Macintosh ). 166 

[化張設を]ダイア□グ （ Windows ) ....77 

施張設定]ボタン ( Windows ) . 75 

画質 （ Macintosh ). 163 

カスタマ.バーコード . 266 

[カスタム巧紙]ボタン 

( Macintosh ). 153 

カセット1タイプ（操作パネル） ........ 216 


カセット1ヨウシサイズ 

(操作パネル） . 216 

カセット2タイプ（操作パネル） ........ 216 

カセット2ヨウシサイズ 

(操作パネル） . 216 

カセット3タイプ（操作パネル） ........ 216 

カセット3ヨウシサイズ 

(操作パネル） . 216 

画像調整 （ Macintosh ). 163 

カッコクモジ（操作パネル） . 230 

紙送り圧切替レバー . 34 

カミシュ（操作パネル） . 222 

紙詰まり . 329 

カミツマリ A . 334 

カミツマリ A B . 338 

力5ツマ'」 C 1 A . 331 

力5ツマ'」 C 2 A . 331 

力5ツマ'」 C 3 A . 331 

カミ、ソマリ DM . 343 

カミツマリ MPA . 331 

[環境設赶ダイア□グ G / Vindows ) ....73 

カンジシヨタイ（操作パネル） . 231 

[監視プリンタの設定]ユーティリティ 

( Windows ) . 95 

官製往復八ガキ . 12,30 

官製八ガキ . 12, 30 

官製匹)面連刷八ガキ . 12, 30 

ぎ 

[基本設赶ダイア□グ O / Vindows ) ....47 

逆順印刷 . 160 

逆方向か 5 EP 刷 （ Windows ) . 54 

キュウシイチ（操作パネル） . 230 

キュウシグチ（操作パネル） . 221 

給紙装置 . 15,16, 369 

給紙装置 （ Macintosh ). 159 

給紙装置 （ Windows ) . 48 

キュウシソウチメニュー 

(操作パネル） . 216 

給紙□-ラのクリーニング . 310 

共有 （ Macintosh ). 183 

共有 （ Windows ) . 98 

共有プリンタ （ Macintosh ). 183 
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共有プリンタ (Windows). 

. 95 

[共有プリンタ設を]ボタン 


(Macintosh). . 

. 183 

共有プリンタをモニタさせる 


(Windows). 

. 90 

共有 (Macintosh). 

. 184 

きれい (Macintosh). 

…160,164 

きれい (Windows). 

. 49 

< 


クライアント (Windows). 

. 98 

グラフィック (Macintosh) ...... 

. 163 

グラフィック (Windows). 

. 50 

マ 

一 


高速グラフィック (Windows). 

. 79 

コピーマイスウ（操作パネル）.. 

. 222 

さ 


サービス . 

. 363 

再生お . 

. 12 

最大解像度 (Macintosh). 

. 182 

サポート . 

. 363 


[詳細設定:]ボタン (Windows) . 49 

[情報の更新]ボタン （Macintosh) .…195 
[情報の更新]ボタン (Windows) ........ 93 

消耗品 （Macintosh). 194,195 

消耗品 (Windows) . 92, 93 

[消耗品詳細]ボタン （Macintosh) .…197 

[消耗品詳細]ボタン (Windows). 94 

ジョブ管理 （Macintosh). 192 

ジョブ管理 （Windows) . 86 

ジョブ情報 （Macintosh). 194,195 

ジョブ情報 (Windows). ..…92,93 

[ジョブ情報]ウィンドウ 

(Macintosh). 195 

[ジョブ情報]ウィンドウ 

(Windows) . 93 

ジョブ情報を表示する (Macintosh) ..192 
ジョブ情報を表示する (Windows) ...... 89 

ジョブリスト (Macintosh). 195 

ジョブリスト (Windows) . 93 

伸縮□ックレバー . 19 

新郵便番号 . 266 

す 


[実装オプション設を]ダイア□グ 


(Windows) . 76 

実装メモリ (Windows) . 76 

ジドウェラーカイジヨ 

(操作パネル） . 223 

自動縮ル印!刷 （Windows) . 47 

ジドウ八イシ（操作パネル） . 223 

シュクシヨウ（操作パネル） . 218 

縮ル (Windows) . 54 

縮ル率 ( Macintosh). 152 

ジュシンバッファ 

(操作パネル） . 226,227,229 

化力用紙 （Windows) . 55 

化力用紙サイズ (Macintosh). 170 

順唐 （Macintosh). 177 

詳細設定 （Macintosh). 161 

[詳細設定]ダイア□グ 

(Macintosh). 163 


[詳細設定]ダイア□グ (Windows ) .…50 


推奨設定 ( Macintosh). 160 

スタンプマーク (Macintosh) ..... 168,172 

スタンプマーク （Windows) . 63 

[スタンプマーク]ダイア□グ 

(Windows) . 66 

ステータスシート . 2：39 

ステータスシート （操作パネル） . 215 

[ステータスシート印刷]ボタン 

(Macintosh). 182 

[ステータスシート印刷]ボタン 

(Windows) . 75 

ステータスメ、ソセージ . 242 

スプールファイル 保を フォル ダ 
(Macintosh). 167 

せ 

製本する （Windows) . 59 

精密ビットマ、ソプアライメント 

(Macintosh). 152 

セツテイシヨキカ（操作パネル） . 225 
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[設定変更]ボタン （Macintosh). 161 

設定モード（設を一覧） . 210 

節電機能 . 238 

セツデンジカン（操作パネル） . 221 

ゼロ（操作パネル） . 230 

線幅を調整する （Macintosh). 167 

そ 

増設メモリ . 276 

増設メモリ取り付け . 281 

ソウホウコウ（操作パネル） . 2% 

粗密 (Windows) . 51 

た 

代替/追力□ドライバ (Windows). 102 

代替/追力□ドライバの削除 

(Windows). 146 

[対処方ま]ボタン （Macintosh). 197 

[対処方法]ボタン （Windows) . 94 

大容量カセットユニット . 369 

ち 

中圍スプールフォルダ選択 

(Windows) . 82 

長尺お . 12, 38 

ご 

通信販売 . 280 

て 

手差しトレイ . 15, 25, 274,369 

手差しトレイ取り付け . 297 

と 

[動作環境設定]ダイア□グ 

(Windows) . 82 

[動作環境設定]ボタン (Windows) ....75 
ドキュメント設を 

(Windows NT4.0/2000/XP) . 83 
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